POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

06. PLIEGO DE CONDICIONES

1. DISPOSICIONES GENERALES 1.1 Naturaleza
1.2 Documentos del contrato Los documentos que constituyen el Contrato son:

1.3 Preparacion de la Obra

Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que han de cumplir los materiales
empleados en

la construccion del edificio, asi como las técnicas de su colocacion en obra y las que han de regir la ejecucion de las
instalaciones

que se vayan a realizar en el mismo.

Se seguira, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la edificacion, elaborado por la
Direccion General

de Arquitectura, asi como en las Normas Tecnologicas de la Edificacion, publicadas por el Ministerio de Obras
Publicas y

Transportes, y en las normas y 6rdenes vigentes hasta la fecha de redaccion de este proyecto.

- El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho.

- El presente Pliego de Condiciones Generales.

- Los documentos del proyecto, graficos y escritos.

- Planing de obra.

Para la documentacion que haya podido quedar incompleta, se seguira lo marcado en el Pliego General de
Condiciones de la

edificacion, establecido por la Direccion General de Arquitectos y Normas Tecnologicas vigentes.
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Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentacion se describen, grafica o
escritamente,

elementos no cubiertos por el Contrato, el contratista lo sefialara a la Direccion Técnica que le relevara de su
interés.

Previamente a la formalizacion del Contrato, el Contratista debera haber visitado y examinado el emplazamiento de
las obras, y de

sus alrededores, y se habra asegurado que las caracteristicas del lugar, su climatologia, medios de acceso, vias de
comunicacion,

instalaciones existentes, etc., no afectaran al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante el periodo de preparacion tras la firma del Contrato, debera comunicar a la Direccion de obra, y antes del
comienzo de

ésta:

- Los detalles complementarios.

- La memoria de organizacion de obra.

- Calendario de ejecucion pormenorizado.

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de las obras por el Contratista, y también la circulacion por las
vias vecinas que

este precise, seran realizadas de forma que no produzcan dafios, molestias o interferencias no razonables a los
propietarios vecinos o

a posibles terceras personas o propietarios afectados.

El Contratista tomara a su cargo la prestacion de personal para la realizacion inicial y el mantenimiento de todas las
instalaciones

necesarias para la proteccion, iluminacion y vigilancia continua del emplazamiento de las obras, que sean necesarias
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para la

seguridad o buena realizacion de éstas, segun la Reglamentacion Oficial vigente o las instrucciones de la Direccion
de la obra.

En particular, el Contratista instalara un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como minimo igual al
exigido por las

Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras.

El Contratista instalara todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las obras,
de

conformidad con los Reglamentos del Trabajo.

Seran expuestos por el contratista a la Direccion Técnica los materiales o procedimientos no tradicionales, caso de
interesar a

aquel su empleo; el acuerdo para ello, debera hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser necesario lo
mas rapidamente

posible.

También seran sometidos, por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la ejecucion de los trabajos.
Antes de

comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Contratista habra obtenido la aceptacion técnica de
su propuesta por

parte de la Direccion de obra, sin cuyo requisito no se podra acometer esa parte del trabajo.

1.4 Comienzo de la obra

La obra se considerard comenzada tras la aceptacion del replanteo; en ese momento se levantara un Acta. El
Contratista sera

responsable de replanteo correcto de las obras, a partir de los puntos de nivel o de referencias que seran notificados
por la Propiedad.
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Sera igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras ejecutadas sean correctas, y
de

proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para conseguir este fin.

Si durante la realizacion de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o dimensiones de una
parte cualquiera de

las obras, el Contratista procedera a su rectificacion a su costa. La verificacion de los replanteos, alineaciones o
dimensiones por la

Direccion de obra, no eximira al Contratista de sus responsabilidades en cuanto a sus exactitudes.

El Contratista debera cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y sefiales que contribuyan al replanteo de
las obras.

1.5 Ejecucion de las obras
- Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas seglin las condiciones del contrato. - Para retirar y

reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. - Para asegurar la buena ejecucion de los trabajos. - Para
conseguir respetar el calendario de ejecucion.

Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como fosiles, monedas, otros
restos

arqueolégicos o elementos de valor geologico, seran considerados como propiedad del Propietario, y el Contratista,
una vez

enterado de la existencia de los mismos, se lo notificara al Propietario y tomara todas las medidas y precauciones
necesarios, seglin

le indique la propiedad, para impedir el deterioro o destruccion de estos objetos.

Caso de que estas instrucciones del Propietario encaminadas a este fin, comportasen alguna dificultad para el
cumplimiento de las

obligaciones del Contrato, el Contratista se lo hara notar asi al Propietario para una solucion equitativa de estas
dificultades.

Las funciones de la Direccion de obra, del Arquitecto y Aparejador, segun se definen en los documentos del
Contrato, seran las de



POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

inspeccionar las obras, autorizar los pagos al Contratista y aprobar finalmente su calidad. Estas funciones no
relevaran en ningun

momento al Contratista de sus obligaciones segun el Contrato.

Tanto la Direccion de obra como el Arquitecto y Aparejador no podran ordenar ningun trabajo que sea susceptible
de retardar la

ejecucion de las obras, o provocar un coste adicional, sin la previa conformidad del Propietario. Las aprobaciones
de la Direccion de

obra no eximiran al Contratista de su responsabilidad ante vicios ocultos no observados en el momento de la
aprobacion.

Se establece expresamente que las instrucciones de la Direccion de obra, tendran caracter ejecutivo y seran
cumplidas por el

Contratista sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes interesadas, y de las responsabilidades a que
hubiese lugar. Se

incluyen las instrucciones:

Si el Contratista estima que las 6rdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus obligaciones contractuales, o
que le exceden,

debera expresar sus reservas en un plazo de 15 dias a partir de su recepcion.

Si el Promotor, que por principio ello no le compete, diera directamente 6érdenes en obra al Contratista, sometera
éstas a la

Direccion Técnica para ver si pueden ser aceptadas; en todo caso se deslindara la mision durante los trabajos.

El Contratista practicara a su costa, en tiempo util, las pruebas necesarias que le pida la Direccion Técnica;
igualmente en lo

relacionado con muestras de materiales a emplear etc. que habran de recibir la aprobacidn previa.
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En caso de que la Propiedad decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de la Direccion de obra, o al

Arquitecto o

Aparejador, podra hacerlo, notificandose asi al Contratista. Las atribuciones y responsabilidades de esta nueva
Direccion de obra,

Arquitecto y Aparejador, seran las mismas establecidas en Contrato para los anteriores.

El Contratista tendra la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de direccion y
organizacion o

administracion como en los de ejecucion, para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Contratista designara a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la realizacion de las
obras. Este

Representante debera tener la experiencia y calificacion necesaria para el tipo de obra de que se trate, y debera
merecer la

aprobacion de la Direccion de obra.

Este Representante del Contratista sera asignado exclusivamente a la obra objeto de este Contrato y debera
permanecer en la obra

durante la jornada normal de trabajo, donde atendera a los requerimientos de la Direccion de obra como interlocutor
valido y

responsable en nombre del Contratista.

Caso de que la Direccion de obra observase defectos en el comportamiento de este Representante del Contratista,
podra retirarle su

aprobacion y solicitar un Nuevo Representante que sera facilitado por el Contratista sin demora excesiva.

El Contratista empleara en la obra inicamente el personal adecuado, con las calificaciones necesarias para la
realizacion del

trabajo. La Direccion de obra tendra autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo el personal del
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Contratista que, a

su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea incompetente
para la

realizacion de los trabajos del Contrato.
El Contratista facilitara a sus expensas, el transporte, alojamiento y alimentacion para el personal, caso de que sean

necesarios.

El Contratista debera, en todas sus relaciones con el personal, asi como por sus consecuencias para el cumplimiento
de sus

obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y dias no habiles por razones religiosas o politicas que estén
reglamentadas o

que constituyan tradicion en la localidad.

El Contratista debera, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir cualquier accion ilegal,
sediciosa o politica

que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas o bienes situados en las proximidades.

El Contratista debera suministrar, con la periodicidad que le indique la Direccion de obra, un listado de todo el
personal empleado

en las obras, indicando nombres y categorias profesionales.

La Propiedad podra solicitar al Contratista que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a efectos de controlar
el acceso a las

obras.

El Contratista se compromete a emplear personal unicamente en conformidad con la Reglamentacion Laboral
Vigente, y sera

responsable total en caso de que este requisito no se cumpla.
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Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Contratista, se aplicaran igualmente al de sus

subcontratistas, y

el Contratista seré el responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el Contratista sera responsable del
cumplimiento de

todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas.

El Contratista establecera un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones.

La Propiedad tendra la facultad de hacer intervenir, simultaneamente, en las obras a otros constructores o
instaladores o personal

propio suyo, ademas del Contratista participante en este Contrato.

La coordinacion entre el Contratista y los demas constructores mencionados en el parrafo anterior, se hara segin las
instrucciones

de la Direccion de obra. El Contratista se compromete a colaborar en estas instrucciones, teniendo en cuenta que
deberan estar

encaminadas a conseguir una mejor realizacion de las obras sin producir perjuicios al Contratista.

El Contratista no podra negarse a la prestacion a los demas constructores o a la Propiedad, de sus medios auxiliares
de elevacion o

transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad, siempre
que esta

utilizacion no le cause perjuicios o molestias apreciables y recibiendo como contraprestacion por este servicio, unas
cantidades

razonables en funcion de los costes reales de las mismas.

Si alguna parte de la obra del Contratista depende, para que pueda ser realizada correctamente, de la ejecucion o
resultados de los

trabajos de otros contratistas o instaladores, o de la Propiedad, el Contratista inspeccionara estos trabajos previos y
notificara
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inmediatamente a la Direccion de obra todos los defectos que haya encontrado, y que impidan la correcta ejecucion
de su parte.

El hecho de no hacer esta inspeccion o no notificar los defectos encontrados, significaria una aceptacion de la
calidad de la misma

para la realizacion de sus trabajos.

En el caso de que se produzcan dafios entre el Contratista y cualquier otro constructor o instalador participante en la
obra, el

Contratista esta de acuerdo en resolver estos dafios directamente con el constructor o instalador interesado, evitando
cualquier

reclamacion que pudiera surgir hacia la Propiedad.

1.6 Condiciones generales de los materiales

Los materiales y la forma de su empleo estaran de acuerdo con las disposiciones del Contrato, las reglas usuales de
buena practica

y las instrucciones de la Direccion de Obra. La Direccion de obra podra solicitar al Contratista que le presente
muestras de todos los

materiales que piensa utilizar, con la anticipacion suficiente a su utilizacion, para permitir ensayos, aprobaciones o
el estudio de

soluciones alternativas.

El coste de los ensayos a realizar en los materiales o en las obras sera a cargo del Contratista, en el caso de que asi
esté previsto en

los Documentos del Contrato, o en el caso de que sea aconsejable hacerlos, como consecuencia de defectos
aparentemente

observados, aunque el resultado de estos ensayos sea satisfactorio.

En el caso que no se hubiese observado ningtin defecto aparente, pero sin embargo, la Direccion de obra decidiese
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realizar ensayos

de comprobacidn, el coste de los ensayos sera a cargo del Propietario si el resultado es aceptable, y a cargo del
Contratista si el

resultado es contrario.

El Contratista garantizara el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y se responsabilizara
ante todas las

reclamaciones que pudieran surgir por la infraccion de estas patentes o procedimientos registrados.

Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, seran retirados inmediatamente del lugar de las obras, y
sustituidos por

otros satisfactorios.

El Contratista sera responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulacion de todos sus materiales, incluso
en el caso de

que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del Propietario o de otros constructores.

1.7 Condiciones econémicas: de la valoracion y abono de los trabajos. A) Formas varias de abono de las obras.

Segtn la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones
economicas se

preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion, disminuida en
su caso en el

importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar
solamente el

numero de unidades ejecutadas.
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Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio invariable estipulado de
antemano para

cada una de ellas, se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados
con arreglo y

sujecion a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la medicion y valoracion de las
diversas

unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en
su ejecucion

de acuerdo con las o6rdenes del Arquitecto-Director.
Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. B) Relaciones valoradas y
certificaciones.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente "Pliego General de
Condiciones

econdmicas" determina.

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones Particulares" que
rijan en la obra,

formara el Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicion
que habra

practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la medicion
general,

cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el
presupuesto
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para cada una de ellas, teniendo presente, ademas, lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones
econdmicas"

respecto a mejoras o sustituciones de material y las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion, se le facilitaran por el
Aparejador los

datos correspondientes de la relacion valorada, acompafiandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del
plazo de diez (10)

dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su
conformidad o

hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptara o rechazara las reclamaciones del
Contratista si

las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario
contra la

resolucion del Arquitecto-director en la forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y
Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Arquitecto-Director la
certificacion de las

obras ejecutadas.

De su importe se deducird el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza se haya preestablecido.
1.8 Recepcion.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podra certificarse hasta el
noventa por

ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto
por ciento de
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contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendréan el
caracter de

documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion
final, no

suponiendo, tampoco, dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En el
caso de que el

Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

En el momento que el Contratista considere que haya terminado las obras, lo comunicara por escrito a la Propiedad,
yala

Direccion de obra, y ésta fijara dentro de los diez dias siguientes, el dia y la hora que tendra lugar la Recepcion
Provisional de las

obras.

A ella debera asistir la Direccion de las obras, el Arquitecto, el Aparejador, la Propiedad y el Contratista. En el caso
de que el

Contratista no asistiera a tal acto en el dia y hora sefialados, quedara automaticamente citado para el dia siguiente a
la misma hora.

Si no asistiera a este segundo acto, se procedera a la formacion de un Acta sin su asistencia, entendiéndose que el
Contratista

acepta y da su conformidad a lo acordado.

La recepcion libera al Contratista de todas las obligaciones contractuales, salvo las previstas en los parrafos
siguientes de garantia.
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La fecha del Acta de Recepcidn sera comienzo para contar las responsabilidades bienales y decenales que después
se indican.

Cuando las obras no se hallaran en estado de ser recibidas, se harad constar en el Acta, y se especificaran en el
mismo o en

documento anexo las precisas y detalladas instrucciones que la Direccion estime oportunas, para remediar los
defectos observados.

Se fijard un tiempo prudencial para subsanarlas, a juicio de la Direccion y atin cuando las obras se dieran por
recibidas

provisionalmente, no comenzara a contar el plazo de Garantia hasta tanto no hayan subsanado los defectos
apuntados.

La relacion de los trabajos y repasos a efectuar, se hara en folios separados, que se consideran anexos al Acta. La
recepcion no

puede ser solicitada mas que a la terminacion de todas las obras previstas en el Contrato, salvo si en el Pliego de
Condiciones

particulares del Contrato se han previsto recepciones parciales.

Si transcurrido el plazo establecido, el Contratista no hubiera efectuado los trabajos y repasos acordados y
consignados en el Acta

antedicha, la Propiedad podra efectuarlos por sus medios, cargando los gastos a la suma que en concepto de garantia

haya sido

retenida al Contratista durante el transcurso de la obra.

Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepcion Provisional de las mismas, el Contratista realizara una
limpieza total del

emplazamiento, retirando escombros, basuras y todas las instalaciones provisionales utilizadas durante las obras,
dejando el

emplazamiento en condiciones satisfactorias, a juicio de la Direccion de obra; igualmente repondra las aceras o
elementos de la

urbanizacion adyacentes que hubiesen sido dafiados para la realizacion de las obras. Asi mismo, demolera las
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casetas provisionales.

La Recepcion Provisional de las obras, a efectos del presente contrato s6lo se considerara hecha cuando la
Propiedad y el

Contratista asi lo acuerden en el Documento correspondiente.

La formulacion por el Propietario o el Arquitecto o Aparejador de la Direccion de Obra, de otros documentos de
tipo oficial que

sean precisos, tales como tramites municipales o del Ministerio de la Vivienda, etc., no tendran el valor de dar por
hecha la

Recepcion Provisional.

Caso de que se demore excesivamente el momento de la Recepcion Provisional, por causas imputables al
Contratista, la Propiedad

podra proceder a ocupar parcialmente las obras, sin que esto exima al Contratista de su obligacion de terminar los
trabajos

pendientes, ni que pueda significar aceptacion de la Recepcion Provisional.

La duracion del Plazo de Garantia sera la establecida en las Condiciones Particulares, y como minimo de 1 afio a
partir de la fecha

de Recepcion Provisional.

Los gastos de conservacion del edificio durante el Plazo de Garantia en lo que corresponde a las obras realizadas
por el

Contratista, seran por cuenta del Contratista.

El Contratista se obliga a reparar y subsanar todos los defectos de construccion que surgieran durante tal Plazo de
Garantia, en

todos los elementos de la obra realizada por é1 mismo.
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En el caso de que durante el Plazo de Garantia de un afio, indicado en el parrafo 16.1 se observen en la obra
realizada defectos que

requieran una correccion importante, el Plazo de Garantia sobre los elementos a que se refiera este defecto,
continuara durante otro

afio a partir del momento de la correccion de los mismos.

Si el Contratista hiciera caso omiso de las indicaciones para corregir defectos, la Propiedad se reserva el derecho de
realizar los

trabajos necesarios por si misma, o con la ayuda de otros constructores, descontando el importe de los mismos de
los pagos

pendientes de las retenciones por garantia y reclamando la diferencia al Contratista en caso de que el coste de esta
correccion de

defectos fuese superior a la retencidon por garantia.

La devolucion de las cantidades retenidas en concepto de garantia no obsta para que subsista la responsabilidad
penal del

Contratista, y las demas previstas en la Legislacion vigente.

Se admitiran como dias de condiciones climatologicas adversas a efectos de trabajos que deban realizarse a la
intemperie aquellos

en los que se dé alguna de las condiciones siguientes:

- La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de comienzo normal de los
trabajos. - La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h.

- El viento sea tan fuerte que no permita a las maquinas de elevacion trabajar y esto en el caso de que el Contratista
no pudiera

efectuar ninglin otro trabajo en el que no se precise el uso de estas maquinas.

- Se podra prever un plazo maximo de dos dias, después de una helada prolongada, a fin de permitir el deshielo de
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los materiales y

del andamiaje.

Si el Contratista desea acogerse a la demora por condiciones climatologicas adversas, debera hacerlo
comunicandoselo a la

Direccion de Obra en el plazo maximo de siete dias a partir de aquellos en los que existan condiciones
climatologicas adversas.

EO1D DERRIBOS

Disposiciones generales

- Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer
para

dar por terminada la ejecucion de la misma.

- Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

Derribo de construcciones.

Retirada de los materiales de derribo.
Condiciones que deben cumplir las partidas

- Antes de comenzar las obras de demolicidon serd necesario la retirada de elementos o redes de servicios, o el
traslado de estos

fuera de la zona afectada por el derribo y la futura edificacion.

- Se neutralizaran las acometidas de las diferentes instalaciones del edificio: Lineas de comunicacion, lineas
eléctricas (aéreas o

subterraneas), redes subterraneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo con las Compaiiias suministradoras.
- Se taponara la red de saneamiento.
- Se vaciaran los depdsitos de sustancias de combustibles o peligrosas.

- Se protegeran las bocas de riego y sumideros, asi como los arboles y mobiliario urbano que vaya a permanecer en
la zona.
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- Se revisaran los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o
peligrosos, ni

otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio.

- El edificio debe estar rodeado de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos
elementos deben estar

como minimo a 1,5 m. del edificio.

- Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el trafico rodado, se dispondran luces
rojas a una

distancia no mayor de 10 m. y en las esquinas. Estas protecciones se colocaran, asimismo, sobre las propiedades
limitrofes mas

bajas que el edificio a demoler.

- Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provision de
palancas, cuias,

barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fabrica como gazas o ganchos y lonas o plasticos
asi como cascos,

gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o
socorrer a los

operarios que puedan accidentarse.

- En los edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondra, como minimo,
de un extintor

manual contra incendios.
- No se permitiran hogueras dentro del edificio y las exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas.
- En ninglin caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como medio de demolicion.

- En fachadas que den a la via publica se situaran protecciones como redes, lonas, asi como una pantalla inclinada,
rigida, que

recoja los escombros o herramientas que puedan caer. Esta pantalla sobresaldra de la fachada una distancia no
menor de 2m.

- Se dejaran previstas tomas de agua para el riego en evitacion de formacion de polvo, durante los trabajos.

- En la instalacion de griias o maquinaria a emplear se mantendra la distancia de seguridad a las lineas de
conduccion eléctrica 'y

se consultaran las normas NTE-IEB. Instalaciones de Electricidad. Baja tension ITC- Real Decreto 842/2002 y
NTE-IEP.

Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra.
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Ejecucion de las obras

Durante la demolicion.

- No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.

- Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecucion de la partida.
- Se seguiré el orden de trabajo previsto por la D.F.

- El orden y la forma de ejecucion y los medios a emplear en cada caso, se ajustaran a las prescripciones
establecidas en la

Documentacion Técnica.

- El orden de demolicidn se efectuara, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolicion se realice
practicamente al

mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o
vuelquen.

- Durante la demolicion, si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocaran testigos, a fin de observar los
posibles

efectos de la demolicion y efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario.

- Siempre que la altura de caida del operario sea superior a 3 m. se utilizaran cinturones de seguridad, anclados a
puntos fijos o se

dispondran andamios. Se dispondran pasarelas para la circulacion entre viguetas o nervios de forjados a los que se
haya quitado el

entrevigado.

- No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las
tensiones que

inciden sobre ellos.

- En elementos metalicos en tension se tendra presente el efecto de oscilacion al realizar el corte o al suprimir las
tensiones.

- Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.

- En general, se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios, aparatos
sanitarios. El

troceo de un elemento se realizara por piezas de tamafio manejable por una sola persona.

- El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizard manteniéndolo suspendido
o apuntalado,

evitando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspension.
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- El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo,
mediante

mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.

- El vuelco sélo podra realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura
de dos

plantas y todos los de planta baja. Sera necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar
inferiormente 1/3 de su

espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondra en
el lugar de caida

de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del elemento mas la mitad de la altura desde donde
se lanza.

- Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la Direccion Técnica.
- Durante la demolicion de elementos de madera, se arrancaran o doblaran las puntas y clavos.
- Las gruas no se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.

- Las cargas se comenzaran a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalias en cuyo caso, se
subsanaran

después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
- No se descenderan las cargas bajo el solo control del freno.
- La evacuacion de escombros, se puede realizar en las siguientes formas:

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 a 1,5 m.
distribuidos de

tal forma que permitan la rapida evacuacion de los mismos. Este sistema s6lo podra emplearse en edificios o restos
de edificios con

un maximo de 2 plantas y cuando los escombros sean de tamafio manejable por una persona.
Mediante graa cuando se disponga de un espacio para su instalacion y zona de descarga del escombro.

Mediante canales. El altimo tramo del canal se inclinard de modo que se produzca la velocidad de salida del
material y de forma

que el extremo quede como maximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camion que realice el
transporte. El canal no

ira situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior y su seccion util no
sera superior a

50x50 cm. Su embocadura superior estard protegida contra caidas accidentales.

Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de 2 plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio
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libre de
lados no menores de 6x6 m.
Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como maximo la distancia que sefiale la

Documentacion Técnica, sin sobrepasar en ningtn caso la distancia de 1 m. y trabajando en direccioén no
perpendicular a la

medianeria.

- Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.

- Se desinfectara cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.

- En todos los casos el espacio donde cae escombro estard acotado y vigilado.

- No se acumularan escombros con peso superior a 100 Kg/m , sobre forjados aunque estén en buen estado.
- No se depositara escombro sobre los andamios.

- No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros,
mientras éstos

deban permanecer en pie.

- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las condiciones
atmosféricas u

otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia mediante lonas o plasticos, las zonas o
elementos del

edificio que puedan ser afectados por aquella.
Después de la demolicion.
Demolicién por empuje:

- Una vez alcanzada la cota cero, se hara un revision general de las edificaciones medianeras para observar las
lesiones que hayan

surgido. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de servicio.

- En tanto se efectie la consolidacion definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolicidn, se conservaran
las

contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecion de las edificaciones medianeras, asi como las
vallas y/o

cerramientos.

- En la superficie del solar se mantendra el desagiie necesario, para impedir la acumulacion de agua de lluvia o
nieve, que pueda
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perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes.

- Cuando se aprecie alguna anomalia en los elementos colocados y/o en su funcionamiento se estudiara la causa por
Técnico

competente que dictaminara su importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
- La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no sera mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la maquina.

- La maquinaria avanzara siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionaran a la maquina, de
forma

que ésta pueda girar siempre 3600.

- No se empujard, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigén armado. Se
habra

demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que esta en contacto con medianerias, dejando
aislado el tajo de la

maquina.

previamente.

- Se empujara en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de
gravedad.

- Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la maquina, deberan
demolerse

Control y criterios de aceptacion y rechazo

- Durante la ejecucion se vigilara y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificas, que se
dispone

de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion de la demolicion se adapta a lo especificado en este
Pliego.

- Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza de Seguridad y
Salud

en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.
Normativa
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971)

- Ordenanza Laboral de la Construccion, vidrio y ceramica (Orden Ministerial de 28 de agosto de 1970, BOE 17-3-
71) Art. 266 a

276.

- Reglamento Electrotécnico de baja tension e Instrucciones Complementarias. (ITC-Real Decreto 842/2002).
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- Normas Tecnoldgicas de la edificacion. (NTE-ADD).
- Reglamento de Seguridad en las Maquinas (R.D. 1495/86 de 26 de mayo).

- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen disposiciones
minimas de

seguridad y de salud en las obras de construccion.
- Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevencion de riesgos laborales.
- Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevencion.

- Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud
en el trabajo.

- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion
por los

trabajadores de los equipos de proteccion individual.

- Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para
la utilizacion

de los trabajadores de los equipos de trabajo.

En aquellas demoliciones que se realice voladura controlada:

- Reglamento General para el Régimen de la Mineria, de 25 de agosto de 1978
- Reglamento de Explosivos. R.D. de 24 de julio de 1981.

- Reglamento General de Normas Béasicas de seguridad minera de 2 de abril de 1985 y sus Instrucciones
Complementarias.

Criterios de medicion y valoracion

Especificacion/Unidad./Forma de medicion

- Demolicion de equipo. /ud/Unidad realmente desmontada de analogas caracteristicas.

- Demolicion de cuerpo saliente en cubierta. /ud/Unidad realmente demolida de anadlogas caracteristicas.
- Demolicion de material de cobertura. /m /Superficie realmente demolida de andlogas caracteristicas.

- Demolicion de tablero en cubierta. /m /Superficie realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicion de la formacion en pendiente con tabiquillos en cubierta. /m /Superficie realmente demolida de
analogas

caracteristicas.

- Demolicion de la formacion de pendiente con material relleno en cubierta. /m /Volumen realmente demolido de
analogas
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caracteristicas.

- Demolicion de listones, cabios y correas en cubierta. /m /Superficie realmente demolida de analogas
caracteristicas.

- Demolicién de cercha en cubierta. /ud/Unidad realmente desmontada de analogas caracteristicas.

- Demolicion de tabique. /m /Superficie realmente demolida de igual espesor y andlogas caracteristicas.

- Demolicion de revestimiento de suelos y escalera. /m /Superficie realmente levantada de analogas caracteristicas.
- Demolicion de forjado. /m /Superficie realmente demolida, de igual espesor y analogas caracteristicas.

- Demolicion de techo suspendido. /m /Superficie realmente demolida de andlogas caracteristicas.

- Demolicion de muro. /m /Volumen realmente demolido de igual espesor y analogas caracteristicas.

- Demolicion de boveda. /m /Superficie realmente demolida, seglin desarrollo, de analogas caracteristicas.

- Demolicion de viga. /m/Longitud, entre ejes de soporte o encuentros realmente demolida de analogas
caracteristicas.

- Demolicion de soporte. /m/Longitud, entre caras de forjado y/o viga, realmente demolida de analogas
caracteristicas.

- Demolicion de cerramiento prefabricado. /m /Superficie realmente desmontada de analogas caracteristicas.

- Demolicion de carpinteria y cerrajeria. /ud/Unidad desmontada de analogas caracteristicas y dimensiones.

- Demolicion de solera de piso. /m /Superficie realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicion por empuje. /ud/Unidad de edificio o resto de edificacion de analogas caracteristicas y volumen.

- Transportes de escombros. /m /Se medira el volumen realmente ejecutado de la demolicion incrementado en un
porcentaje de

esponjamiento en funcion del tamafio y tipologia de los productos.
- Cuando los elementos de obra no se rompen, lo definiremos como desmontaje.
- La carga y el transporte a vertedero de los escombros restantes podran figurar en epigrafe aparte.

- Cuando la realizacion de cualquiera de las operaciones incluidas en este capitulo conlleve trabajos adicionales de
seguridad,

refuerzo o proteccion de otras construcciones o servicios, dichos trabajos se mediran en la partida o capitulo
correspondiente.

Condiciones de seguridad
Apeos y apuntalamiento.

- Antes de proceder a la demolicion, se deberan asegurar mediante los apeos necesarios todos aquellos elementos de
la



POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

construccion que pudieran ocasionar derrumbamiento en parte de la misma.

Estos apeos deberan realizarse siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se realizan los trabajos de
demolicion.

Instalaciones de andamios.

Los andamios deberan cumplir las siguientes premisas:

- Se colocaran totalmente exentos de la construccion a demoler, si bien podran arriostrarse a esta en las partes no
demolidas.

- Cumplira toda la normativa sobre andamios, tanto en su instalacion como en las medidas de proteccion colectiva,

barandillas, etc.

- Su montaje y desmontaje debe ser realizado por personal especializado.
Medidas de proteccion colectiva.

- Previo a los trabajos de demolicion habran quedado instaladas todas las medidas de proteccion colectiva
necesarias.

Distinguiremos las siguientes:
- Consolidacion de edificios colindantes.

- Proteccion de estos mismos edificios si estos son mas bajos que el que se va a demoler, mediante la instalacion de
viseras de

proteccion.
- Proteccion de la via publica o zonas colindantes y su sefializacion.
- Instalacion de viseras de proteccion para viandantes o redes y lonas cortapolvo y caida de escombros.

- Mantener todos aquellos elementos que puedan servir de proteccion colectiva y que posea el edificio, como
antepechos,

barandillas, escalera, etc.

- Proteccion de los accesos al edificio con pasadizos cubiertos.

Medios de evacuacion de escombros.
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Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Dimensiones adecuadas para el caso de canaletas o conductos verticales de evacuacion, dada la gran cantidad de
escombros

a manejar.

- Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalacion para evitar desplomes laterales y posibles
derrumbes.

- Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar escombro en planta baja y
sacarlo con

maquina mediante apeo suficiente.

- Evitar mediantes lonas al exterior y regado al interior la creacion de grandes cantidades de polvo.
Medios de proteccion personal.

- Debera proveerse a todo el personal que va a intervenir en la obra del material de seguridad personal preceptivo
para la

proteccion de la cabeza, proteccion de los oidos, proteccion de ojos y cara, proteccion de vias respiratorias,
proteccion del cuerpo,

proteccion de las manos, proteccion de los pies, otras protecciones personales (cinturones de seguridad y
dispositivos anticaidas).

- Sefializacion: se utilizaran banderolas de sefializacion, cintas reflectantes, carteles de aviso, sefales de trafico,
sefiales de

prevencion de riesgos, luminarias preceptivas.

- Si se van a dar ambientes especiales de polvos o similares, deberemos tener previstas las medidas de proteccion
especial

especificas para estos trabajos, como mascarillas, etc.

EO1DE REVESTIMIENTOS

Ejecucion de las obras

Demolicion de techo suspendido:
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- Los cielos rasos se quitaran, en general, previamente a la demolicion del forjado o del elemento resistente a que
pertenece.

Demolicion de pavimentos:

- Se levantara, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esta colocado, sin demoler,
en esta

operacion, la capa de compresion de los forjados, ni debilitar las bovedas, vigas y viguetas.

Demolicion de revestimientos de paredes:

- Los revestimientos se demoleran en compaiiia y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se
pretenda su

aprovechamiento, en cuyo caso se desmontaran antes de la demolicion del edificio.
Antes de la demolicion del peldafieado, se comprobara el estado de la boveda, o la losa de la escalera.
Antes de demoler el zocalo se comprobara que no exista ninguna instalacion cubierta por él.

Se desmontara el peldafieado de la escalera en forma inversa a como se coloco, o sea empezando por el peldafio mas
altoy

desmontando, ordenadamente hasta llegar al primer peldafio.

Si hubiera zanquin, este se demolera, previo al desmontaje del peldafio.
El z6calo se demolera empezando en un extremo del paramento.
Criterios de medicion y valoracion

Se medird y valorara por:

- Metro cuadrado (m ) demolicion de enlistonado, entablado y entarimado de madera, con retirada de escombros y
carga, sin

transporte a vertedero.

- Metro cuadrado (m ) demolicion cielo raso de cafiizo o corcho, escayola o similar, con retirada de escombros y
carga, sin

transporte a vertedero.

- Metro cuadrado (m ) demolicion de pavimento con compresor, retirada de escombros y carga, sin transporte a
vertedero.

- Medicion y valoracion de la demolicion de peldaiieado y zocalo, se hara por metro cuadrado (m ) incluyendo la
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retirada y carga
de escombro. Sin transporte a vertedero.

- Medicion y valoracion por metro cuadrado (m ) de picado de revestimiento, incluso retirada y carga de escombros.
Sin

transporte a vertedero.

- Metro cuadrado (m ) demolicion de pavimento con compresor, retirada de escombros y carga, sin transporte a
vertedero.

Condiciones de seguridad

Proteccion para evitar golpearse las manos y gafas de proteccion para defender el ojo contra las particulas que saltan
durante el

picado del revestimiento.

EO1DI INSTALACIONES

Demolicion de equipos industriales.
Rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Excavacion de tierras, por medios manuales, hasta descubrir el
albafial. Desmontaje o rotura de la conduccion de aguas residuales.

Ejecucion de las obras

En general, se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios y aparatos
sanitarios. El

troceo de un elemento se realizara por piezas de tamafio manejable por una sola persona.

Se desmontaran los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utiliz6 al instalarlos, sin
afectar a la

estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos.

Antes de iniciar los trabajos de demolicion del albafial, desconectar el entronque de este al colector general,
obturando el orificio

resultante.

Criterios de medicion y valoracion
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Se medird y valorara por:
- Metro lineal (m.) levantado de mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente.

- Unidad (ud.) levantado sanitarios: pila fregadero o lavadero y accesorios, lavabo y accesorios, bidé y accesorios,
inodoro y

accesorios, bafiera y accesorios, ducha y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
- Unidad (ud.) de levantado de: radiadores y accesorios.

- Metro lineal (m.) de levantado de tubos de calefaccion y fijacion, con retirada de escombros y carga. Sin
transporte a vertedero.

Condiciones de seguridad

Antes de iniciar el desmontaje de instalaciones alimentadas por energia eléctrica, se comprobara no sélo que estén
fuera de

servicio, sino que no llegue a ellas la energia eléctrica.

E01DK CARPINTERIA Y CERRAJERIA

Ejecucion de las obras
Desmontar aquellas partes de la carpinteria, que no estan recibidas en las fabricas.

Con medios, generalmente por procedimientos no mecanicos separar las partes de la carpinteria que estan
empotradas en las

fabricas.

Retirar la carpinteria conforme se recupera.

EO1DT CARGAS Y TRANSPORTES

Mediante graa cuando se disponga de un espacio para su instalacion y zona para descarga del escombro.

Es interesante no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por si constituyen un elemento sustentante del
dintel y a no ser

que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a
apearlos.
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Criterios de medicion y valoracion

Medicion y valoracion por unidad de levantamiento de carpinteria, con o sin aprovechamiento, con retirada de
escombros y carga.

Sin transporte.

Medicién y valoracion por metro (m.) de levantado de caja de persiana, incluso retirada de material y carga, sin
transporte a

vertedero.

Ejecucion de las obras

La evacuacion de escombros, se puede realizar en las siguientes formas:

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de uno a un
metro y medio (1

a 1.5 m.), distribuidos de tal forma que permitan la rapida evacuacion de los mismos. Este sistema s6lo podra
emplearse en edificios

o restos de edificios con un méximo de dos (2) plantas y cuando los escombros sean de tamafio manejable por un
persona.

Mediante canales. El altimo tramo del canal se inclinard de modo que se reduzca la velocidad de salida del material
y de forma

que el extremo quede como maximo a dos metros (2 m.) por encima del suelo o de la plataforma del camién que
realice el

transporte. El canal no ira situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado
inferior y su seccion

util no sera superior a cincuenta por cincuenta centimetros (50x50 cm.). Su embocadura superior estara protegida
contra caidas

accidentales.
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Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de dos (2) plantas sobre el terreno, si se dispone de un
espacio libre

de lados no menores de seis por seis metros (6x6 m.).

Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como maximo la distancia que sefale la

Documentacion Técnica, sin sobrepasar en ningtn caso la distancia de un metro (1 m.) y trabajando en direccion no
perpendicular a

la medianeria.

En este tipo de desescombrado, se sujetaran bien las tolvas, para que no exista posibilidad de desplome por
desplazamiento en

ningun sentido.

Transporte del escombro al contenedor, mediante tuberias de cuarenta centimetros (40 cm.) de diametro, o canales
de seccion no

mayor a cincuenta por cincuenta centimetros (50x50 cm.).

Iran situadas generalmente en fachada, y el ultimo tramo se inclinara de modo que se reduzca la velocidad de salida
del material

de derribo.
Una vez llenos los contenedores los recogera un camion, dejando otro contenedor vacio.

La canal no se situara en fachadas que den a la via publica, a excepcion de su tramo inclinado inferior. Las
embocaduras de la canal, se protegeran contra caidas accidentales.

Desescombrado directamente sobre canales que vierten los materiales de derribo sobre la caja del camion. El ultimo
tramo de la

canal se inclinara de modo que se reduzca la velocidad del material proveniente del derribo, a evacuar.

El extremo de la canal quedara, como maximo, a una altura de dos metros (2 m.), sobre la plataforma del camion
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que realice el

transporte.

Si se dispone de un espacio libre de terreno de lados no menores a seis metros (6 m.), se podra lanzar libremente el
escombro

sobre el terreno, siempre que la altura no sea superior a dos (2) plantas. Posteriormente con el escombro acopiado,
se cargard

manualmente a la plataforma del camion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

En el caso de que la operacion de descargue sea para la formacion de terraplenes, sera necesario el auxilio de una
persona experta

para evitar que al acercarse el camion al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar, siendo
conveniente la

instalacion de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como minimo de dos metros (2 m).

Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehiculo o maquina parado inicie un
movimiento

imprevisto, lo anunciara con una sefal acustica. Cuando sea marcha atras o el conductor, esté falto de visibilidad,
estara auxiliado

por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el vehiculo o maquina
cambie de tajo y/o se

entrecrucen itinerarios.

En la operacion de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar se encargue de dirigir la
maniobra con objeto

de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal de terreno consistente, de
longitud no

menor de vez y media la separacion entre ejes, ni inferior a seis metros (6 m).
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Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud que exija el terreno.
Criterios de medicion y valoracion

Carga: Por metro cubico (m ) de escombro cargado sobre la plataforma del camiéon o dumper, incluso humedecido.
Medido sobre

el medio de evacuacion.
Transporte: Por metro ctibico (m ) de escombro, considerando en el precio la ida y la vuelta, sin incluir carga.
El acceso del personal, a ser posible, se realizara utilizando vias distintas a las de paso de vehiculos.

Durante la carga, el camién tendra desconectado el contacto, y con el freno de mano puesto. Se protegeran los
escombros del volquete con lonas ante la sospecha de desprendimiento durante el transporte. El camidn ira provisto
de un extintor de incendios.

EO02E EXCAVACION EN ZANJAS

Carga y Transporte: Por metro ciibico (m ) de escombro cargado sobre camion, transporte a vertedero, considerando
en el precio

la ida y la vuelta, incluso carga.

Condiciones de seguridad

Sea cual fuere la forma de evacuar escombros:

- Se regaran para evitar la formacion de masas de polvo.

- El espacio donde cae el escombro estara acotado y vigilado.
- No se depositaran escombros sobre los andamios.

Durante los trabajos de carga debera evitarse el acercamiento de personas y vehiculos a zonas susceptibles de
desplome, etc.,

debiendo acotarse las zonas de peligro.
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Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de alimentacion eléctrica a la maquinaria de obra, cuando éstos no estén

acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando no se puedan desviar, se colocaran elevados y
fuera del alcance

de los vehiculos o enterrados y protegidos por una canalizacion resistente.

Durante la carga de escombros, el conductor permanecera fuera del camion, tan sélo en el caso de que la cabina esté
reforzada,

podra permanecer durante la carga en el interior de la misma.

La carga de escombros al camidn, se realizara por los laterales o por la parte posterior, no debiendo pasar la carga
por encima de

la cabina.

Disposiciones generales

Es toda excavacion de tierras realizada por medios manuales o mecéanicos que predomine normalmente la longuitud
respecto a las

otras dimensiones.
Ejecucion de las obras

Excavacion de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos o con
explosivos y

carga sobre camion.

Se han considerado las siguientes dimensiones:

Zanjas hasta mas de 4 m de profundidad.

Zanjas hasta mas de 2 m de anchura en el fondo.

Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo.
Zanjas con rampa de mas de 4 m de profundidad y mas de 2 m de anchura.
Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

-Preparacion de la zona de trabajo.
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-Situacion de los puntos topograficos.

-Carga y encendido de los barrenos.

-Excavacion de las tierras.

-Carga de las tierras sobre camion.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT ENTRE 20 y 50.

Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT>
50 sin rebote.

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20, hasta el atacable con
maquina o

escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con maquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.
Excavaciones en tierra:

El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel.

Los taludes perimetrales seran los fijados por D.F.

Los taludes tendran la pendiente especificada en la D.T.
Excavaciones en roca:

El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel.

Las rampas de acceso tendran las caracteristicas siguientes:

-Anchura <=4,5 m.

Pendiente:

-Tramos rectos <= 12%.

-Curvas <= 8%.

-Tramos antes de salir a la via de longitud >= 6.

El talud sera el determinado por la D.F. <= 6%.

Tolerancias de ejecucion:

-Dimensiones +50 mm.

Excavacion de tierras:
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-Planeidad £40 mm/n.

-Replanteo < 0,25 %.

-Niveles £50 mm.

+100 mm.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Control de ejecucion

El control de ejecucion tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se ajustan
alo

especificado.

Los resultados deberan ajustarse al Pliego y a lo indicado por la Direccion Técnica durante la marcha de la obra.
Control geométrico

Su objeto es comprobar que el fondo y las paredes laterales de las zanjas terminadas tienen la forma y dimensiones
exigidos en

los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados.

Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberan ser refinadas por el Contratista a su costa y de
acuerdo con

las indicaciones del Director.

En las zanjas rectangulares, se comprobaran las dimensiones del replanteo de todos y cada uno de las zanjas, no
aceptandose

errores superiores al dos y medio por mil (2.5/1000) y variaciones iguales o superiores a mas menos diez centimetros (10

cm.).

Si las zanjas van entibados, por cada metro de zanja se comprobara una (1) escuadria, separacion y posicion, no
aceptandose si

las escuadrias, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

El fondo y paredes de la zanaja terminada, tendran las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones
inevitables

autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de mas menos cinco centimetros (5 cm.), con las
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superficies

tedricas. Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas, deberan ser refinadas por el Contratista, a su
costa y segun

indicaciones de la Direccién Técnica.

Normativa

NTE-AD Norma Tecnologica de la Edificacion. Acondicionamiento de terrenos.
Criterios de medicion y valoracion

La excavacion en zanja se abonara por metros cubicos (m ) medidos sobre planos de perfiles transversales del
terreno, tomados

antes de iniciar este tipo de excavacion, y aplicadas las secciones teoricas de la excavacion.

Si por conveniencia del Contratista, aiin con la conformidad de la Direccion Técnica, se realizardn mayores
excavaciones que las

previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de excavacion, asi como el ulterior relleno de dicha demasia, no sera
de abono al

Contratista, salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente
ordenados,

reconocidos y aceptados, con la debida anticipacion por la Direccion Técnica.

No seran objetos de abono independientes de la unidad de excavacion, la demolicion de fabricas antiguas, los
sostenimientos del

terreno y entibaciones y la evacuacion de las aguas y agotamientos, excepto en el caso de que el Proyecto
estableciera

explicitamente unidades de obra de abono directo no incluido en los precios unitarios de excavacion, o cuando por
la importancia de

los tres conceptos indicados asi lo decidiera la Direccion Técnica, aplicandose para su medicion y abono las normas
establecidas en

este Pliego.

Las entibaciones se abonaran por metro cuadrado (m ) de superficie de entibacion ejecutada, medidos por el
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producto de la

longitud de la obra de excavacion en su eje, por la longitud de perimetro entibado medida sobre los planos de las
secciones tipo de la

excavacion siguiendo la linea tedrica de excavacion.

Condiciones de seguridad

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por las obras.
Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecucion de la partida.
Se seguira el orden de trabajos previstos por la D.F.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referiran todas las lecturas
topograficas.

Se debe prever un sistema de desagiie para evitar la acumulacion de agua dentro de la excavacion.

No se trabajara simultaneamente en zonas superpuestas.

Se impedira la entrada de aguas superficiales.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento.
Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posibles a los afectados.

Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuacion pueda afectar a las
construcciones vecinas, se

suspenderan las obras y se avisara a la D.F.

Excavaciones en tierra:

Las tierras se sacaran de arriba hacia abajo sin socavarlas.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento.
No se acumularan los productos de la excavacion en el borde de la misma.

En terrenos cohesivos la excavacion de los Gltimos 30 cm, no se hara hasta momentos antes de rellenar.

La aportacion de tierras para correccion de niveles sera la minima posible, de las mismas existentes y de
compacidad igual.

Se entibara siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibacion cumplira las especificaciones
fijadas en su

pliego de condiciones.

Excavaciones en roca mediante voladura:
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La adquisicion, el transporte, el almacenamiento, la conservacion, la manipulacion, y el uso de mechas, detonadores
y explosivos,

se regira por las disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en su
defecto, fije la D.F.

Se sefializara convenientemente la zona afectada para advertir al publico del trabajo con explosivos.

Se tendra un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es necesario avisar de las descargas
con suficiente

antelacion para evitar posibles accidentes.
La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de barrenar si los considera peligrosos.

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se
rellenaran

estas cavidades con material adecuado.

Se mantendran los dispositivos de desagiie necesarios, para captar y reconducir las corrientes de aguas internas, en
los taludes.

EO2R PERFILADOS Y REFINOS

Disposiciones generales

El saneo consiste en la retirada de los fragmentos de roca, lajas, bloques, bolos y materiales térreos que hayan
quedado

en situacion inestable en la superficie final de la excavacion, con el fin de evitar posteriores desprendimientos, hasta
la ejecucion de

las obras de fabrica o de los rellenos adosados al terreno.

El refino de la excavacion consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir, dentro de las
tolerancias

fijadas, la forma, y dimensiones y regularidad de la superficie final de la excavacion.

Ejecucion de las obras

El refino en terreno rocoso consistira en la eliminacion de los salientes de roca que penetren dentro del perfil de
galibo de
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la superficie final de la excavacion.

Las operaciones de saneo en roca podran realizarse con barrenos cortos poco cargados, picos mecanicos, barras a
mano, cufias

hidraulicas o manuales, chorro de agua a presion si el terreno no se erosiona inadecuadamente, a juicio de la
Direccion Técnica, o

por otros procedimientos autorizados por éste.

El saneo o refino en terreno de transito se ejecutara sin el empleo de explosivos.

En excavaciones de tierras, el saneo consistird especialmente en la retirada de bolos o bloques de roca de estabilidad
precaria. El

refino en tierras se realizara siempre recortando y no recreciendo; si por alguna circunstancia, se produjese un
sobreancho de

excavacion cuya forma, situacion o dimensiones, a juicio de la Direccidon Técnica fuese inadmisible desde el punto
de vista de la

estabilidad del talud o desde el estético, se rellenara el sobreancho con material compactado, en la forma que
indique la Direccion

Técnica.

En los casos de terreno meteorizable o erosionable por las lluvias y se trate de superficies de excavacion sobre las
que se hayan

de apoyarse o adosarse obras de relleno o de fabrica, las operaciones de refino deberan realizarse poco antes de
ejecutarse estas

obras. Este plazo podra estar comprendido entre tres (3) y treinta (30) dias, segtn la naturaleza del terreno y las
condiciones

climaticas del sitio.

Las obras de refino de taludes se ejecutaran con posterioridad a la explanacion y construccion de drenes y obras de
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fabrica que impidan o dificulten su realizacion.

Cuando la explanacion se halle muy avanzada el Director de las obras lo ordene, se procedera a la eliminacion de la

superficie de los taludes de cualquier material blando, inadecuado o inestable, que no se pueda compactar
debidamente o no sirva a

los fines previstos. Los huecos resultantes se rellenaran con materiales adecuados, de acuerdo con las indicaciones
del Director.

Los taludes de la explanacion deberan quedar, en toda su extension, conformados de acuerdo con lo que al respecto

sefiale en los Planos, PCTP y 6rdenes complementarias del Director, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta
la recepcion

definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos.

Los perfilados de taludes que se efectien para armonizar en el paisaje circundante deben hacerse con una transicion

gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinacion. En las intersecciones de
desmonte y rellenos,

los taludes se alabearan para unirse entre si y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad
visible.

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearan, ajustandose a los Planos y

instrucciones de Director. Las monteras de tierra sobre masas de roca se redondearan por encima de éstas.

El acabado de los taludes sera suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno, sin grandes
contrastes, y

ajustandose a los Planos procurando evitar dafios a arboles existentes o rocas que tengan patina, para lo cual
deberan hacerse los

ajustes necesarios. En el caso de que, por las condiciones del terreno, no puedan mantenerse los taludes indicados
en lo Planos, el
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Director fijara el talud que deba adoptarse, e incluso podra ordenar la construccion de un muro de contencion si
fuese necesario.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Las tolerancias de acabado en el refino de la superficie final de la excavacion seran las correspondientes al tipo de
excavacion.

Se comprobara que el grado de acabado en el refino de taludes, sera el que se pueda conseguir utilizando los medios
mecanicos,

sin permitir desviaciones de linea y pendiente, superiores a quince centimetros (15 ¢cm.), comprobando con una
regla de cuatro

metros (4 m.).

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptacion, se corregiran de acuerdo con las instrucciones de la
Direccion Técnica.

Se comprobaran las cuotas y pendientes, verificandolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal
de la base del

firme y en los correspondientes bordes de la coronacion de la trinchera.

Normativa

NTE-ADE Norma Tecnologica de la Edificacion, Acondicionamiento del Terreno, Desmontes, Explanaciones.
NTE-ADYV Norma Tecnoldgica de la Edificacion, Acondicionamiento del Terreno, Desmontes, vaciados.
NTE-ADZ Norma Tecnologica de la Edificacion, Acondicionamiento del Terreno, Desmontes, zanjas y pozos.
Criterios de medicion y valoracion

Unicamente seran objeto de abono directo las operaciones de saneo y de refino de las excavaciones en los casos en
que el

Proyecto lo establezca de manera concreta mediante unidades de obra especificas; de lo contrario, se entendera que
el coste de esas

operaciones esta incluido en los precios unitarios de las excavaciones.

En el caso en que el Proyecto establezca la condicion de ser abonables el saneo, el refino, o ambos, el abono sera
por metros

cuadrados (m ) realmente ejecutados medidos sobre planos de perfiles transversales.
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El refino de taludes se abonara por metros cuadrados (m ), realmente refinados, medidos sobre los Planos de perfiles

transversales, cuando asi se sefiale en los documentos del Proyecto.

Si no se hace referencia alguna a esta unidad en los documentos del Proyecto, se considerara incluida dentro de las
unidades de

excavacion o terraplén, segun sea el caso.

Las unidades de saneo y refino son independientes de las operaciones de preparacion de la superficie de asiento de
terraplenes o

de otros rellenos alzados y de las de preparacion de las superficies de apoyo de las obras de fabrica. Estas
operaciones de

preparacion forman parte de las unidades de obra de los rellenos, hormigones y otras fabricas.

Condiciones de seguridad

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde del corte se dispondra vallas o palenques
moviles que

se iluminaran cada 10 m. con puntos de luz portatil y grado de proteccion no menor de 1P.44 segun UNE 20.324.
En general las vallas o palenques acotaran no menos de 1 m. el paso de peatones y de 2 m. el de vehiculos.

No se trabajara simultaneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin casco de seguridad. Se acotaran las
distancias minimas de separacion entre operarios en funcion de las herramientas que emplean.

Cuando los vehiculos circulen en direccion normal al corte, la zona acotada se ampliara en esa direccion a dos veces
la

profundidad del corte y no menos de 4 m. cuando se adopte una sefializacion de reduccion de velocidad.

El acopio de materiales y las tierras extraidas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m. se dispondran a distancia
no menor de 2

m. del borde del corte y alejados de sotanos. Cuando las tierras extraidas estén contaminadas se desinfectaran asi
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como las paredes

de las excavaciones correspondientes.

En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m. siempre que haya operarios trabajando en su interior, se
mantendra uno de

retén en el exterior que podra actuar como ayudante en el trabajo y dara la alarma caso de producirse alguna
emergencia.

En cortes de profundidad mayores de 1,30 m. las entibaciones deberan sobrepasar, como minimo, 20 cm. el nivel
superficial del

terreno y 75 cm. en el borde superior de laderas.

Se revisaran diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los codales cuando se
hayan aflojado,

asimismo se comprobaran que estan expeditos los cauces de aguas superficiales.

Se extremaran estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de mas de un dia y/o de alteraciones
atmosféricas como

Iluvias o heladas.

Se evitara golpear la entibacion durante operaciones de excavacion, los cuadros o elementos de la misma no se
utilizaran para el

descenso o ascenso, ni se suspenderan de los codales cargas, como conducciones, debiendo suspenderse de
elementos expresamente

calculados y situados en la superficie.

Las zanjas o pozos de mas de 1,30 m. de profundidad, estaran provistas de escaleras preferentemente metalicas, que
rebasen 1 m.

sobre el nivel superior del corte. Disponiendo una escalera por cada 30 m. de zanja abierta o fraccion de este valor,
que debera estar
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libre de obstruccion y correctamente arriostrada transversalmente.

Al finalizar la jornada o interrupciones largas, se protegeran las bocas de los pozos de profundidad mayor de 1,30
m. con un

tablero resistente, red o elemento equivalente.

En general las entibaciones o parte de éstas se quitaran so6lo cuando dejen de ser necesarias y por franjas
horizontales empezando

por la parte inferior del corte.

Se dispondréa en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provision de
palancas, cuias,

barras, puntales, tablones, que no se utilizaran para la entibacion y se reservaran para equipo de salvamento, asi
como de otros

medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene

en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

EO02T CARGAS Y TRANSPORTES

Ejecucion de las obras

Se organizara el trafico determinando zonas de trabajos y vias de circulacion.

Cuando en las proximidades de la excavacion existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se debera tomar
una cualquiera

de las siguientes medidas:
- Desvio de la linea.

- Corte de la corriente eléctrica.
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- Proteccion de la zona mediante apantallados.

- Guardar, las maquinas y vehiculos, una distancia de seguridad, no inferior a cinco metros (5 m) de la misma,
cuando la

corriente tenga una carga de cincuenta y siete mil voltios (57000 v) y de tres metros (3 m) cuando la carga eléctrica
sea menor.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

En el caso de que la operacion de descargue sea para la formacion de terraplenes, sera necesario el auxilio de una
persona experta

para evitar que al acercarse el camion al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar, siendo
conveniente la

instalacion de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como minimo de dos metros (2 m).

Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehiculo o maquina parado inicie un
movimiento

imprevisto, lo anunciara con una sefal acustica. Cuando sea marcha atras o el conductor, esté falto de visibilidad,
estara auxiliado

por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el vehiculo o maquina
cambie de tajo y/o se

entrecrucen itinerarios.

En la operacion de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar se encargue de dirigir la
maniobra con objeto

de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota mas menos cero (0.00) el ancho minimo de la
rampa sera de

cuatro metros y medio (4.5 m) ensanchandose en las curvas y sus pendientes no seran mayores del doce al ocho por
ciento (12 al

8%), respectivamente, segun se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendra en cuenta la
maniobrabilidad de los
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vehiculos utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via ptblica, contaran con un tramo horizontal de terreno consistente, de
longitud no

menor de vez y media la separacion entre ejes, ni inferior a seis metros (6 m).

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que exija el terreno.

Criterios de medicion y valoracion

Se medird y valorard por metro ctiibico (m ) de tierras sobre camion y distancia media de diez kildometros (10 km) a
la zona de

vertido, considerando en el precio la ida y vuelta, sin incluir la carga.

Coeficientes que se tendran en cuenta para calcular el incremento por esponjamiento para las tierras a transportar y
para el

incremento del volumen de tierras necesarias efectuar un relleno segin el coeficiente de compactacion.

Coef. Esponjamiento inicial: CEI

Coef. Esponjamiento definitivo: CED

Factor de compactacion: FC

Terreno suelto: CEI: +13%, CED: +5%, FC: -5%

Terreno flojo: CEI: +20%, CED: +3%, FC: -8%

Terreno compacto transito: CEI: +25%, CED: +8%, FC: -10%

Terreno rocoso: CEI: +40%, CED: +20%, FC: +20%

Condiciones de seguridad
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Durante los trabajos de excavacion debera evitarse el acercamiento de personas y vehiculos a zonas susceptibles de
desplome,

taludes, zanjas, etc., debiendo acotarse las zonas de peligro.
El acceso del personal, a ser posible, se realizara utilizando vias distintas a las de paso de vehiculos.

Durante la carga, el camion tendra desconectado el contacto, y con el freno de mano puesto. Se protegeran las
tierras del volquete con lonas ante la sospecha de desprendimiento durante el transporte.

Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de alimentacion eléctrica a la maquinaria de obra, cuando éstos no estén

acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando no se puedan desviar, se colocaran elevados y
fuera del alcance

de los vehiculos o enterrados y protegidos por una canalizacion resistente.

Durante la carga de tierras, el conductor permanecera fuera del camion, tan sélo en el caso de que la cabina esté
reforzada, podra

permanecer durante la carga en el interior de la misma.

La carga de tierras al camidn, se realizara por los laterales o por la parte posterior, no debiendo pasar la carga por
encima de la

cabina.

El camion iréd provisto de un extintor de incendios.

E04 CIMENTACIONES

Infraestructura del edificio que transmite al terreno los esfuerzos que recibe de la estructura del mismo COTAS Y
SECCIONES

Cementos utilizables

De acuerdo con la Instruccion RC-03 los cementos comunes son los denominados - Cemento portland: CEM I -
Cemento portland con escorias: CEM II/A-S , CEM II/B-S - Cemento portland con humo de silice: CEM II/A-D

- Cemento portland con puzolana: CEM II/A-P , CEM II/B-P (P= natural), CEM II/A-Q , CEM II/B-Q (Q= natural
calcinada) - Cemento portland con cenizas volantes: CEM II/A-V, CEM 1I/B-V (V=silicea), CEM II/A-W, CEM
[I/B-W (W= calcarea). - Cemento portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T,

-Cemento portland mixto: CEM II/A-M ,CEM II/BA-M - Cementos de horno alto: CEM III/A, CEM III/B, CEM
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[II/C - Cemento puzolanico: CEM IV/A, CEM IV/B - Cemento compuesto: CEM V/A, CEM V/B.

32,5 -32,5R-42,5-42,5R-52.5-52.5R

Disposiciones generales

DEFINICION

Las zanjas y pozos de cimentacion tendran las secciones y cotas de profundidad fijadas por el Arquitecto-Director,
en los planos a

las que posteriormente ordene por escrito o graficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno, y el
Contratista las

excavaras de acuerdo con lo preceptuado en el apartado correspondiente.

Condiciones que deben cumplir los materiales

CEMENTO

Podran utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente instruccion para la Recepcion de Cementos,
correspondan a la clase

resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla 26.1 de la EHE. El cemento debera ser
capaz de

proporcionar al hormigon las cualidades que al mismo se exige el Art. 30.

- Cemento portland con caliza: CEM II/A-L, CEM II/B-L (L= TOC<0,50% en masa), CEM II/A-LL, CEM II/B-LL
(LL=

TOC<0,20% en masa),

y su tipificacion completa se compone de la designacion que consta en la tabla anterior, mas la clase resistente del
cemento. El valor

que identifica la clase resistente corresponde a la resistencia minima a compresion a 28 dias en N/mm y se ajusta a
la serie
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siguiente:

Los cementos para usos especiales estan normalizados en la UNE 80307:01, y estdn especialmente concebidos para
el hormigonado

de grandes masas de hormigon,

Se permite la utilizacion de cementos blancos (normalizados segiin UNE-80305:01), asi como los cementos con
caracteristicas

adicionales: de bajo calor de hidratacion (UNE 80303:01) y resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE
80303:01),

correspondientes al mismo tipo y clase resistente de los cementos comunes.

La seleccion del tipo de cemento a utilizar en la fabricacion del hormigén debe hacerse, entre otros, de acuerdo con
los factores

siguientes:

- la aplicacion del hormigdn (en masa, armado o pretensado)

- las condiciones ambientales a la que se sometera la pieza. - la dimension de la pieza.

Los cementos Portland sin adicion (CEM 1) son indicados para prefabricados y hormigones de altas resistencias.
Los cementos Portland de Horno Alto ( CEM III) son indicados para grandes volimenes de hormigon.

Los cementos Portland blancos se utilizaran para hormigones estructurales de uso ornamental, prefabricados y
morteros. Suministro

Los cementos especiales (ESP) no deben utilizarse nunca en hormigdén armado o pretensado, siendo indicados para
grandes macizos

de hormigoén en masa y para bases o sub-bases de pavimentos.

Los cementos Portland Compuestos (CEM II) son indicados para hormigones y morteros en general debiendo ser de
clase resistente

32.5 para morteros de albadileria.
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Los cementos Portland Puzolanicos ( CEM 1V) se deben utilizar cuando se requiera poca retraccion en el hormigon
y bajo calor de

hidratacion.

A la entrega del cemento, el suministrador acompafiara un albaran con los datos exigidos por la vigente instruccion
para la

Recepcion de cementos.

Con caracter general para cualquier tipo de cemento suministrado en sacos, en el envase y con un sistema de
etiquetado autorizado

oficialmente dentro de CE, se imprimiran los caracteres que permitan la identificacion de:

- El tipo, clase y caracteristicas adicionales del cemento, y la Norma UNE que le define.

- Distintivo de calidad, en su caso.

- Masa en kilogramos.

- Nombre comercial y marca del cemento, e identificacion de la fabrica de procedencia.

Los cementos que satisfacen las exigencias de la UNE.EN 197-1:2000/ER:2002 de acuerdo a los criterios de
conformidad en ella

definidos y evaluados segun al Norma obtendran un marcado CE de conformidad, en caso de cemento ensacado,
debera de

imprimirse en los envases.

El cemento no llegara a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su
manipulacion se va a

realizar por medios mecanicos, su temperatura no exceda de 700C, y si se va a realizar a mano no exceda de 400C.
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Cuando se prevea que puede presentarse el fendomeno de falso fraguado, debera comprobarse, con anterioridad al

empleo del

cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenémeno, realizandose esta determinacion segun la
UNE 80114:96 y

con la determinacion del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen de cemento UNE-EN 196-3:1996.

Almacenamiento

Cuando el almacenamiento se realice en sacos, éstos se almacenaran en sitio ventilado y defendido, tanto de la
intemperie como de

la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realizare a granel, el almacenamiento se llevara a cabo en
silos o

recipientes que lo aislen de la humedad.

Aun cuando las condiciones de conservacion sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe de ser muy
prolongado, ya que

puede metereorizarse. El almacenamiento maximo aconsejable es de tres meses, dos meses, y un mes,
respectivamente, para las

clases resistentes 32,5, 42,5, y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobara que las
caracteristicas del cemento

continuan siendo adecuadas.

Para ello, dentro de los veinte dias anteriores a su empleo, se realizaran ensayos de determinacion de principio y fin
de fraguado y

resistencia mecanicas inicial a los siete dias (si la clase es 32,5) o dos dias (todas las demas clases) sobre una
muestra representativa

del material almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

De cualquier modo, salvo en los casos en los que el nuevo periodo de fraguado resulte incompatible con las
condiciones particulares
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de la obra, la sancion definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilizacion vendra dada por
los resultados

que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Art 88 de la EHE, la resistencia mecanica a los
veintiocho dias del

hormigon con ¢l fabricado.

AGUA

Componente del hormigoén que se afade, para su amasado, en la hormigonera con las misiones de hidratacion de los
componentes

activos del cemento + actuar como lubricante haciendo posible que la masa sea fresca y trabajable + crear espacio
en la pasta para

los productos resultantes de la hidratacion del cemento. También se emplea para el curado del hormigén
endurecido.

Tipos:

- Agua para el amasado: que se aflade a al mezcladora junto con los demas componentes del hormigdén y que no
debe contener

ningun ingrediente dafiino en cantidades suficientes para afectar a las propiedades del hormigon o a la proteccion de
las armaduras

frente a al corrosion.

- Agua para el curado: que se afiade sobre el hormigon endurecido para impedir la pérdida del agua de la mezcla 'y
para controlar la

temperatura durante el proceso inicial de hidratacion de los componentes activos del cemento, y que no debe
contener ningun

ingrediente dafiino en cantidades suficientes para afectar a las propiedades del hormigdn o a la proteccion de las
armaduras frente a
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al corrosion.

En general, podran utilizarse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica.

- exponente de hidrogeno pH (UNE 7234:71) >= 5 - sustancial disueltas (UNE 7130:58)= 15g/1

- 16n cloruro, CL (UNE 7178:60): - Para hormigén pretensado <=1 g/l

realizandose la toma de muestras segin la UNE 7236:71 y los analisis por los métodos de las normas indicadas.
Con respecto al contenido de i6n cloruro, se tendra en cuenta lo previsto en el Art30.1 de la EHE.

ARIDOS Generalidades

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacion, o en caso de duda, deberan analizarse las aguas, y salvo
justificacion especial

de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigoén, deberan cumplir las siguientes
condiciones:

- sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7130:58) excepto

para los cementos SR en que se eleva este limite a 5 g/l <=1 g/l

hormigoén armado o pretensado.

- Para hormigén armado o en masa que

contenga armaduras para reducir la figuracion <=3 g/l
0 - sustancias solubles disueltas en éter (UNE 7235:71) <= 15 g/l

- hidratos de carbono (UNE 7132:58)

Podran sin embrago, emplearse aguas de mar o aguas salinas andlogas para el amasado o curado de hormigones que
no tengan

armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohibe expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o
curado de

La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia 'y
durabilidad del hormigoén,

asi como de las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos
naturales, rocas

machacadas o escoria siderurgicas apropiadas, asi como otros productos cuyo empleo se encuentren sancionados
por la practica o

resulte aconsejable como consecuencias de estudios realizados en un laboratorio.

En cualquier caso, el suministrador de aridos garantizard documentalmente el cumplimiento de las especificaciones
que se indican

en el Art. 28. 3 del la EHE, hasta la recepcion de estos.

Cuando no se tengan antecedentes de la naturaleza de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras
aplicaciones distintas

de las ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacion mediante analisis mineralogicos,
petrograficos, fisicos o

quimicos, segun convenga en cada caso.

En el caso de emplear escorias sidertirgicas como aridos, se comprobaran previamente que son estables, es decir,
que no contienen

silicatos inestables ni compuestos ferrosos.
Se prohibe el empleo de todos los aridos que contengan sulfuros oxidables.

Designacion y tamanos del arido Los aridos se designaran por su tamafio minimo d y maximo D en mm, de acuerdo
con la siguiente expresion: arido d/D.

Se denomina tamafio minimo d de un arido, la méaxima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el que pasa menos

de 10% en peso.

Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion y contaminacion, debiendo
mantener las

caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su incorporacion a la mezcla.

Por su parte, el fabricante del hormigdn, que esta obligado a emplear aridos que cumplan las especificaciones
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sefnaladas en el Art.

28. 3 del la EHE, debera en caso de duda, realizar los correspondientes ensayos.

Se denomina tamafio maximo D de un arido la minima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el que pasa mas del
90% en peso ,

cuando ademas pase el total por el tamiz de abertura doble.

Se entiende por arena o arido fino, el arido o fraccién del mismo que pasa por el tamiz de 4 mm de luz de malla
(tamiz UNE EN

933-2:96); por grava o arido grueso el que resulta retenido por dicho tamiz, y arido total, aquel que posee las
proporciones de arena

y grava adecuadas para fabricar el hormigon necesario en el caso particular que se considere.

El tamafio méximo de un arido grueso serd menor que las dimensiones siguientes:

a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y
una vaina o

armadura que forme un angulo mayor que 45a con la direccion del hormigonado.

b) 1,25 de la distancia entre un borde la pieza y una vasina o armadura que forme un dngulo no mayor que 450 con
la direccion de

hormigonado.

¢) 0.25 de la dimension minima de la pieza, excepto en los casos siguientes: - Losa superior de los forjados, donde
el tamafio maximo del arido sera menor que 0,4 veces el espesor minimo.

Suministro
- Nombre del suministrados. - Numero de serie de la hoja de suministro. - Nombre de la cantera. - Fecha de
entrega. - Nombre del peticionario. - Tipo de arido. - Cantidad del arido suministrado. - Designacion del arido d/D. -

Identificacion del lugar de suministro. Almacenamiento

ADITIVOS

- Piezas en ejecucion muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido, en
cuyo caso sera
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menor que 0,33 veces el espesor minimo.

Antes de comenzar el suministro, el peticionario podra exigir al suministrador una demostracion satisfactoria de que
los aridos a

suministrar cumplen con los requisitos exigidos en el Ao 28.3 del a EHE

Cada carga de arido ird acompafiada de una hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la
Direccion de Obra, y

en la que figuren, como minimo, los datos siguientes:

Los aridos deberan almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminacion por el ambiente
y, especialmente,

por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.

Deberan también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregacion, tanto durante el
almacenamiento

como durante el transporte.

Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales (segin EHE) en el momento del amasado (o
durante el transcurso

de un amasado suplementario) en una cantidad <= 5%, en masa, del contenido de cemento en el hormigén con
objeto de modificar

las propiedades de la mezcla en estado fresco o endurecido.

Designaciones:

A) Reductores el agua de amasado:

- Plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir el contenido en agua de un determinado
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hormigoén, o que sin modificar el contenido en agua aumenta el asiento (cono), o que produce ambos efectos a al

VvEeZ.

- Stper plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir fuertemente el contenido en agua de
un

determinado hormigoén, o que sin modificar el contenido en agua aumenta considerablemente el asiento (cono), o
que produce

ambos efectos a al vez.

B) Retenedores de agua:

- Reductor: aditivo que reduce la perdida de agua disminuyendo la exudacion en el hormigon.

C) Inclusores de aire:

- Aireante: aditivo que permite incorporar durante el amasado del hormigén una pequea cantidad de burbujas en el
aire,

uniformemente repartidas, que permanecen después del endurecimiento.

D) Modificaciones del fraguado / endurecimiento:

- Acelerador de fraguado: aditivo que disminuye el tiempo del principio de la transicion de la mezcla para pasar del

estado plastico al rigido.

- Retardador de fraguado: aditivo que aumenta el tiempo del principio de la transicion de la mezcla para pasar del
estado

plastico al rigido.

- Acelerador del endurecimiento: aditivo que aumenta la velocidad de desarrollo de las resistencias iniciales de
hormigén

con o sin modificaciones en el tiempo de fraguado.
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E) Reductores de absorcion de agua:

- Hidrofugo de masa: aditivo que reduce la absorcion capilar del hormigén endurecido.

F) Modificadores de varias funciones:

- Multifuncional: aditivo que afecta a diversas propiedades del hormigén fresco y endurecimiento actuando sobre
mas de

una de las funciones principales definidas anteriormente.
Condiciones y limitaciones de uso de aditivos:

Almacenaje y transporte

En los hormigones armados o pretensados no podran utilizarse como aditivos el cloruro de calcio ni en general
productos en cuya

composicion intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan ocasionar o
favorecer la corrosion de

las armaduras.

Los aditivos deben de estar uniformemente repartidos en el hormigén; deben tenerse especial cuidado sobre la
distribucion

homogénea en el hormigdn de los aditivos en polvo que tengan efecto retardador.

Se almacenaran y transportaran de manera que se evite su contaminacion y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores

fisicos o quimicos (heladas, altas temperaturas, etc.)

ADICCIONES

Definicion: Materiales inorganicos, puzolanicos o con hidraulicidad latente, que finamente dividios pueden ser
afiadidos al
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hormigén en el momento de su fabricacion con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle
caracteristicas especiales.

Adicciones tipo II para hormigoén:

Cenizas volantes: polvo fino de particulas de forma esférica y cristalina procedentes del carbon pulverizado
quemado que

poseen propiedades puzolanicas, y que principalmente estan compuestas de SiO2 y AI203.

Humo de Silice: particulas esféricas muy finas y con un elevado contenido en silice amorfa que son un subproducto
que

se origina en la reduccion de cuarzo de elevada pureza con carbon en hornos eléctricos de arco par la produccion de
silicio y

aleaciones de ferro silicio.
CONDICIONES

Como adicion del hormigén para pretensados inicamente se podra utilizar humo de silice.

Las cenizas volantes y el humo de silice unicamente se podran utilizar como adiciones en el momento de la
fabricacion del

hormigoén cuando se utilicen cementos comunes tipo CEM 1.

En los hormigones para estructuras de edificacion la cantidad de cenizas volantes adicionadas sera £ 35 % del peso
de cemento, y la

cantidad de humo de silice sera £ 10 % del peso de cemento.

La cantidad, en peso, de adicion multiplicada por el coeficiente K de eficacia de la misma, determinado segun el
aptdo 37.3.2 de

EHE, forman parte de la cantidad total C de cemento del hormigén que se utiliza para las cuantias C y relaciones
A/C exigibles a
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cada tipo de hormigén y ambiente.

Las cenizas volantes adicionadas al hormigoén con la dosificacion necesaria para el objetivo que se persiga producen
en el hormigdn

fresco:

- Mejoran la trabajabilidad (poseen mayores plasticidad y cohesion ) y permiten reducir la cantidad de agua.

- Disminuyen Las exudaciones.

- Retrasan el fraguado y el endurecimiento inicial.

En el hormigoén endurecido producen:

- Aumentan las resistencias a largo plazo.

- Disminuyen el calor de hidratacion del cemento.

El humo de silice adicionado al hormigoén con la dosificacion necesaria para el objetivo que se persiga produce:

- Obtencion de hormigones de altas prestaciones (altas resistencias, durabilidad y cohesion).

- Disminuye las exudaciones y aumenta la impermeabilidad.
El hormigon fabricado con adicion de humo de silice debera de curarse hidricamente al menos durante 14 dias.
ACERO Armaduras pasivas utilizadas en el hormigon armado, seran de acero y estaran constituidas por:

Diametros nominales para B 400S y B 500S : 6,8,10,12,14,16,20,25,32 y 40 mm.

A.1) Barras corrugadas:

- Barras de acero soldable "S", que presentan corrugas para mejorar la adherencia al hormigon.

- Barras de acero soldable con caracteristicas especiales de ductilidad "SD", que presentan corrugas para mejorar la
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adherencia con el hormigon.

A.2) Alambres corrugados:

Diametros nominales para B 500 T : 5,6,7,8,9,10 y 12 mm.

Diametros nominales para L B 500 T : 4,5,6,7,8,9,10 y 12 mm. C) Mallas electrosoldadas:

Las barras y alambres no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La seccion equivalente no sera
inferior al 95,5 % de su seccion nominal. Se considera como limite elastico del acero, fy, el valor de la tension que
produce una deformacion remanete del 0,2 por 100. Denominacion del acero Acero en barras corrugadas

B 400 S acero soldable de limite elastico no menor de 400 MPa

B 500 S acero soldable de limite elastico no menor de 500 MPa Alambres para mallas y armaduras basicas
electrosoldadas

B500 T acero de limite elastico no menor de 500 MPa.
B) Alambres lisos:

- Alambres de acero trefilado "T" que presentan corrugas para mejorar la adherencia con el hormigon.

- Alambres lisos "T"; soldables y con aptitud garantizada para doblar y enderezar en frio y cuyas caracteristicas

mecanicas pueden conseguirse por deformacion en frio (trefilado, estirado o laminado)

C.1) Malla electrosoldadas simple, en la que las barras o alambres longitudinales que forman la cuadricula son
elementos

individuales.

C.2) Malla electrosoldadas doble, en la que las barras o alambres longitudinales que forman la cuadricula son
parejas de elementos

tangentes.

Tipos de mallas:

Con cuadricula cuadrada:

15x15 d:5-5; 15x15 d:6-6 ; 15x15 d:8-8 ; 15x15 d:10-10 ; 20x20 d:8-8 ; 30x30 d:5-5
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Con cuadricula rectangular:

15x30 d:5-5; 15x30 d:6-6 ; 15x30 d:8-8 ; 15x30 d:10-10

D) Armaduras basicas de acero electrosoldada en celosia: sistema de elementos electrosoldados con estructura
espacial para

armaduras de hormigén armado de piezas unidireccionales.

Tipos:

- Altura de la armadura basica 100 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; - Altura de la armadura basica 120
mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; - Altura de la armadura basica 150 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ;
d8-2d5-2d8 ; - Altura de la armadura basica 170 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; - Altura de la
armadura basica 200 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; - Altura de la armadura basica 230 mm: d6-2d5-
2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; - Altura de la armadura basica 250 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ;

E) Alambres y cordones de acero:

E.1) Alambres para pretensados: producto de seccion maciza, liso o grafilado, procedente de un estiramiento en frio
o trefilado de

alambron, posteriormente sometido a un tratamiento de estabilizacion.

E.2) Cordones de acero para pretensados:

- Cordon liso para pretensados: producto formado por un numero de alambres lisos (2,3 6 7) arrollados
helicoidalmente

en un mismo sentido.
Diametros nominales: 3-4-5-6-7- 75 - 8 - 94 y 10 mm.

Diametros nominales: 52 -56-60-65-68-75-93-13-152y 16 mm. Almacenamiento.
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- Cordon grafilado para pretensados: producto formado un nimero de alambres grafilados (2,3 6 7) arrollados

helicoidalmente en un mismo sentido y con igual paso, posteriormente sometido a un tratamiento de estabilizacion.

Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se protegera adecuadamente contra la
lluvia, la

humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmosfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, se
conservara en obra,

cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, calidades, didmetros y procedencias.

Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examina el
estado de su

superficie, con el fin de asegurarse que no presenta alteraciones perjudiciales para su utilizacion.

Sin embargo, no se admitirdn perdidas de peso por oxidacion superficial. comprobadas después de una limpieza con
cepillo de

alambres hasta quitar el oxido adherido, que sean superiores al 1% respecto el peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilizacion las armaduras pasivas deben de estar exentas de sustancias extrafias en su
superficie tales como

grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.
HORMIGONES Composicion.

Condiciones de calidad

Caracteristicas mecanicas.

Designacion de los hormigones. Los hormigones se designaran de acuerdo con el siguiente formato.
T-R/C/TM/A

R - En funcion de la resistencia mecanica a los 28 dias en N/mm HM-20 ; HM-25 ; HM-30 ; HM-35 ; HM-40 ; HM-
45 ; HM-50.

: HA-25 ; HA-30 ; HA-35 ; HA-40 ; HA-45 ; HA-50.

; HP-25 ; HP-30 ; HP-35 ; HP-40 ; HP-45 ; HP-50 C- letra inicial de la consistencia
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La composicion elegida para la preparacion de las mezclas destinadas a la construccion de estructuras o elementos
estructurales

debera estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas
caracteristicas

mecanicas, reologicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto.

Estos estudios se realizaran teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la obra real (diametros,
caracteristicas

superficiales y distribucion de armaduras, modo de compactacion, dimensiones de las piezas, etc.)

Las condiciones de calidad exigidas al hormigoén se especificaran en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares,
siendo siempre

necesario indicar las referentes a su resistencia a compresion, su consistencia, tamafio maximo del arido, el tipo de
ambiente a que

va a estar expuesto, y, cuando sea preciso, las referentes a prescripciones relativas a aditivos y adiciones,
resistencias a traccion del

hormigoén, absorcion, peso especifico, compacidad, desgaste, permeabilidad, aspecto externo, etc.

La resistencia del hormigdn a compresion, se refiere a la resistencia de la amasada y se obtiene a partir de los
resultados de ensayo

de rotura a compresion, en numero igual o superior a dos, realizados sobre probetas cilindricas de 15 cm de
diametro y 30 cm de

altura, de 28 dias de edad, fabricadas a partir de amasada, conservadas con arreglo al método de ensayo indicado en
la UNE

83301:981, refrentadas segin la UNE83303:84 y rotas por compresion, segun el método de ensayo indicado en la
UNE 83304:84.

T - Se distingue el hormigdn en funcion de su uso estructural que puede ser: en masa (HM), armado (HA) o
pretensado (HP). Esta
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informacion permitira al fabricante conocer las limitaciones que la instruccion establece para el mismo, tanto para el
contenido

minimo de cemento (A037.3.2. EHE-99), limitaciones al contenido de iones cloruro (A030.1 EHE-99), tipo de
cemento y adiciones

que pueden utilizarse (A026 y 29.2 EHE-99).

Hormigoén en masa: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras que no llevan armaduras de
acero.

Hormigoén armado: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras que llevan armaduras pasivas
de acero.

Hormigon pretensado: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras que llevan armaduras
activas de acero.

S-SECA - Asientoencmde:0-2

-Tolerancia: 0

P-PLASTICA- B-BLANDA - F-FLUIDA -

TM - Tamafio max. del arido en mm.
[-Ta-1Ib-1a-1Ib-IIc-1VQa-Qb-Qc-H-E-F.
:3-5-:6-9 -:10-15 -

A1 1+-2

A - Designacion del ambiente. Este establece, en funcion del uso estructural del hormigdn, los valores maximos de
la relacion

agua/cemento, y del minimo contenido de cemento por metro cubico,

Definidas en las tablas 8.2.2. y 8.2.3.a. de la EHE-99 Dosificaciones Contenido minimo de cemento. No se admiten
Hormigones estructurales en los que el contenido minimo de cemento por metro ctibico sea inferior a

200 Kg en hormigones en masa. 250 Kg en hormigones armados 275 Kg en hormigones pretensados
Relacion maxima agua cemento.

CONDICIONES /LIMITACIONES DE USO:
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Asimismo no se admiten hormigones estructurales en los que la relacién agua/cemento, en funcion de la clase de
exposicion

ambiental del hormigon, no sea como maximo la establecida en la tabla 37.3.2. a. de la EHE-99

Con caracter general (en casos excepcionales, previa justificacion experimental y autorizacion expresa de la
Direccion Facultativa

de la Obra, se podra superar la limitacion) el contenido maximo de cemento debera ser £ 400 kg/m3.

Cuando un hormigoén esté sometido a una clase especifica de composicion F debera de llevar introducido un
contenido en aire

4,5%.

Cuando un hormigoén vaya a estar sometido a la accion de suelos con un contenido sulfatos 600 mg/l, debera de
fabricarse con

cementos con caracteristicas adicionales de resistencia a sulfatos (tipo SR)

Cuando un hormigoén vaya a estar sometido a un ambiente que incluya una clase general de exposicion 11lb o lllc,
debera de

fabricarse con cementos con caracteristicas adicionales de resistencia a aguas de mar (tipo MR).

Cuando un hormigoén esté sometido a una clase especifica de exposicion E (por erosion) deberan de adoptarse las
medidas

adicionales siguientes:

- El arido fino debera ser cuarzo u otro material de dureza.

- El arido grueso debera tener una resistencia al desgaste (coeficiente de los Angeles) < 30.

- Los contenidos en cemento dependiendo de D (tamafio maximo del arido) deberan ser:
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Para D =10 mm b £ 400 kg/m3 Para D = 20 mmP £ 375 kg/m3 Para D = 40 mmbP £ 350 kg/m3

- Debera de estar sometido a un curado prolongado, con duracion superior en al menos un 50 % a la que se aplicaria
al curado(*) de

un hormigén no sometido a erosion y sometido a iguales condiciones.

(*) La duracion minima D del curado de un hormigén puede estimarse segun el arto 740 de EHE aplicando la
féormula : D = KLDO +

D1 : siendo K, coeficiente de ponderacion ambiental s/ tabla 74,4 de EHE; L, coeficiente de ponderacion térmica s /
tabla 74,5 de

EHE; siendo DO parametro basico de curado s/tabla 74.1 de EHE; D1 parametro funcion del tipo de cemento s/
tabla 74.3 de EHE.

Todo elemento estructural de hormigon estd sometido a una unica clase general de exposicion.

HORMIGON FABRICADO EN CENTRAL Tiempo de transporte y fraguado.

- Un elemento estructural del hormigoén puede estar sometido a ninguna, una o varias, clases especificas de
exposicion, relativas a

otros procesos ¢ degradacion del hormigon.

- Un elemento estructural de hormigén no puede estar sometido simultaneamente a mas de una subclase especifica
de exposicion.

- En hormigones para edificacion es recomendable que la consistencia medida por el asiento en el cono de Abrams
sea 6 cm.

- El limite superior para el asiento en el cono de Abrams de hormigones de consistencia fluida (F) podra
sobrepasarse si se utilizan

aditivos superfluidificantes.

Para el transporte del hormigon se utilizaran procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al
lugar de entrega en
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las condiciones estipuladas, sin experimentar variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién amasadas.

El tiempo minimo entre la incorporacion del agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacion del
hormigon en obra, no

debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el tiempo sea caluroso deberan
tomarse medidas

adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigén sin que disminuya su calidad.

Cuando el hormigoén se amase completamente en central y se transporta en amasadoras moviles, el volumen de
hormigén

transportado, no debera exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigdén se amasa, o se termina
de amasar en

amasadora movil, el volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberan de estar exentos de residuos de hormigdn o mortero endurecido. Recepcion

El comienzo de la descarga del hormigén desde el equipo de transporte del suministrador, en el lugar de la entrega,
marca el

principio del tiempo de entrega y recepcion del hormigoén, que durara hasta finalizar la descarga de este.

La Direccion de Obra, es el responsable de que el control de recepcion se efectiie tomando las muestras necesaria,
realizando los

ensayos de control precisos.

Cualquier rechazo del hormigén basado en los resultados de los ensayos de consistencia debera ser realizado
durante la entrega. No

se podra rechazar ningin hormigdn por estos conceptos sin la realizacion de los ensayos oportunos.

Queda expresamente prohibida la adicion al hormigdén de cualquier cantidad de agua u otra sustancia que puedan
alterar la
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composicion original de la masa fresca. No obstante , si el asiento en cono de Abrans es menor que el especificado,
el suministrador

podra adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia.

Para ello, el elemento transportador debera estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y
reamasar el

hormigon hasta dispersar totalmente el aditivo afadido. El tiempo de reamasado sera al menos de 1 min/m , sin ser
en ningun caso

inferior a 5 minutos.

La actuacion del suministrador termina una vez efectuada la entrega del hormigoén y siendo satisfactorios los
ensayos del recepcion

del mismo.

Ejecucion de las obras

EJE

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Control de calidad del hormigon

El control de calidad del hormigdén comprendera normalmente el de su resistencia, consistencia y durabilidad, con
independencia de

la comprobacion del tamafio maximo del arido, o de otras caracteristicas especificadas en el Pliego de Condiciones
Técnicas

Particulares.

Ademas en el caso de hormigén fabricado en central, se comprobara que cada amada de hormigdn esté acompafniada
por una hoja de



POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

suministro (albaran) debidamente cumplimentada de acuerdo con el Art.069.2.9.1 y firmada por una persona fisica
en la que

figuraran al menos los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricacion de hormigon.

No de serie de la hoja de suministro.

Fecha de entrega

Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.
Especificacion del hormigoén:

Si el hormigoén se designa por propiedades

- Designacion completa del hormigén

- Contenido de cemento en Kg/m3 con una tolerancia de + 15 kg
- Relacion agua / cemento con una tolerancia de = 0,02

Si el hormigoén se designa por dosificacion

- Contenido de cemento en Kg/m3

- Relacion agua cemento con una tolerancia de + 0,02

- El tipo de ambiente al que va a estar expuesto

- Tipo, clase y marca del cemento.

- Consistencia

- Tamafio maximo del arido.

- Tipo de aditivo, si lo tiene, o indicacion de que no contiene.

- Procedencia y cantidad de adicion, o indicacion de que no contiene.
- Identificacion del lugar de suministro.

- Cantidad en m3 de hormigoén fresco que compone la carga.

- Identificacion del camion hormigonera y de la persona que procede a la descarga.

- Hora limite de uso del hormigon.

Las hojas de suministro, sin las cuales no esta permitida la utilizacién del hormigoén en obra, deben ser archivadas
por el Constructor
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y permanecer a disposicion de la Direccion de la Obra hasta la entrega de la documentacion final de control.
Ensayos previos del hormigoén. Se realizaran en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra. Control
de consistencia del hormigon.

Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigén:

Especificaciones: La consistencia sera la especificada en el Pliego o por la Direccion de Obra, por tipo o por asiento
en el cono de

Abrams.

A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigoén, contenidas en la Tabla 37.3.2.a, de la
EHE-99, se llevara a

cabo los siguientes controles:

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las limitaciones de
la relacion a/c y

del contenido de cemento.

b) Control de la profundidad de la penetracion del agua, en los casos de exposicion 111 o IV, o cuando el ambiente
presente cualquier

clase especifica de exposicion.

Especificaciones: En todos los casos, con el hormigdn suministrado se adjuntara la hoja de suministro o albaran en
la que el

suministrador reflejara los valores de los contenidos de cemento y de la relacion agua/cemento del hormigon
fabricado en la central

suministradora.

El control de la profundidad de penetracion de agua se realizara para cada tipo de hormigoén ( de distinta resistencia
0 consistencia)
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que se coloque en la obra, en los casos indicados, asi como cuando lo disponga el Pliego o la Direccion de la Obra.

Controles y ensayos: El control documental de las hojas de suministro se realizara para todas las amasadas del
hormigon que se

lleve a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas sera conforme a lo que para él se prescribe y estard en
todo momento a

disposicion de la Direccion de la Obra.

El control de la profundidad de penetracion de agua se efectuara con caracter previo al inicio de la obra, mediante la
realizacion de

ensayos segun UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de tres probetas de un hormigoén con la misma dosificacion
que el que se va a

emplear en la obra. LA toma de la muestra se realizara en la misma instalacion en la que va a fabricarse el hormigén
durante la

obra.

Tanto el momento de la citada operacion, como la seleccion del laboratorio encargado para la fabricacion ,
conservacion y ensayo

de estas probetas deberan ser acordados previamente por la Direccion de la Obra, el Suministrador del hormigoéon y
el Usuario del

mismo.

En el caso de hormigones fabricados en central, la Direccion de Obra podra eximir de la realizacion de estos
ensayos cuando el

suministrador presente al inicio de la obra, la documentacion que permita el control documental de la idoneidad de
la dosificacion a

emplear.
Se rechazaran aquellos ensayos con mas de seis meses de antelacion sobre la fecha en la que se efectta el control,

Las profundidades maximas de penetracion, Z1 >=72>=73



POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

Las profundidades medias de penetracion: T1<=T2<=T3 El hormigén ensayado debera cumplir simultaineamente
las siguientes condiciones:

Zm= (Z1+Z2+73)/3 <= 50 mm. Z3 <= 65 mm.

Tm= (T1+T2+T3)/3 <= 30 mm. T3 <= 40 mm. Control de Calidad:

Criterios de valoracion: La valoracion del control documental del ensayo de profundidad de penetracion de agua, se
efectuara sobre

un grupo de tres probetas de hormigén. Los resultados obtenidos, conforme a UNE 83309:90 EX, se ordenaran de
acuerdo con el

siguiente criterio:
A) Control a nivel reducido:

- Sistemas de ensayos: medicion de la consistencia del hormigon fabricado, en cuantia >= 4 veces / dia de
hormigonado, con arreglo

a dosificaciones tipo.
- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicacion de la Modalidad de control:
Obras de ingenieria de pequeia importancia con resistencia de calculo del hormigén Fed<= 10N/mm?2.

Edificios de viviendas de 1 6 2 plantas con luces < 6,00 m o en elementos que trabajen a flexion en edificios de
hasta 4

plantas con luces < 6,00 m, con resistencia de calculo del hormigén Fcd<= 10N/mm2.

No se puede utilizar para el contro de hormigones sometidos a clases generales de exposicion 111 6 1V.

B) Control al 100 por 100 ( cuando se conozca la resistencia de todas la amasadas) :

- Sistemas de ensayos: determinacion de la resistencia de todas la amasadas de la obra sometida a control
calculando el valor de la

resistencia caracteristica real.

- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicacion de la Modalidad de control:

Obras de hormigdn en masa, armado y pretensado.
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C) Control estadistico ( cuando solo se conozca la resistencia una fraccion de las amasadas que se colocan) :

- Sistemas de ensayos: determinacion de la resistencia de una parte de la amasadas de la obra sometida a control
calculando el valor

de la resistencia caracteristica estimada.

- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicacion de la Modalidad de control:

Obras de hormigdn en masa, armado y pretensado.

A efectos de control, se dividira la obra en partes sucesivas denominadas lotes. Todas las unidades de producto
(amasadas) de un

mismo lote procederan del mismo Suministrador, estaran elaboradas con las mismas materias primas y seran el
resultado de la

misma dosificacién nominal.

Limites maximos para el establecimiento de los lotes de control.

Estructuras que tienen elementos comprimidos (pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc.)

En volumen cada 100 m

En amasadas cada 50 am.

En tiempo cada 2 semanas

En superf. cada 500 m

En no pla. cada 2 ptas.

Estructuras que tienen unicamente elementos sometidos a flexion (forjados, tableros, muros de contencion, etc.)

En volumen cada 100 m
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En amasadas cada 50 am.

En tiempo cada 2 semanas

En superf. cada 1000 m

En no pla. cada 2 ptas.

Macizos (zapatas, estribos de puentes, bloques, etc.)

En volumen cada 100 m

En amasadas cada 100 am.

En tiempo cada 1 semanas
El control se realizara determinandola resistencia de N amasadas por lote, siendo:

Si N<6; fest = KN x X1 KN = Coef. dado en la tabla 88.4.b de la EHE, en funcion de N y la clase de instalacion en
que se fabrique el hormigoén.

Decisiones derivadas del control de resistencia.

Penalizaciones

Si0,9 fck <= fest < fck

Control de calidad del acero Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero:

Control a nivel reducido

Si fck <= 25N/mm2 N >= 2

25N/mm < fck< 35N/mm N >= 4

fck > 35 N/mm N >=6

Las tomas de la muestra se realizaran al azar entre las amasadas de la obra sometida a control. Cuando el lote
abarque dos plantas, el



POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

hormigén de cada una de ella debera dar origen, al menos, a una determinacion.

Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas controladas en la forma

X1<X2<....<Xm<........ <XN

Se define como resistencia caracteristica estimada, la que cumple las siguientes expresiones:

Cuando un lote de obra sometida a control de resistencia, sea:

Si fest >= fck el lote se aceptara

fck < fest >= 0,9fck el lote es penalizable

fest< 0,9 fck, se realizaran los estudios y ensayos que procedan de entre los detallados seguidamente:

- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en funcion de le fest. deducida de los ensayos de
control, estimando la variacion del coef. de seguridad respecto del previsto en el Proyecto.

- Ensayos de informacion complementaria para estimar la resistencia del hormigoén puesto en obra.

- Ensayos de puesta en carga (prueba de carga)

En funcion de los estudios y ensayos ordenados por la Direccion de Obra y con la informacion adicional que el
Constructor pueda

aportar a su costa, aquél decidira si los elementos que componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida
cuenta también de

los requisitos referentes a la durabilidad y a los Estados Limites de Servicios.

Se establecen las siguientes penalizaciones, para la parte de obra de hormigdn que sea aceptada y que presenta
defectos de

resistencia.

P = Cos.(1,05 -fest/fck)

P = Penalizacion en Pts/m

Cos = Coste del m del hormigon

Control a nivel reducido
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Control a nivel normal

En obras de hormigoén pretensado solo podra emplearse en nivel de control normal, tanto para las armaduras activas
como para las

pasivas.

A efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designacion (aunque de varios
diametros)

suministrados de una vez. Lote es la subdivision que se realiza de una partida, o del material existente en obra o
taller en un

momento dado, y que se juzga a efectos de control de forma indivisible.

No podran utilizarse partidas de acero que no lleguen acompafiadas del certificado, de tal forma que todas las
partidas que se

colocan en obra deben de estar previamente clasificadas. En caso de aceros certificados, el control debe de
realizarse antes de la

puesta en servicio de la estructura.

Este nivel de control, que solo sera aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos casos en los que el
consumo de

acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades para realizar ensayos completos sobre el material.
En estos casos, el acero a utilizar estara certificado y se utilizara como resistencia de calculo el valor:

fyk

El control consiste en comprobar, sobre cada didmetro:

Que la seccion equivalente cumple lo especificado en 31.1 de la EHE, realizandose dos comprobaciones por cada
partida de

material suministrado obra.

Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclajes, mediante inspeccion en obra.

Control a nivel normal

Este nivel se aplicara a todas las armaduras, tanto activas como pasivas,

En el caso de armaduras pasivas, todo el acero de la misma designacion que entregue un mismo suministrador se
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clasificara,

segun su diametro, en serie fina (didmetros igual o menor de 10mm), serie media didmetro 12 a 25mm), y serie
gruesa (superior a

25mm. En el caso de armaduras activas, el acero se clasificara segin este mismo criterio, aplicado al didmetro
nominal de las

armaduras
Productos certificados

A efectos de control, las armaduras se dividiran en lotes, correspondientes a cada uno a un mismo suministrador,
designacion y

serie, y siendo su cantidad maxima de 40 toneladas o fraccion en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o
fraccion en el caso

de armaduras activas.

Se procedera de la siguiente manera:

Se tomaran dos probetas por cada lote, para sobre ellas:

- Comprobar que la seccion equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Ao 32 de la EHE, segun sea el caso.

- En el caso de barras corrugadas comprobar que las caracteristicas geométricas de sus resaltos estan comprendidas
entre

los limites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia segin 31.2 de la EHE.

- Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en 31.2, 31.3, 32.3 y 32.4 de la EHE,
segin

sea el caso.

Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizacion de la obra, el limite elastico, carga de rotura 'y
alargamiento

como minimo en una probeta de cada diametro y tipo de acero empleado y suministrador segun las UNE 7474-1:92
y 7326:88

respectivamente.

En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizaran como minimo, dos ensayos por cada didmetro
principal empleado en

cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluiran la resistencia al arrancamiento del nudo soldado segin
UNE 36462:80

Productos no certificados
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A efectos de control, las armaduras se dividiran en lotes, correspondientes a cada uno a un mismo suministrador,
designacion y

serie, y siendo su cantidad maxima de 20 toneladas o fraccion en el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o
fraccion en el caso

de armaduras activas.

Se procedera de la siguiente manera:

Se tomaran dos probetas por cada lote, para sobre ellas:

- Comprobar que la seccion equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Ao 32 de la EHE, segun sea el caso.

- En el caso de barras corrugadas comprobar que las caracteristicas geométricas de sus resaltos estan comprendidas
entre

los limites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia segin 31.2 de la EHE.

- Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en 31.2, 31.3, 32.3 y 32.4 de la EHE,
segin

sea el caso.

Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizacion de la obra, el limite eldstico, carga de rotura 'y
alargamiento

como minimo en una probeta de cada diametro y tipo de acero empleado y suministrador segun las UNE 7474-1:92
y 7326:88

respectivamente.

En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizardn como minimo, dos ensayos por cada diametro
principal empleado en

cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluiran la resistencia al arrancamiento del nudo soldado segin
UNE 36462:80

COMPROBACION QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCION GENERALES PARA TODO
TIPO DE OBRAS. A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCION

B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMETRICAS

C) CIMBRAS Y ANDAMIAIJES

-Directorio de agentes involucrados.

-Existencia de libros de registro y 6rdenes reglamentarios.

-Existencia de archivos de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control, documentos de
proyectos o
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informacioén complementaria.

-Revision de planos y documentos contractuales.

-Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados.

-Comprobacion general de equipos: certificados de tarado, en su caso.

-Suministro y certificados de aptitud de materiales.

-Comprobacion de cotas, niveles y geometria.

-Comprobacion de tolerancias admisibles.

-Existencias de calculos, en los casos necesarios.

-Comprobacion de planos.

-Comprobacion de cotas y tolerancias.

-Revision de montaje.

D) ARMADURAS

E) ENCOFRADOS

F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACION

G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCION O DILATACION

H) CURADO

[) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO

J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS

K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES -Comprobacion dimensional.

L) REPARACION DE DEFECTOS Y LIMPIEZAS DE SUPERFICIES

-Tipo, didmetro y posicion.



POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

-Corte y doblado.

-Almacenamiento.

-tolerancia y colocacion.

-Recubrimientos y separacion entre armaduras. Utilizacion de separadores y distanciadores.

-Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.

-Estanqueidad, rigidez y textura.

-Tolerancias.

-Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.

-Geometria y contraflechas.

-Tiempo de transporte.

-Condiciones de vertido: método, secuencia, altura maxima, etc.

-Hormigonado con viento, tiempo frio, tiempo caluroso o lluvia.

-Compactacion del hormigon.

-Acabado de superficies.

-Disposicion y tratamiento de juntas de trabajo y contraccion.

-Limpieza de las superficies de contacto.

-Tiempo de espera.
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-Armaduras de conexion.

-Posicion, inclinacion y distancia.

-Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.

-Método aplicado.

-Plazos de curado.

-Proteccion de superficies.

-Control de resistencia del hormigén antes del tesado.

-Control de sobrecargas de construccion

-Comprobacion de plazos de descimbrado.

-Reparacion de defectos.

-Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.

-Comprobacion de deslizamientos y anclajes.

-Inyeccion de vainas y proteccion de anclajes.

Los resultados de todas las inspecciones, asi como las medidas correctoras adoptadas, se recogeran en los
correspondientes partes o

informes. Estos documentos quedaran recogidos en la Documentacion Final de la Obra, que debera entregar la
Direccion de la Obra

a la Propiedad, tal y como se especifica en 4.9 de la EHE.

Normas de ensayo (1) para comprobar cada una de las propiedades o caracteristicas exigibles a los hormigones que
sirven como
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referencias de su calidad

- Toma de muestras para ensayos de hormigoén fresco: UNE 83300:1984 (*)

- Fabricacion y conservacion de probetas para control del hormigén fresco: UNE 83301:1991 (*)

- Extraccion, conservacion y ensayo a compresion, de probetas testigo de hormigén endurecido: UNE-EN 12504-
1:2001

- Refrentado de probetas de hormigén con mortero de azufre: UNE 83303:1984 (*)

- Rotura por compresion de probetas de hormigon: UNE 83304:1984(%*)

- Rotura por flexo traccion de probetas de hormigén: UNE 83305:1986 (*)
- Rotura por comprension indirecta (método brasilefio) de probetas de hormigon: UNE 83306: 1985 (*)
- Determinacion del indice de rebote del hormigon endurecido: UNE-EN 12504-2:2002

- Determinacion de la velocidad de propagacion de los impulsos ultrasonicos en el hormigoén: UNE
83308:1986/ER:1993

- Determinacion de la profundidad de penetracion de agua bajo presion en el hormigon endurecido: UNE
83309:1990 EX (*)

- Medida de la consistencia del hormigén fresco por el método del cono de Abrams: UNE 83313:1990
- Determinacion de la consistencia del hormigon fresco por el método VEBE: UNE 83314:1990
- Determinacion del contenido en aire del hormigén fresco por el método de presion: UNE 83315:1996

- Determinacion de la densidad del hormigoén fresco: UNE 83317:1991

(*) Antes del 1 de enero de 2004 estas Normas seran anuladas y sustituidas por las distintas partes de la Norma
UNE-En 12390,

algunas ya publicadas en version :2001.

Normativa

NORMATIVA APLICABLE:
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UNE 83001:2000; Hormigon fabricado en central. "Hormigoén preparado”, y "hormigén fabricado en las
instalaciones propias de la

obra". Definiciones, especificaciones, fabricacion, transporte y control de produccion.

Instruccion de Hormigén Estructural, EHE (R.D. 2661/1998 de 11 de Diciembre).
1.- CEMENTOS
Instruccion para la Recepcion de Cementos, RC-03 (R.D. 1.797/2003 de Diciembre)

Norma UNE-EN 197-1:2.000/ ER: 2.002; Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad de los

cementos comunes.

Norma UNE-EN 197-2:2000/ ER: 2002; Cemento. Parte 2 : Evaluacion de la conformidad.

Norma UNE 80303-1:2001; Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.
Norma UNE 80303-2:2991; Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

Norma UNE 80303-3:2001: Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo Calor de
Hidratacion.

Norma UNE 80305:20001; Cementos blancos.

Norma UNE 80307:2991; Cementos para usos especiales.

Norma UNE 80310: 1996; Cementos de aluminiato de calcio

Norma UNE 80300:2000 IN; Cementos. Recomendaciones para el uso de cementos.
Norma UNE-ENV 413-1:1995;Cementos de albaiiileria . Parte 1: Especificaciones.
2.- ARIDOS PARA HORMIGONES.

3.- ADITIVOS PARA HORMIGONES

4.- ADICCIONES PARA HORMIGONES

5. ACEROS CORRUGADOS

Norma UNE 36731:1996; Alambres lisos de acero para mallas electrosoldadas y para armaduras basicas para
viguetas armadas.

7.- MALLAS ELECTROSOLDADAS Norma UNE 36092; 1996/ER: 1997; Mallas electrosoldadas de acero par
hormigoén armado.

UNE 146901:2002: Aridos Designacién.
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UNE 146121:2000: aridos para la fabricacion de hormigones. Especificaciones de los aridos utilizados en los
hormigones destinados

a la fabricacion de hormigon estructural.

UNE 146900:2002/1M:2002; Aridos. Control de produccion.

Norma UNE-EN 934-2:2002; Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones y

requisitos.

Norma UNE-EN 934-6:2002; Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 6: toma de muestras, control y
evaluacion de la

conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 450:1995; Cenizas Volantes como adicion al hormigoén. Definiciones, especificaciones y control de
calidad.

UNE 83460:1994 EX; Recomendaciones generales para la utilizacion del Humo de Silice.

Norma UNE 36068:1994/1M:1996: Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigén armado.

Norma UNE 36065:2000 EX; Barras corrugadas de acero soldable con caracteristicas especiales de ductilidad para
araduras de

hormigoén armado.

Norma UNE 36099:1996; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigon armado.

Norma UNE 36811:1998 IN; barras corrugadas de acero para hormigon armado. Marcas de Identificacion.

Norma UNE 36812:1996 IN; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigén armado Codigos de
identificacion del
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fabricante.

6.- ALAMBRES LISOS E ACERO PARA MALLAS Y ARMADURAS BASICAS ELECTROSOLDADAS
PARA

ARMADURAS PASIVAS DE HORMIGON ARMADO

8.- ARMADURAS BASICAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS PARA ARMADURAS PASIVAS DE
HORMIGON

ARMADO

Norma UNE 36739:1995 EX; Armaduras bésicas de acero electrosoldadas en celosia para armaduras de hormigon
armado.

9.- ALAMBRES Y CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS DE HORMIGON
PRETENSADO: Norma UNE 36094:1997; Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigon.

E0O4A ACERO

Disposiciones generales

Barras o conjuntos de barras montadas, cortadas y conformadas, para elementos de hormigén armado, elaboradas en
la obra.

Condiciones que deben cumplir los materiales

Sera de aplicacion lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigén armado y Barras corrugadas para
hormigén

armado, respectivamente.

Ejecucion de las obras

El doblado se hara en frio y a velocidad moderada.

No se enderezaran los codos excepto si se puede verificar que se realizara sin dafios.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
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Toda partida que se suministre ira acompaiiada de documentos de origen, en que deben figurar:

- Designacion del material.

- Caracteristicas del mismo:

- Certificado de garantia del fabricante e de que las armaduras cumplen con la EHE.

- No de colada a las que pertenece el material.

Si se solicita en el pedido se acompanara también copia del certificado de ensayos realizados por el fabricante
correspondiente a la

partida servida.

De acuerdo con la EHE, en lo aplicable a barras corrugadas, se establecen dos niveles de control de calidad:

- Control a nivel Reducido: es de aplicacion cuando en Proyecto se adopta un coeficiente de minoracion de la
resistencia del acero,

gs= 1,20 y un valor del limite elastico no superior al 75% del nominal garantizado. Este nivel de control se
contempla en aquellos

casos en que el consume de acero es muy reducido, debiendo utilizarse material certificado.

- Control a nivel Normal: para productos certificados con sello de conformidad CIETSID (gs= 1,15) y productos no
certificados

(gs= 1,20).

En todos los casos deberd acompafiarse cada partida del Certificado de Garantia del fabricante anteriormente
definido.

Las muestras se tomaran al azar, de manera que sean representativas del material acopiado, sin que puedan tomarse
dos muestras de

la misma barra. Tendran longitud suficiente para la eventual repeticion de los ensayos. Para realizar los ensayos
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completos son

suficientes 250 cm.

Condiciones de aceptacion o rechazo:

Control reducido:

- Comprobacion de la seccion equivalente: Si las dos verificaciones que han sido realizadas resultan satisfactorias,
la partida quedara

aceptada. Si las dos resultan no satisfactorias, la partida sera rechazada. Si se registra un solo resultado no
satisfactorio, se

verificaran cuatro nuevas muestras correspondientes a la parida que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro
verificaciones

resulta no satisfactoria, la partida sera rechazada. En caso contrario sera aceptada.

- Formacion de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligara a
rechazar toda la partida

a la que misma corresponda.
Control a nivel normal:
- Comprobacion de la seccion equivalente: Se efectuara igual que en caso de control a nivel reducido.

- Caracteristicas geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: el incumplimiento de los limites admisibles
establecidos en el

certificado de homologacion, serd condicion suficiente para que se rechace la partida correspondiente.

- Ensayos de doblado desdoblado: Si se produce algun fallo, se someteran a ensayo cuatro nuevas probetas del lote
correspondiente.

Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligaran a rechazar la partida correspondiente.

- Ensayos de traccion para determinar el limite elastico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: si los
resultados son

satisfactorios se aceptan las barras del didmetro correspondiente. Si se registra algtn fallo todas la armaduras de ese
diametro seran
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clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas sin que cada lote exceda de las 20
toneladas. Cada lote

sera controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote
sera aceptado. Si

los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote sera rechazado, y si solo uno resulta satisfactorio, se efectuara un
nuevo ensayo

sobre 16 probetas. El resultado se considera satisfactorio se la media aritmética de los resultados mas bajos
obtenidos supera el valor

garantizado y todos los resultados superan el 95 % de dicho valor. En caso contrario el lote serd rechazado.

- Ensayos de soldeo: en caso de registrarse algun fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpiran las
operaciones de soldeo y

se procedera a una revision completa de todo el proceso.

Normativa

-EHE. Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigon en masa o armado.

Criterios de medicion y valoracion

La barras de acero se mediran y abonaran por kilogramos de acero cortado, doblado, armado y colocado en obra.

Las mallas electrosoldada por m2 colocadas en obra.

No sera de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el Contratista. En este caso se estara
cuando el

Contratista sustituya algun perfil por otro de peso superior por su propia conveniencia atin contando con la
aprobacion del Director.

Las piezas de chapa se mediran por unidades de piezas colocadas en obra.

E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS

Sera de aplicacion lo establecido en este Pliego para Obras de hormigdén en masa o armado. Armaduras:

El precio incluira todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, suministro de
materiales, ejecucion

en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos accesorios, montaje, proteccion superficial y ayudas;
incluird, asimismo,

los recortes y despuntes y los medios de union y soldaduras.



POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

Disposiciones generales

Cimentaciones realizadas mediante zapatas de hormigon armado o en masa, con planta cuadrada o rectangular, que
sirven como

base a columnas o pilares pertenecientes a las estructuras de los edificios.

La disposicion del hormigon, la seccion, armado y colocacion de las armaduras metalicas y las secciones de las
zapatas corridas o

aisladas y vigas riostras, se ajustaran a los plano y demas documentos del proyecto a las 6rdenes o instrucciones
concretas que dé el

Arquitecto Director

Condiciones que deben cumplir los materiales

Hormigon:

Sera de aplicacion lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigéon armado y Barras corrugadas para
hormigén

armado, respectivamente.

Ejecucion de las obras

Preparacion del cimiento. Hormigén de limpieza:

El hormigon de limpieza se ejecutara exclusivamente en las zonas sefialadas en el proyecto o por el Director. En el
resto de las

cimentaciones la fabrica se apoyara directamente sobre el terreno convenientemente preparado.

En el caso de cimentaciones en medios rocosos, la preparacion de la superficie de apoyo debera facilitar una fuerte
union entre el



POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

terreno y el hormigon.

En el caso de cimentaciones en suelos, la preparacion de la superficie de apoyo debera proporcionar la conveniente
uniformidad

de la deformabilidad del medio de forma que no se produzcan asientos diferenciales perjudiciales para la estructura
de hormigon.

El espesor de la capa de hormigdn de limpieza sobre apoyo de suelos o rellenos existentes sera uniforme e igual a la
definida en

los planos. Sobre apoyo rocoso se definird por el espesor minimo sobre las partes mas salientes.

Cimbas, encofrados y moldes:

Las cimbas, encofrados y moldes, asi como las uniones de sus distintos elementos, poseeran una resistencia y
rigidez suficiente

para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse
sobre ellos

como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente bajo las presiones del hormigoén fresco o los
efectos del método de

compactacion utilizado. Dichas condiciones deberan mantenerse hasta que el hormigoén haya adquirido la resistencia
suficiente para

soportar, con un margen de seguridad adecuado, las tensiones a que sera sometido durante el desencofrado,
desmoldeo o

descimbrado.

Los encofrados y moldes seran suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el
modo de

compactacion previsto.

Los encofrados y moldes de madera se humedeceran para evitar que absorban el agua contenida en el hormigén. Por
otra parte,
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se dispondran las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos
o deformaciones

anormales.

Las superficies interiores de los encofrados y moldes apareceran limpias en el momento del hormigonado. Para
facilitar esta

limpieza en los fondos de pilares y muros, deberan disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los
encofrados

correspondientes.

Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, dichos productos no deben dejar
rastros en los

paramentos de hormigdn, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.

Por otra parte, no deberan impedir la ulterior aplicacion de revestimientos ni la posible construccion de juntas de
hormigonado,

especialmente cuando se trate de elementos que, posteriormente, vayan a unirse entre si, para trabajar
solidariamente. Como

consecuencia, el empleo de estos productos deberan ser expresamente autorizado, en cada caso, por el Director de la
obra.

Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o
preparados a

base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto
analogo.

Doblado de las armaduras:

Las armaduras se doblaran ajustandose a los planos e instrucciones del proyecto. En general, esta operacion se
realizara en frio y
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a velocidad moderada, por medios mecanicos, no admitiéndose ninguna excepcion en el caso de aceros endurecidos
por

deformacion en frio o sometidos a tratamientos térmicos especiales.

El doblado de las barras, salvo indicacion en contrario del proyecto, se realizara con mandriles de didmetros no
inferiores a los

indicados en el articulo 66.3 de la instruccion EHE.

No se admitira el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operacion pueda
realizarse sin dafio,

inmediato o futuro, para la barra correspondiente.

Si resultasen imprescindible realizar desdoblados en obra, como por ejemplo en el caso de algunas armaduras en
espera, estos se

realizaran de acuerdo con procesos o criterios de ejecucion contrastados, debiéndose comprobar que no se han
producido fisuras o

fracturas en las mismas. En caso contrario, se procedera a la sustitucion de los elementos dafiados. Si la operacion
de desdoblado se

realizase en caliente, deberan adoptarse las medidas adecuadas para no dafiar el hormigoén con las altas
temperaturas.

Colocacion de las armaduras:

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de 6xido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia
perjudicial. Se

dispondran de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas entre si y al encofrado, de manera que no puedan
experimentar

movimientos durante el vertido y compactacion del hormigoén, y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras.

En vigas y elementos analogos, las barras que se doblen deberan ir convenientemente envueltas por cercos o
estribos en la zona
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del codo. Esta disposicion es siempre recomendable, cualquiera que sea el elemento de que se trate. En estas zonas,
cuando se doble

simultaneamente muchas barras, resulta aconsejable aumentar el didmetro de los estribos o disminuir su separacion.

Los cercos o estribos se sujetaran a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idéneo,
prohibiéndose

expresamente la fijacion mediante puntos de soldadura.

Cuando exista peligro de que se puedan confundir unas barras con otras, se prohibe el empleo simultaneo de aceros
de

caracteristicas mecanicas diferentes. Se podran utilizar, no obstante, cuando no exista problema de confusion,
podran utilizarse en

un mismo elemento dos tipos diferentes de acero, uno para la armadura principal y otro para los estribos.

En la ejecucion de las obras se cumpliran en todo caso las prescripciones de la instruccion EHE. Curado:

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigén, debera asegurarse el mantenimiento de la
humedad del

mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales medidas se prolongaran durante el plazo que, al efecto,
establezca el

PCTP, en funcion del tipo, clase y categoria del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente,
etcétera.

El curado podra realizarse manteniendo humedas las superficies de los elementos de hormigén, mediante riego
directo que no

produzca deslavado o a través de un material adecuado que no contenga sustancias nocivas para el hormigoén y sea
capaz de retener

la humedad.

El curado por aportacion de humedad podra sustituirse por la proteccion de las superficies mediante recubrimientos
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plasticos y

otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las
garantias que se

estimen necesarias para lograr, durante el primer periodo de endurecimiento, la retencion de la humedad inicial de
la masa.

Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procedera con arreglo a las
normas de

buena practica propia de dichas técnicas, previa autorizacion del Director.

En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigon haya alcanzado, como minimo, el 70 por
100 de su

resistencia de proyecto.

Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:

Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondos, etcétera), como los apeos y
cimbras, se

retiraran sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendandose, cuando los elementos sean de cierta
importancia, el

empleo de cufias, cajas de arena, gatos u otros dispositivos andlogos para lograr un descenso uniforme de los
apoyos.

Las operaciones anteriores no se realizaran hasta que el hormigén haya alcanzado la resistencia necesaria para
soportar, con

suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después
del encofrado,

desmoldeo o descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningiin momento inferior a la prevista para
la obra en

servicio.
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Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos analogos, o cuando los perjuicios que
pudieran

derivarse de una figuracion prematura fuesen grandes, se realizaran ensayos de informacion para conocer la
resistencia real del

hormigon y poder fijar convenientemente el momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado.

Se pondra especial atencion en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde que pueda impedir el
libre juego de

las juntas de retraccion o dilatacion, asi como de las articulaciones, si las hay.

Se tendran también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo heladas) y la necesidad de adoptar medidas
de proteccion

una vez que el encofrado, o los moldes, hayan sido retirados.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Replanteo de ejes:
- Comprobacion de cotas entre ejes de zapatas, zanjas o pozos.
- Comprobacion de las dimensiones en planta, zapatas, zanjas.

Operaciones previas a la ejecucion: - Eliminacion del agua de la excavacion. - Comprobacion de la cota de fondo
mayor de ochenta centimetros (80 cm). - Rasanteo del fondo de la excavacion. - Compactacion plano de apoyo del
cimiento (en losas). - Drenajes permanente bajo el edificio. - Hormigoén de limpieza. Nivelacion. - No interferencia
entre conducciones de saneamiento y otras. - Replanteo de ejes de soportes y muros (losas). - Fondos estructurales
(losas).

Colocacion de armaduras: - Identificacion, disposicion, nimero y diametro de las barras de armaduras. - Esperas.
Longitudes de anclaje. - Separacion de armadura inferior del fondo (tacos de mortero, cinco centimetros (5 cm)). -
Suspension y atado de armaduras superiores en vigas y losas. (canto util).

Puesta en obra del hormigon: - Tipo y consistencia del hormigén. - Altura y forma de vertido (no contra las
paredes). - Sentido del vertido (siempre contra el hormigoén colocado). - Localizacion de las amasadas.

Compactacion del hormigoén: - Frecuencia del vibrador utilizado. - Duracion, distancia y profundidad de vibracion
(cosido de tongadas). - Forma de vibrado (siempre sobre la masa).

Curado del hormigén: - Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los siete (7) primeros dias. -
Registro diario de la temperatura. Prediccion climatologica. - Temperatura registrada. Menor de cuatro grados bajo
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cero (-4°C) con hormigoén fresco: investigacion. - Temperatura registrada. Superior cuarenta grados centigrados
(40°C) con hormigo6n fresco: investigacion. - Actuaciones en tiempo frio: prevenir congelacion. - Actuaciones en

tiempo caluroso: prevenir agrictamientos en la masa del hormigoén. - Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir
lavado del hormigon.

Tolerancias:

a) Variacion en planta del c.d.g. de cimentos aislados: +-0,02 de la dimension del cimiento en la direccion
correspondiente, sin

exceder de +-50 mm.

b) Niveles:

Cara superior del hormigén de limpieza: -50 mm. +20 mm.

Espesor del hormigoén de limpieza: - 30 mm.

¢) Dimensiones en planta:

Cimientos encofrados: + 40 mm. -20 mm.

Cimientos hormigonados contra terreno:

Dimension no superior a I m: +80 mm. - 20 mm.

Dimension superior a 1 m pero no superior a 2,50m: +120 mm. - 20 mm.

Dimension superior a 2,50m: +200 mm. - 20 mm.
d) Planeidad:

Desviaciones medidas después de endurecido antes de 72 horas desde el vertido del hormigoén, con regla de 2 m
colocada en

cualquier parte del al cara superior del cimiento y apoyada sobre dos puntos cualesquiera:
Del hormigoén de limpieza: +- 16 mm.
De la cara superior del cimiento: +- 16 mm.

De las caras laterales ( solo para cimientos encofrados ): +- 16 mm.
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Normativa

EHE Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigon en masa y armado.
RC-03 Instruccion para la recepcion de cementos.

NTE-CS Norma Tecnoldgica de la Edificacion. Cimentaciones, Superficiales.

Criterios de medicion y valoracion

El hormigoén se abonara por metros ciibicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre los planos. No
obstante, se podra

definir otras unidades, tales como metro (m.) de viga, metro cuadrado (m2) de losa, etc., en cuyo caso el hormigén
se medira y

abonara de acuerdo con dichas unidades.

El cemento, aridos, agua y adiciones, asi como la fabricacion y transporte y vertido del hormigoén, quedan incluidos
en el precio

unitario, asi como su compactacion, ejecucion de juntas, curado y acabado.

El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan sido autorizadas por el Director, se hara por
kilogramos (kg.)

utilizados en la fabricacion del hormigoén antes de su empleo.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigon
en las que se

acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos.

Las armaduras de acero empleadas en hormigén armado se abonaran por su peso en kilogramos (kg.) deducido de
los planos,

aplicando, para cada tipo de acero, los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos.

Salvo indicacion expresa del Pliego al abono de las mermas y despuntes, alambre de atar y eventualmente barras
auxiliares, se

considerara incluido en el del kilogramo (kg.) de armadura.
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Los encofrados y moldes se mediran por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigén medidos sobre planos.
Condiciones de seguridad

- Realizacion de cada trabajo por personal cualificado.

- Delimitacion de los espacios para acopio y elaboracion de armaduras.

- Las armaduras se introduciran en las zanjas y zapatas totalmente terminadas y el afinado de la colocacion se hara
desde el exterior.

- Para la colocacion de las armaduras se cuidara en primer lugar su transporte y manejo, manteniendo la zona de
trabajo en el mejor

estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos faciles de acceso a cada tajo.
- Provision a todo el personal de guantes y botas de goma para el manejo del hormigon.

- Previo al inicio del vertido del hormigon del camidon hormigonera, se instalaran topes antideslizamiento en el lugar
donde haya de

quedar situado el camion.

- Se prohibe el cambio de posicion del camion hormigonera al mismo tiempo que vierte el hormigon. Esta maniobra
debera

efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados.

- Los operarios no se situaran detras de los camiones hormigonera en maniobras de marcha atras, estas maniobras
siempre seran

dirigidas desde fuera del vehiculo por uno de los trabajadores.

- En cuanto se refiere a la utilizacion del camion hormigonera y vibrador se tendran en cuenta el resto de medidas
recogidas en sus

respectivos apartados.

- Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza de Seguridad y
Salud en el

Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

E06M MAMPOSTERIA

Ejecucion de las obras

Cada piedra debera carecer de depresiones capaces de debilitar, o de impedir su correcta colocacion, y sera de una
conformacion

tal que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente las caracteristicas generales y al aspecto indicado en los



POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

planos.

Los mampuestos se lavaran y mantendran humedos hasta su colocacion en obra. Se asentaran sobre un lecho de
mortero,

debiendo quedar enlazados en todos sus sentidos. Los huecos que queden en la fabrica se rellenaran con piedras de
menor tamano,

las cuales se acufiaran con fuerza de forma que el conjunto quede macizo, y aquella resulte con la suficiente
trabazon.

Después de sentado el mampuesto, se le golpeara para que el mortero refluya. Debera conseguirse que las piedras en
las distintas

hiladas queden bien enlazadas en el sentido del ancho del muro, evitando que este quede dividido en hojas.

La mamposteria se construira por hiladas sensiblemente horizontales pero sin enrasarlas con mortero, sino dejando
adarajas

acentuadas para mejorar el enlace con la siguiente hilada. La fabrica estara aparejada de forma que se consiga el
minimo volumen de

mortero posible sin que queden huecos sin rellenar. No existiran juntas continuas en ninguna direccion.

Es aquella cuyos mampuestos, en los paramentos vistos, estan labrados en su cara exterior a labra tosca y plana, las
juntas de

paramento estan exentas de ripios, y las piedras estan unidas con mortero de cemento.

Si no se especifica ninglin acabado de juntas, éstas deberan quedar totalmente rellenas de mortero, para lo cual, el
mismo mortero

que refluye al asentar los mampuestos sera repasado y alisado con la punta de la paleta.
Durante el periodo de curado del mortero se mantendra himeda la mamposteria. Una vez terminada la ejecucion,
seran limpiados los paramentos vistos y si fuese preciso rejuntados con mortero. Mamposteria en seco: Es la

construida con mampuestos colocados a hueso, sin mortero de unién entre ellos.

En las aristas se utilizaran los mampuestos de mayor dimension y que por su forma se adapten mejor a esta funcion.
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EO6MC CONCERTADA

Debera construirse con piedra arreglada con martillo para conseguir un buen encaje. Se excluiran piedras de forma
redonda. Se

evitara la coincidencia de juntas verticales. En el interior de la fabrica se podran utilizar ripios y mampuestos de
menor tamafo.

En la coronacién de los muros se adoptaran las disposiciones previstas en los planos, en su defecto, se dispondran
mampuestos

de cobija que cubran todo el ancho de la misma.
Ejecucion de las obras
- Cada piedra debera carecer de depresiones capaces de debilitar, o de impedir su correcta colocacion, y sera de una

conformacion tal que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente, las caracteristicas generales y al aspecto
indicado en los

planos.

- Los mampuestos se lavaran y mantendran himedos hasta su colocacion en obra. Se asentaran sobre un lecho de
mortero,

debiendo quedar enlazados en todos sus sentidos. Los huecos que queden en la fabrica se rellenaran con piedras de
menor tamano,

las cuales se acufiaran con fuerza de forma que el conjunto quede macizo, y aquélla resulte con la suficiente
trabazon.

- Después de sentado el mampuesto, se le golpeara para que el mortero refluya. Debera conseguirse que las piedras
en las

distintas hiladas queden bien enlazadas en el sentido del ancho del muro, evitando que este quede dividido en hojas.

- La mamposteria se construira por hiladas sensiblemente horizontales pero sin enrasarlos con mortero, sino dejando
adarajas

acentuadas para mejorar el enlace con la siguiente hilada. La fabrica estara aparejada de forma que se consiga el
minimo volumen de

mortero posible, sin que queden huecos sin rellenar. No existiran juntas continuas en ninguna direccion.

- Si no se especifica ningin acabado de juntas, éstas deberan quedar totalmente rellenas de mortero, para lo cual, el
mismo

mortero que refluye al asentar los mampuestos sera repasado y alisado con la punta de la paleta.
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- Durante el periodo de curado del mortero se mantendra himeda la mamposteria.

- Una vez terminada la ejecucion, seran limpiados los paramentos vistos y si fuese preciso rejuntados con mortero.

E11CCT TRATAMIENTOS SUPERF. DE SOLERAS

Una vez limpia y preparada la superficie, se aplicara el tratador superficial mediante brocha, cepillo, rodillo o
pistola. Los fluosilicatos se aplicaran en capas sucesivas, hasta que la superficie quede totalmente impregnada.

Ejecucion de las obras
Hormigon tratado superficialmente.

La superficie del hormigdn del forjado o solera estara exenta de grasas, aceite y polvo, y de ella se eliminara la
lechada

superficial mediante rascado con cepillos metalicos.

Los productos a base de resina epoxi o poliuretano se aplicaran diluidos con disolventes apropiados, en capas
sucesivas, hasta

alcanzar un espesor minimo de veinticinco centésimas de milimetro (0,25 mm.).

Cuando se desee mejorar el coeficiente de deslizamiento, se procedera a un encarenado superficial de un kilogramo
por metro

cuadrado (1 kg/m2) con arena de cuarzo.

Los productos a base de brea-epoxi se aplicaran en dos (2) capas, con enarenado entre ambas de un kilogramo por
metro

cuadrado (1 kg/m2) con arena de cuarzo. El espesor minimo sera de dos milimetros (2 mm.).

E15DM CIERRES METALICOS

Fijado el primer soporte, el segundo se colocara de igual manera, utilizando el nivel y la plomada. Fijado el soporte
se realizara al mismo tiempo el montaje del eje y de la hoja.

Condiciones que deben cumplir los materiales



POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

Cortina metalica, enrollable, plegadiza, corredizas o batientes, ciegas o formando malla, que protege la puerta de un
local.

Ejecucion de las obras

En los cierres enrollables se colocara en primer lugar los soportes, fijandolos con el sistema de tacos, tornillos o
garras, para ello

se hara lo siguiente:

1) Marcar en la pared la anchura total de la hoja del cierre.

2) Marcar en el dintel la linea del montaje del soporte, a una distancia de la anterior que varia de diez a cien
milimetros (10 a

100 mm.).

3) La altura correcta del soporte es de cien a doscientos milimetros (100 a 200 mm.) por encima del dintel, siempre
que este

tenga de doscientos ochenta a cuatrocientos milimetros (280 a 400 mm.). De no disponer de esta altura, se fijara el
soporte a

doscientos cincuenta milimetros (250 mm.) del techo o de la viga.

1) Se pondra el cierre encima de los soportes, tras centrarlo perfectamente en el hueco. Cuando el tubo del eje no
quepa en el

hueco, se cortara hasta dar la medida. Se mantendra el cierre enrollado sobre el ¢je.

2) Fijar el eje en el tornillo U del soporte, bloqueando el eje utilizando las arandelas y tuercas suministradas con el
soporte.

3) Cortar las cintas y desenrollar muy despacio el cierre, hasta un metro (1 m.) de su altura; como tendra tendencia a
cerrarse,

se asegurara con un liston o calzo de madera.
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A continuacion se realizara el montaje de guias, las cuales se limpiaran, verificando su altura, colocandose la parte
inferior de la

guia a nivel del pavimento terminado.

Si fuera necesario cortar las guias, se hara siempre por la parte inferior, posicionando a continuacion la hoja
correctamente y

marcando la situacion de las guias.

La guia se deslizara por dentro de la hoja, dejando entre esta y el fondo de la guia una holgura de cinco milimetros
(5 mm.). Se

mantendra la guia en su posicion, pegada a la pared, aploméandola y marcando sus puntos de anclaje.

Seguidamente se fijaran los anclajes, el inferior quedara a una distancia del pavimento terminado, de doscientos
milimetros (200

mm.).
Se colocara de igual forma la segunda guia. Se comprobara el buen funcionamiento de la puerta y de la cerradura.

Para cierres plegables se ocupara de un quince a un veinte por cien (15 a 20%) para realizar el plegado lateral.

Si los cierres enrollables, en vez de ser ciegos son de malla, estas se construiran segun su anchura con varilla de seis
a ocho

milimetros (6 a 8 mm.) de didametro, utilizandose la de catorce milimetros (14 mm.), para cerrar huecos de diez
metros (10 m.) de

anchura. Las grapas o abrazaderas de

seguridad o enlazamiento, seran de milimetro y medio (1.5 mm.) de espesor, dandoseles un tratamiento cincado
para evitar su

oxidacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
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Se comprobara el funcionamiento del cierre, de forma que no cueste de levantar, en cuyo caso se tensaran los
resortes, que el

cierre no suba de golpe y sin embargo baje con dificultad, lo que hara necesario rebajar la tension de los soportes.

Se verificara que el enrollamiento no quede torcido o de lado, por fallos del eje (no esta centrado, los soportes no
estan

nivelados...).

Se comprobara que el cierre funcione pesado y golpea el dintel, verificando si las guias se han colocado demasiado
altas.

Criterios de medicion y valoracion

Los cierres de seguridad se mediran o valoraran por unidad o por metro cuadrado (m2), considerandose en ambos
casos el cierre

totalmente montado y en funcionamiento.

E18E ILUMINACION EXTERIOR

Ejecucion de las obras

Las dimensiones A largo y ancho y B profundo del dado de cimentacion, de hormigéon H-125, y la longitud L de los
pernios de

anclaje de diametro veinticinco milimetros (25 mm), de acero AEH400N, se determinan en la tabla siguiente en
funcion de la altura

H del punto de luz.

HenmmAXxAxBenmLenmm

80.65x 0.65x 0.80 500
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100.80x 0.80 x 1.00 500 12 0.80 x 0.80 x 1.20 700

151.00x 1.00 x 1.40 700

La sujecion del baculo o poste a la cimentacion se hara mediante placa de base, a la que se uniran los pernios
anclados en la

cimentacion mediante arandela, tuerca y contratuerca.

En el dado de hormigdn de cimentacion, se embutira un tubo de plastico, de didmetro minimo cuarenta milimetros
(40 mm), para

el paso de los cables.

La luminaria ird conectada al circuito en la tabla de conexiones mediante clema. Se colocara un electrodo de pica
cada cinco o

seis (5 o0 6) columnas, soldado al cable conductor mediante soldadura alumino térmica. El hincado de la pica se
efectuara con golpes

cortos y no muy fuertes, de manera que se garantice una penetracion sin rotura.
Lampara de vapor de sodio de alta presion: Tendra las siguientes caracteristicas:

- El rendimiento de las lamparas a emplear estara por encima de los cien (100) limenes por ratio, y su vida util sera
superior a

dieciséis mil horas (16000 h), a una media de diez horas (10 h) dia de encendido.

- Las caracteristicas fisicas y eléctricas de las lamparas de vapor de sodio de alta presion y de sus equipos de
encendido

(balastros y arrancadores), cumpliran la Norma CEI numero 662.

- Constituida por casquillo y ampolla ovoide opal o tubular clara, con tubo de descarga de 6xido de aluminio
sintetizado, que

en su interior lleva sodio, mercurio y un gas inerte, asi como dos electrodos.
- Casquillo de rosca del tipo E-40.

- El flyjo luminoso inicial después de cien horas (100 h) de funcionamiento sera, en funcion de la potencia P:

Potencia P en w Flujo luminoso inicial
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en lumenes (minimo)

150 >= 14500 250 >= 25500 400 >= 47000
Luminaria: Se consideran tres tipos de luminaria:

- Tipo I: El rendimiento de la luminaria serda como minimo del setenta y cinco por cien (75%) o del setenta por cien
(70%),

segun esté equipada de lamparas clara u opal. Tendra fotometria regulable y la carcasa podra ser de aleacion de
aluminio inyectado,

poliéster u otros materiales nobles. El sistema dptico sera cerrado y tendra el equipo auxiliar incorporado. Llevara
filtro y el grado

de estanqueidad del sistema oOptico estara comprendido entre IP33 y IP55 segin la norma UNE 20324. Por su
seguridad eléctrica

estara clasificada como clase 1.

- Tipo II: El rendimiento de la luminaria sera como minimo del sesenta por cien (60%), o del cincuenta y cinco por
cien (55%)

segun esté equipada de lamparas clara u opal. Tendra fotometria regulable o fija, y la carcasa podra ser de aleacion
de aluminio,

poliéster u otros materiales. El sistema Optico podra ser abierto o cerrado, con equipo auxiliar incorporado, y podra
llevar filtro para

el caso de cerrado. Por su seguridad eléctrica estara clasificada como clase 1.

- Tipo III: El rendimiento de la luminaria serd como minimo del cincuenta por cien (50%) para lamparas opal o
clara. La

fotometria sera fija y la carcasa podra ser abierta o cerrada, y podra llevar el equipo auxiliar incorporado. Por su
seguridad eléctrica

estara clasificada como clase cero (0).
Las luminarias cumpliran ademas las siguientes especificaciones:
carcasa.

- Todas las piezas exteriores de la carcasa seran del mismo tipo de fundicion de aluminio inyectado, que la
constituyente de la

- La carcasa presentara en alguna zona una superficie plana, que permita la nivelacion del aparato una vez instalado.
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- La superficie reflectora sera de una sola pieza, y tendra un espesor minimo de un milimetro (1 mm), siendo
facilmente

accesible para las operaciones de limpieza.

- La reflectancia total (especular mas la difusa) debera ser superior al ochenta por ciento (80%) para 20
esterorradianes.

- La superficie reflectora debera estar protegida contra la corrosion por cualquiera de los siguientes tratamientos:
a. Tratamientos por anodizado y sellado.
b. Tratamiento por recubrimiento con pelicula de vidrio transparente.

- El cierre del sistema oOptico sera tal que su reposicion "in situ" sea posible en caso de rotura. Resistira un choque
térmico de

ochenta grados centigrados (80°C), segun la norma DIN 53616-85. Elastdomeus. Materiales para juntas de
elastdbmeus para

luminarias. Caracteristicas y métodos de ensayo tipo A.

- El portalamparas sera de porcelana reforzada, debiendo cumplir las normas UNE 20057(1)-72. Casquillos y
portalamparas

para lamparas de iluminacion general. Designaciones, y UNE 20397: Portalamparas con rosca Edisson, en sus
apartados 7y 14.

- Las luminarias cumpliran las condiciones fotométricas que necesariamente figuraran en la Documentacion
Técnica.

Baculo: Cumplira las siguientes especificaciones:

- De chapa de acero del tipo A-37b segun norma UNE 36080-73.

- Su espesor E minimo se determina en funcién de la altura H:

Henm 8101215

Eenmm2.53.04.05.0

Jenm 1.52.02.52.5

- El extremo del baculo presentara una inclinacion coincidente con el angulo de montaje de la luminaria. Ira
provisto de
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puerta de registro, a una altura minima de treinta centimetros (30 cm) del suelo, con mecanismo de cierre.
- Superficie continua y exenta de imperfecciones, manchas, bultos o ampollas.
- Galvanizado en caliente con peso minimo de quinientos veinte (520) pg/cm?2 de cinc.

- Todas las soldaduras excepto la vertical del tronco, seran al menos de calidad dos (2), segiin norma UNE 14011 y
tendran

unas caracteristicas mecanicas superiores a las del material base.

- Las uniones entre los diferentes tramos del baculo se haran con casquillos de chapa del mismo espesor que la del
baculo.

- Los casquillos seran abiertos, con abertura menor o igual a cinco milimetros (5 mm), situada en una de sus
generatrices.

- La sujecion a la cimentacion se hara mediante placa de base a la que se uniran los pernios anclados en la
cimentacion,

mediante arandela, tuerca y contratuerca.
Poste:

Eenmm2.53.04.05.0

- De chapa de acero del tipo A-37b segun norma UNE 36080-73.

- El espesor minimo E de la chapa se determinara en funcion de la altura H.

Henm 8 10 12 15

- Ira provisto de puerta de registro a una altura minima de treinta centimetros (30 cm) del suelo, con mecanismo de
cierre.

- Superficie continua y exento de imperfecciones, manchas, bultos y ampollas.
- Galvanizado en caliente, con peso minimo quinientos veinte (520) pg/cm2 de cinc.

- Las soldaduras excepto la vertical del tronco, seran al menos de calidad dos (2) segiin norma UNE 14011 y
tendran unas

caracteristicas mecanicas superiores a las del material base.

- La uniones entre los diferentes tramos del poste, se haran con casquillo de chapa del mismo espesor que la del
poste. Los

casquillos quedaran abiertos por una de sus generatrices. La sujecion a la cimentacion se hara mediante placa de
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base, a la que se
uniran los pernios anclados en la cimentacion, mediante arandela, tuerca y contratuerca.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

La instalacion se rechazara en caso de:

- Desplome superior a dos centimetros (2 cm) sobre la vertical del punto de luz en el baculo.

- Dimension de la cimentacion o del pernio diferente de lo especificado en la Documentacion Técnica.

- Separacion entre puntos de luz diferente en un cinco por cien (5%) de lo especificado en la Documentacion
Técnica.

- En los tres (3) casos anteriores se realizara un control cada diez (10) puntos.

- No existencia de puesta de tierra o es diferente de lo especificado. Se realizara inspeccion visual.
Prueba de Servicio: Se realizaran las siguientes pruebas: [luminacion media:

Coeficiente de uniformidad:

- Medido mediante luxdémetro con esfera integradora colocado en posicion horizontal y a una distancia del suelo
menor de

veinte centimetros (20 cm) medido por el método de "los nueve (9) puntos".

- Comprobar que no es inferior en un diez por ciento (10%) a la especificada. Un control cada diez (10) puntos.

- Medida del coeficiente de uniformidad, como coeficiente entre la iluminancia del punto con menos luminancia y
la media de

la iluminacion en los demas puntos medidos. El valor debera ajustarse a las especificaciones técnicas de proyecto.
Normativa

- R.D. 2645/85 de 18 de diciembre. Especificaciones técnicas candelabros metalicos y su homologacion, BOE
nimero 21 de

24/01/86 y correccion de errores BOE 19/03/86.
-R.D. 2698-86 de 19 de diciembre de modificacion de los R.D. anteriores.

- Normas UNE: 20152-81 1R Balastro; 20010-75 1R Condensadores de potencia para corriente alterna; 20050-74
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(1) 1R;

20050-74 (2) 1R; 20057-72 (1); 20057-77 (2) 1R; 20057-75 (3); 20057-76 (4); 20057-78 (5); 20057-76 (6); 20057~
78 (7) (8) (9);

20057-80 (10); 20057-78 (1) (2) (3); 20057-79 (14); 20057-85 (15); 20324-89 2R; 20397-90 1R; 20531-79 IR;
20352-73

Condensador; 20520-76 (1) 1R; 20520-82 (2) Fusibles; 36080-90 8R; 20003-54; 21022-85 (2); 21022-91 (2) 1M;
21022-82 1R;

21064-59 Condunctores de cobre; 21029-78 (2) Aislamiento PVC.
Condiciones de seguridad

Durante la colocacion de postes o baculos se acotara una zona con un radio igual a la altura de dichos elementos
mas cinco

metros (5 m).

Cuando el izado de los postes o baculos se haga a mano, se utilizard un minimo de tres (3) tipos de retencion.

Se delimitara la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores, con las sefiales previstas por
el Codigo de

Circulacion. Por la noche se sefializaran mediante luces rojas.

E27 PINTURA Y DECORACION

Ejecucion de las
obras

Condiciones
generales

La ejecucion de esta unidad de obra comprende la preparacion del soporte, la preparacion de las pinturas, en su
caso, y la

aplicacion de las pinturas.

Antes de la aplicacion de la pintura estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento
€OMmo cercos

de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de veintiocho grados centigrados (280 C) ni menor de
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doce grados

centigrados (120 C).

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion. La superficie de aplicacion estara nivelada y
lisa.

Preparacion del soporte, en general

En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspendera la aplicacion cuando el
paramento

no esté protegido.

La obtencion de buenos resultados de las pinturas en obras de fabrica requiere, sobre todo, un conocimiento lo mas
perfecto

posible de las caracteristicas de los materiales usados y una preparacion adecuada de las superficies a pintar, en
consonancia con la

naturaleza y caracteristicas de la pintura que haya de emplearse y las condiciones que se exijan al revestimiento
final.

Las caracteristicas del soporte a tener en cuenta en relacion con la aplicacion de pinturas y con la preparacion que
hay que

someter a la superficie a pintar son:

- Porosidad.

- Alcalinidad.

- Contenido en humedad.

El soporte debera prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas finales y éstas
puedan extenderse

formando una pelicula uniforme.
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La alcalinidad de los materiales que constituyen el soporte suele ser muy elevado y caracteristica de todos ellos. Por
este motivo

no se pueden aplicar directamente sobre estas superficies pinturas que puedan ser atacadas por los alcalis. En todo
caso, siempre es

necesario considerar la fuerte alcalinidad de estas superficies, bien usando pinturas que no sean atacables por los
alcalis o, lo que es

mas conveniente, incluso cuando se usan estas pinturas, eliminando la alcalinidad mediante neutralizacion o
mediante aislamiento

con capas intermedias.

Las superficies a recubrir deben estar secas si se usan pinturas de disolvente organico; por el contrario, en el caso de
pinturas de

cemento, la superficie debera estar totalmente himeda con el fin de evitar la excesiva absorcion de agua de la
pintura fresca y

ayudar al curado del recubrimiento. Las pinturas al latex se pueden aplicar sobre superficies himedas siempre que
no haya agua

libre en las mismas.

Si el soporte es poroso y las condiciones ambientales son de gran sequedad, se humedecera la superficie a pintar
antes de aplicar

pinturas al latex o al cemento, se reducira la absorcion del agua del vehiculo y se favorecera un secado mas
uniforme. Las fabricas

nuevas deberan tener una edad de al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes a base de
silicona.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se controlara, mediante inspecciones generales la comprobacion y la preparacion del soporte, asi como el acabado
de la
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superficie terminada.
Seran condiciones de no aceptacion: En la preparacion del soporte:
En el acabado:

- Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medira sin descontar huecos. Las molduras se mediran por superficie
desarrollada.

- La existencia de humedad, manchas de moho, eflorescencias salinas, manchas de 6xido o grasa.
- La falta de sellado de los nudos en los soportes de madera.

- La falta de mano de fondo, plastecido, imprimacion selladora o antioxidante, lijado.

- Sobrepasado el tiempo valido de la mezcla establecido por el fabricante, sin haber sido aplicada.
- La existencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad.
- El no haberse humedecido posteriormente la superficie en el caso de las pinturas al cemento.

- Aspecto y color distinto al especificado.

Normativa

- NTE-RPP.

Criterios de medicion y valoracion

Se medird y abonara por m2 de superficie real pintada, efectuandose la medicion de acuerdo con los siguientes
criterios:

- Pintura sobre carpinteria ciega: se medira a dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

- Pintura sobre tuberias: se medira por m. con la salvedad antes apuntada.

E27EP PINTURAS PLASTICAS

- Pintura sobre rejas y barandillas: en el caso de no estar incluida la pintura en la unidad a pintar, se medira a dos
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caras. En huecos

que lleven carpinteria y rejas se mediran independientemente ambos elementos.

- Pintura sobre radiadores de calefaccion: se medira por metro cuadrado a dos caras, si no queda incluida la pintura
en la medicion

y abono de dicha unidad.

En los precios unitarios respectivos estd incluido el coste de los materiales, mano de obra, operaciones y medios
auxiliares que

sean precisos para obtener una perfecta terminacion, incluso la preparacion de superficies, limpieza, lijado,
plastecido, etc. previos a

la aplicacion de la pintura.

Ejecucion de las obras

Sobre ladrillo, yeso o cemento:

- Se realizara un lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, retocandose aquellos puntos donde haya grietas u
oquedades

con plaste dado a espatula o rasqueta.
- Se aplicara a continuacidon una mano de imprimacion selladora o mano de fondo con brocha, rodillo o pistola.

- Se aplicaran a continuacion dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante.

- Cuando el acabado sea goteado, y una vez pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara una
proyeccion a

pistola de pintura plastica mate en gotas uniformes y no separadas.
Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberan cumplir las siguientes condiciones:
a) La superficie de los soportes no tendra una humedad superior al 6%.

b) Se eliminaran tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las hubiera con una mano de
sulfato de cinc o

de fluosilicatos diluidos en agua en proporcion del 5 al 10%.
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¢) Se comprobara que en las zonas proximas a los paramentos a revestir no se manipule con elementos que
produzcan polvo o

particulas en suspension.
d) Las manchas superficiales de moho se eliminaran por lavado con estropajo, desinfectandose con fungicidas.

e) Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se aislaran previamente
mediante una

mano de clorocaucho diluido o productos adecuados.

Se realizara sobre las placas de escayola que previamente se habran lijado de pequefias imperfecciones. A
continuacion se

aplicara una mano de pintura plastica diluida impregnando los poros del soporte. Por ultimo se aplicaran dos manos
de pintura

plastica con un rendimiento no inferior del especificado por el fabricante.
Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberan cumplir las siguientes condiciones:
a) La superficie de los soportes no tendra una humedad superior al 6%.

b) Se eliminaran tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las hubiera con una mano de
sulfato de cinc o

de fluosilicatos diluidos en agua en proporcion del 5 al 10%.

¢) Se comprobara que en las zonas proximas a los paramentos a revestir no se manipule con elementos que
produzcan polvo o

particulas en suspension.
d) Las manchas superficiales de moho se eliminaran por lavado con estropajo, desinfectandose con fungicidas.

e) Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se aislaran previamente
mediante una

mano de clorocaucho diluido o productos adecuados.

UO1AF PAVIMENTOS

Condiciones que deben cumplir las partidas

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregacion del terreno y posterior compactacion, hasta una
profundidad de
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30 cm a 100 cm, como maximo, y con medios mecanicos.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

-Preparacion de la zona de trabajo.

-Situacion de los puntos topograficos.

-Ejecucion de la escarificacion.

-Ejecucion de las tierras.

El grado de compactacion sera el especificado por la D.F.

Ejecucion de las obras

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultan afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecucion de la partida.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
m(2) de superficie medida segun las especificaciones de la D.T.

Normativa

U03GC GRAVA-CEMENTO

Condiciones que deben cumplir las partidas Formacion de subbases o bases para sablon. Se consideran incluidas en
esta partida las operaciones siguientes:

- (*) PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las
rectificaciones de las O.M.

8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-10-89).

-Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.
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-Extension de la mezcla.

-Compactacion con humectacion.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como minimo, el teérico deducido de la
seccion-tipo de los

planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T.

No se dispondran juntas de dilatacion ni de contraccion.

Las juntas de trabajo se dispondran de manera que su superficie quede vertical, recortando parte de la zona acabada.

Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion previsto segin la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor
Modificado).

Tolerancias a ejecucion:
-Replanteo de rasantes: + 0
-Planeidad: £10 mm/3 m

- 1/5 del espesor teodrico
Ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad

y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan
de las tolerables,

se corregiran antes de la ejecucion de la partida de obra.

Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la extension, hay que regar la superficie sin anegarla.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5 C o cuando puedan darse heladas.
Se podra trabajar normalmente con lluvia ligeras.

El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones.

El espesor de la tongada antes de compactar sera tal que después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la
D.T., con las

tolerancias establecida.
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No se colocaran franjas contiguas con mas de una hora de diferencia entre los momentos de sus respectivas
extensiones, excepto en

el caso en que la D.F. permita la ejecucion de la junta de construccion longitudinal.

La capa se compactara en una sola tongada, disponiendo el equipo necesario para conseguir la densidad prescrita en
el aparato

anterior.
El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el lado mas bajo y avanzado hacia el punto mas alto.
En cualquier seccion transversal, la compactacion se finalizara antes de las 3 horas desde que se formo la mezcla.

Una vez acabada la compactacion, no se permite el recrecido, pero si la alisado y la recompactacion cuando haya
zonas que superen

la superficie teorica. Si fuera necesario el recrecido, la D.F. puede optar por incrementar el espesor de la capa
superior o bien

reconstruir la zona afectada.

En ningtn caso se permite el recrecido el espesor en capas delgadas una vez finalizado el compactado. Cuando el
proceso constructivo se detenga por mas de 2 horas, es necesario disponer junta transversal.

La reparacion de zonas que superen las tolerancias se hara dentro del plazo maximo fijado para la trabajabilidad de
la mezcla, si este

plazo es superado, se reconstruira la zona.

Una vez acabada la capa de grava-cemento se aplicara un riego de curado siguiendo las prescripciones generales
establecidas para

estas aplicaciones. Esta operacion se hara en un plazo maximo de 12 h desde la finalizacion del apisonado.
No se permite la circulacion de vehiculos pesados sobre la capa durante un periodo minimo de tres dias.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m(3)de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo sefialadas en la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.

No es abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se afiada para dar apertura al transito.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
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Normativa

-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las
rectificaciones de las O.M.

8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).

-6.1 y 2-1C Instruccion de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.

U03WC HORMIGON COMPACTADO

Condiciones que deben cumplir las partidas

Formacidn de base para pavimento, con hormigén compactado.
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:
-Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.
-Extendido de la mezcla.

-Compactacion de la mezcla.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como minimo, el teérico deducido de la
seccion-tipo de los

planos.
LacapatendralapendienteespecificadaenlaD.T.oensudefectolaqueespecifiquelaD.F.
La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes prevista en la D.T.

Las juntas de trabajo transversal seran verticales y dispuestas alli donde el proceso constructivo se pare en tiempo
superior al de

trabajabilidad de la mezcla.
Hormigon sin cenizas volantes:

-Resistencia a traccion indirecta a los 28 dias con compactacion a la humedad 6ptima correspondiente al PM (NTL-
108/72):

>=33 kp/cm(2)
Hormigoén con cenizas volantes:

-Resistencia a traccion indirecta a los 90 dias con compactacion a la humedad 6ptima correspondiente al PM (NTL-
108/72):

>=33 kp/cm(2)
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Tolerancias de ejecucion:

-Espesor de la capa: £15 mm

-Desviacion en planta de la alineacion: £50 mm
Ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad

y forma prevista, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan
de las tolerables,

se corregiran antes de la ejecucion de la partida de obra.

En caso de lluvia o prevision de heladas, se suspenderan la ejecucion.

Se asegurara un plazo minimo de trabajabilidad del hormigén de:

-5 horas, si se extiende por ancho completo, a la temperatura prevista en el momento de la ejecucion.
-7 horas, si se extiende por franjas, a la temperatura prevista en el momento de la ejecucion.

El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones.

El espesor de la tongada antes de compactar sera tal que después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la
D.T. con las

tolerancias establecidas.
El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el lado mas bajo y avanzando hacia el punto mas alto.

Cuando se trabaje por franjas, se dejara entre dos contiguas un cordon longitudinal de 50 cm sin compactar, el cual
se acabard al

ejecutar la segunda franja.

En cualquier seccion transversal, la compactacion finalizara dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla.
En ningtin caso se permite el recrecido del espesor en capas delgadas una vez finalizado el compactado.

La superficie se mantendra constantemente humeda.

Siempre que sea posible, la mezcla se extendera por ancho completo; en caso contrario, se debe obtener el ancho
total dentro del

plazo de trabajabilidad del primer material colocado.

Una vez trabajada la capa de hormigén compactado se aplicara un riego de curado siguiendo las prescripciones
generales

establecidas para estas aplicaciones.
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Los agujeros de los sondeos seran rellenados con hormigén de la misma calidad que el resto de la capa, ésta sera
correctamente

compactada y alisada.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m(3) de volumen medio segun las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado que se anada para dar apertura al transito.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

Normativa

-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las
rectificaciones de las O.M.

8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y 0.M.28.9.89 (BOE 242-9.10.89).

-6.1. y 2-IC Instruccion de Carreteras. Normas 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.

U11CB BACULOS

Condiciones que deben cumplir las partidas

Baculo troncoconico o baculo con brazo de tubo, de plancha de acero galvanizado de hasta 10 m de alturay 2,5 m
de saliente como

maximo, de un solo brazo, con pletina de base y puerta. Dispondra de un compartimento para accesorios con puerta
y cerradura.

Sera de chapa de acero de calidad minima A-360, grado B (UNE 36-080). Se excluiran las piezas que presenten
reducciones del

grueso de chapa superiores a 0,2 mm y que afecten a mas de un 2% de la superficie total. El recubrimiento de la
capa de zinc sera

liso, sin discontinuidades, manchas, inclusiones de flujo o cenizas apreciables a simple vista. Dispondra de un



POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

tornillo interior para
la toma de tierra.

Troncoconica:

Conicidad © 1.2% <=c¢ <= 1.3%.

Dimensiones de la base-pletina en funcién de la altura:

Dimensiones (mm) 300 x 300 x 6 400 x 400 x 10

Altura(m)4 5689 10

Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011): M24 x 500 mm.
Dimensiones de los registros y las puertas: Segun UNE 72-402.

Dimensiones de la sujecion de las luminarias: Segtin UNE 72-402.
Galvanizado en caliente, contenido de zinc del bafio: >= 98,5%.

Espesor de la capa de zinc: (R.D. 2531/18.12.85) >200 g/m(2).

Espesor minimo de la pared de la columna: Segun orden MIE 19512/11.7.86.
Tolerancias:

Altura, baculos con soldadura longitudinal: £0,6%.

Altura, baculos sin soldadura longitudinal: +0,6%.

+25 mm.

+50 mm.

Rectitud: £0,3%.

3 mm/m.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:

-El izado, fijacion y nivelacion.

-Conexionado a la red.
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Se instalara en posicion vertical. Quedara fijada s6lidamente a la base de hormigén por sus pernos. La fijacion de la
pletina de la

base a los pernos se hara mediante arandelas, tuercas y contratuercas. La posicion sera la especificada en la D.T. o
en su defecto la

indicada por la D.F. La situacion de la puerta del compartimento para accesorios sera la recomendada por la UNE
72-402. Quedara

conectada al conductor de tierra mediante la presion de terminal, tornillo y tuercas.

Ejecucion de las obras

Se utilizara un camion-graa para descargar y manipular el poste durante su fijacion.

Durante el montaje se dejara libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la columna mas 5 m Es necesario
que la zona de

trabajo quede debidamente sefializada con una valla y luces rojas durante la noche. La instalacion eléctrica se hara
sin tension en la

linea.

Tolerancias de ejecucion:

-Verticalidad: £10 mm/3 m.

-Posicion: £50 mm.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Controles a realizar Condicion de no aceptacion automatica

- Verticalidad Desplomes superiores a los permitidos en las

tolerancias de ejecucion.



POLIDEPORTIVA 1604
Proyecto Basico y de Ejecucion de Reforma de Pista Polideportiva

- Dimensiones de la cimentacion Dimensiones de la cimentacion o de los

pernos de anclaje diferentes a las

especificadas en la D.T.

- Separacion entre puntos de luz Separacion entre dos puntos consecutivos

Pruebas de servicio

diferente de la especificada en la D.T. en +5%

- Existencia de la puesta a tierra No existe o no esta de acuerdo con lo

especificado en la D.T.

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

Unidad de cantidad instalada, medida segun las especificaciones de la D.T.

Normativa

-Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias. Real Decreto

2531/18.12.85.-BOE

3.1.86 y Real Decreto 2642/18.12.85.-BOE 24.1.86, por los que se aprueban las "Especificaciones Técnicas de los

Candelabros

Metalicos (baculos y columnas de alumbrado exterior y sefializacion de trafico) y su homologacion.

-Real Decreto 401/1.989 de 14 de abril de 1.989 que modifica el R.D. 2642/1.985 de 18 de diciembre de 1.985

sobre sujeciones o

especificaciones técnicas de los candelabros metalicos (baculos y columnas de alumbrado exterior y sefializacion de

trafico) y su
homologacion.

-UNE 72-402-80 Candelabros. Dimensiones y tolerancias.
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-UNE 72-402-81 Candelabros. Definiciones y términos.

-UNE 72-402-84 Candelabros. Materiales.

U12TA ARQUETAS Y CAMARAS DE REGISTRO

Condiciones que deben cumplir las partidas
TAPAS DE ARQUETA

-Tapas de arqueta tipo D, Especificacion E.R.f3.007, codigos no 510.815 (D-II) y no 510840 (D-III).

-Tapas de arqueta tipo H, Especificacion E.R.f1.006.
TIPOS DE ARQUETAS Y REGISTROS

La eleccion del tipo de arqueta a construir en un lugar determinado se hara una vez definidas las necesidades
funcionales del

proyecto y, en consecuencia, 1os tipos o prismas de canalizacion que van a acceder a la arqueta y teniendo en
cuenta, por otra parte,

las utilidades o prestaciones que proporcionan cada tipo de arqueta, indicadas en los puntos siguientes.
ARQUETA TIPO D
Se representa en el ANEXO No 5 de la NT.f1.003.

De conformidad con el punto 7.1.2.3 de la Seccion no 7 del Método de Construccion no443.012, se calculan bajo
las hipotesis Il y

I11, resultando que para la II debe ser de hormigéon armado y para la III puede ser de hormigdn en masa. En
consecuencia, y teniendo

en cuenta los tipos de terreno normalizados, existen los siguientes tipos de arquetas D: D-II-N, D-II-AS y D-III,
donde N indica

terreno normal y AS terreno arcilloso-saturado, conforme a las definiciones del punto 7.1.2 de la Seccién no 7.

En el centro de la solera se construird un pocillo para achique (sumidero), que sera cuadrado de 20 cm de lado y 10
cm de

profundidad. En el borde superior del pocillo se colocara un marco de angulares de 40 x 4, de 20 cm de lado interior
y, por tanto, de

28 cm de lado exterior, anclado por garras o patillas en el hormigén de la solera. El marco sirve de escalon de apoyo
de la rejilla
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descrita en el Pliego de Condiciones no 734.024. La solera tendra una pendiente del 1% hacia el sumidero.
Las posibles utilidades de esta arqueta son:

1.-Dar paso (con empalme en su caso) a cables que sigan en la misma direccion o que cambien de direccion en la
arqueta. En este

segundo caso, el nimero de pares del cable no sera superior a 400 para calibre 0,405, 300 para 0,51, 150 para 0,64 y
100 para 0,9; si

el empalme es multiple, tampoco superara dichos limites la suma de los pares de los cables en el lado ramificado del
empalme.

2.-Dar acceso a un pedestal para armarios de interconexion
3.-Simultanea y excepcionalmente, dar paso, con cambio de direccion en su caso, a acometidas o grupos de ellos.

El nimero de empalmes de la arqueta es de cuatro.

ARQUETA TIPO H

Se representa en el ANEXO No 6 de la NT.f1.003.

Aunque podrian existir también, como en la tipo D, arquetas H-1I-N y H-II-AS, se unifican ambas en el tipo H-II,
por las escasas

diferencias que se obtienen. La arqueta H-III es de hormigon en masa.
Las posibles utilidades de esta arqueta son:
1.-Dar paso a cables que sigan en la misma direccion. Pueden tener empalme, recto o multiple.

2.-Curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que el nimero de pares del cable no sea superior a 150 para
calibre 0,405,

100 para 0,51, 50 para 0,64 y 25 para 0,9; si el empalme es multiple tampoco superara dichos limites la suma de los
pares de los

cables en el lado ramificado del empalme.

Para un numero de pares superior a los citados se optara entre emplear arqueta tipo H curvando en la canalizacion
mediante

codos o emplear arqueta tipo U.

3.-Simultdneamente a la utilidad 1, o a la 2 0 a ambas, dar paso, con cambio de direccion en su caso, a uno o dos
grupos de

acometidas.
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4.-Simultaneamente a cualquiera de las anteriores, distribuir acometidas para las parcelas mas proximas.

Si la necesidad exclusiva a atender fuera la 3 o la 4 o ambas, no se construira la tipo H sino la M, si el numero de
conductos es

dos.

5.-Dar acceso a un pedestal para armario de distribucion de acometidas o a un muro o valla, en la cual se ubica el
armario o el

registro empotrado que efectia dicha distribucion.

ARQUETA TIPO M

Se representa en el ANEXO No 8 de la NT.f1.003.

Se construira de hormigén en masa, salvo la tapa, que tiene armadura minima.
Esta arqueta cumplira dos funciones:

Se utilizara para distribuir las acometidas a las parcelas mas proximas, a la vez que puede dar paso a uno o dos
grupos de

acometidas para atender, mediante nuevas arquetas tipo M, a sucesivas parcelas.

Su funcidn por tanto, puede quedar cubierta en algunos puntos, por la presencia de una arqueta tipo H o incluso una
tipo D, en

cuyo caso se hace necesario construir una tipo M.

Registro en parcelas. Para paliar la ya considerable dispersion de una red de este tipo, generalmente se construiran
adosados o lo

mas proximos posible los registros de parcelas contiguas, con lo que la canalizacion que llega a ellos sélo tendra
que bifurcarse en

las proximidades de los registros.

La unién del registro con el punto elegido para la entrada en el chalé se efectuara en el momento de su construccion,
mediante un

tubo de PVC g 40 que transcurrira por zonas de la parcela lo més aisladas posible. Este tubo, por consiguiente, no se
instalara hasta

que no se construya el chalé, aconsejandose vaya protegido con hormigén o mortero de cemento, hasta el acceso a
la vivienda.

Esta arqueta solo es valida para hipotesis I11.
DISTRIBUCION EMPOTRADA DE ACOMETIDAS

El armario de interconexion, definido en los Manuales Descriptivos MD.f5.004 "ARMARIO DE
INTERCONEXION DE LA
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FIRMA KRONO S.A. EQUIPADO CON REGLETAS DE INSERCION" y MD.f5005 " ARMARIO DE
INTERCONEXION DE

LA FIRMA ANDISA EQUIPADO CON REGLETA DE INSERCION" se instala siempre sobre el pedestal.

En cambio, la distribucion de acometidas puede efectuarse, también, empotrando el elemento distribuidor
correspondiente en

muros o vallas, habitualmente existentes para el cerramiento de las parcelas o para la delimitacion de espacios. El
elemento

distribuidor puede ser:

-Armario, descrito en la Especificacion de Requisitos ER.f4.004 "ARMARIO DE DISTRIBUCION DE
URBANIZACIONES"

-Registro, descrito en la Especificacion de Registros ER.f4.004 "REGISTROS PARA ACOMETIDAS EN
URBANIZACIONES".

El armario puede instalarse sobre el pedestal o empotrado en cuyo caso, a su zocalo (parte inferior del armario)
podran acceder 6

@ 63 0 bien 4 @ 63 con hasta 4 g 40 o bien 2 @ 63 con hasta 8 g 40. El armario esta equipado con regletas (hasta 25
pares), a las que

accede cable y de las que salen acometidas.
El registro se instala siempre empotrado y cumple una de las dos funciones siguientes:
a) Sustituyendo a la arqueta tipo M

b) Sustituyendo el armario de distribucion, cuando se trate de un numero pequefio de pares, por lo que el registro se
equipa con

alguna regleta.
La base del registro admite hasta 3 ¢ 40 y los laterales del mismo, hasta 2 @ 63 de uno de ellos.

La utilizacion de registro o de arqueta M dependerad, a criterio del proyectista, de la configuracion de la zona, las
disponibilidades

fisicas de ubicacion o de cualquier otro factor particular del caso concreto de que se trate.

La utilizaciéon de armario de distribucion sobre pedestal o empotrado o registro en su funcion b) citada, dependera
de los mismos

factores sefialados en el parrafo anterior y del nimero de acometidas a distribuir.

Todos los conductos que accedan a armario empotrado o a registro deberan dejarse, por parte del promotor o
constructor, con

hilo-guia en el interior de cada conducto, a fin de facilitar el tendido posterior de las acometidas.
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Ejecucion de las obras

(El hormigon para arquetas sera de resistencia de proyecto f)ck (= 150 Kp/cm)(2)(.)

(Las barras seran corrugadas, de acero AEH400 de limite elastico de proyecto f)yk (= 4.100) Kp/cm(2).
Todas las barras seran ¢ 6, excepto las horizontales interiores de las paredes (P1) que seran o 12.

En la Tabla adjunta indican las secciones de armaduras necesarias, en cm(2)/metro lineal, para un hipotético cambio
de didmetro.

La distribucion de barras se ha efectuado teniendo en cuenta estas cuantias, aplicadas a las respectivas luces de
calculo y

considerando los distintos condicionantes de orden funcional y geométrico, como entradas de conductos y
embocaduras.

Para conseguir un buen acabado en la parte superior de las arquetas, que evite que se dafien las esquinas, se dispone
un cerco

metalico formado a base de PNL60 x 60 x 6 o de PNL40 x 40 x 4 segun el caso, soldados en las esquinas. Este
cerco debe llevar

soldadas unas garras para embutir en el hormigon.

Los cercos de las arquetas tienen cuatro lados completos, debiendo llevar soldados estos cercos en las arquetas D y
H los pequefios

angulares 20 x 20 x 3 de 5 cm de longitud para acoplamiento de las lengiietas de cierre de la tapa.

Las tapas van provistas de cierres de seguridad, en la posicion indicada en los ANEXOS 5y 6 de la NT.f1.003. Es
importante, antes

de efectuar el montaje de los cierres en la tapa, comprobar que las lengiietas quedan, al abrirse, hacia fuera. Los
muelles aseguran,

junto con la tuerca M7, que el cierre queda en posicion correcta. Girando estas tuercas puede conseguirse que la
lengtieta apriete

bien en la parte interior de los angulares de 20 x 20 x 3 del cerco. El giro de la lengiieta se produce acoplando una
llave de tubo

especial (que debe suministrarse junto con la tapa) en el resalte cuadrangular 10 del eje del cierre. El cuerpo, eje y
lengtieta de los

cierres seran de acero inoxidable.

Es, por tanto, primordial que la tapa y el cerco de cada arqueta sean suministrados por un mismo proveedor, a fin de
comprobar en

taller el concreto acoplamiento lengiieta del cierre-angular del cerco, en cada arqueta en particular.

Los cercos y las tapas se galvanizaran en caliente, después de realizados todos los cortes y soldaduras, de acuerdo
con las
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especificaciones técnicas recogidas en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre.
La chapa de las tapas seré estriada, para aminorar el desgaste producido por el transito.

Las soldaduras se efectuaran con electrodos adecuados al espesor de las piezas. Se considera particularmente
importante el estricto

cumplimiento de las instrucciones que constan en los ANEXOS de la NT.f1.003, relativos a la proteccion
superficial (galvanizado y

pintura). Después de colocados los cierres, se comprobara su correcto funcionamiento y ajuste en los angulares 20 x
20 x 3 del

cerco. Es conveniente que la pintura sea dura, resistente a la abrasion, preferentemente de tipo analogo al empleado
en instalaciones

deportivas.

Es estrictamente necesario disponer del cerco y la tapa con anterioridad a la construccion de la arqueta, toda vez que
hay que

embutir las garras en el hormigon y que la tapa debe provenir del mismo suministrador que el cerco. Lo mismo cabe
decir de

plantilla y pedestal.

Se extremaran las precauciones para que la manipulacion y el almacenamiento de estos elementos sea muy
cuidadoso en todos sus

detalles, en evitacion de dafios en la pintura, cierres, bordes, etc.

Los soportes de enganche de poleas de las arquetas D y H (co6digo no 510.203) se colocaran a las distintas indicadas
en los planos,

dejando 13 cm de abertura entre la pared y el vértice interior del soporte.

Las regletas para suspension de cables de las arquetas tipos D y H seran dos del Tipo C (Especificacion no 634.016,
codigo no

510.777), colocadas en la disposicion indicada en los ANEXOSdelaNT.f1.003.

Una vez construida la arqueta, deberan igualarse con mortero todas las superficies de apoyo de la tapa, es decir, los
escalones y las

partes horizontales de las paredes, no cubiertas por el cerco, de tal manera que estas superficies queden lisas, sin
irregularidades,

planas y de las dimensiones previstas.
Se recuerda que para la arqueta D hay 2 tipos de tapas, que se relacionan con la hipotesis de calculo elegida.
HIPOTESIS Y MODELOS DE CALCULO

Las hipotesis de calculo son las contenidas en el punto 7.1. de la Seccidon no 7. En particular, las hipotesis de
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sobrecargas II y 111

son las asi definidas en el punto 7.1.2.3. y los terrenos normal y arcillosos-saturado son los definidos en los puntos
7.12.1.y7.1.2.2.

Por tanto, es de destacar que las arquetas definidas en esta Seccion solo son validas para esos supuestos. Si éstos no
cubren el

caso concreto de que se trate, ha de calcularse integramente la arqueta, por parte del proyectista, para las hipotesis
que crea oportuno

formular.

Las tapas de las arquetas D y H se han comprobado en sus dos aspectos: Viga apoyada en sus extremos, con seccion
transversal la

del conjunto de perfiles y chapa por una parte, rigidez de la chapa entre perfiles o entre perfil y apoyo en pared, si
existe éste, por

otra. La tapa de la arqueta M se ha comprobado como placa apoyada en sus cuatro bordes.

Los vastagos de union de los armarios a los pedestales, se han comprobado trabajando a cortante y traccion
simultaneamente, bajo

la accion de un viento de 100 Kg/m(2) actuando sobre el armario.

El coeficiente de mayoracion de acciones de todos los elementos metalicos ha sido 1,5 y considerando acero A410B
(UNE

36080).

Para el calculo de paredes y solera, las solicitaciones se han determinado con los criterios de la Seccion no 7. En
cuanto a las

sustentaciones, se han supuesto apoyadas o empotradas en los dos verticales (paredes), para el calculo de esfuerzos
en las caras

inferiores y exteriores, respectivamente, armando en cada direccion con el momento maximo correspondiente,
dadas las pequefias

dimensiones de estos elementos.

Se ha desechado la solucidn de solera flotante con zapata rectangular por las pequefias dimensiones de la solera, que
desvirtiian

esta solucion al reducirla a un rectangulo muy pequefio.

Para la comprobacion de las arquetas de hormigon en masa correspondiente a la hipotesis 111, se ha supuesto una
resistencia a

traccion pura de f ctk = 12,7 Kp/cm(2)y considerando que la resistencia a traccion pura es la mitad de la de flexo-
traccion. En estas

condiciones, el mayor momento calculado se produce en la cara interior, pared principal, direccion longitudinal,
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terreno AS y tiene
por valor 0,193 m./m en la arqueta H y 0,31 m./m en la arqueta D, que son admisibles para espesor de 15 cm y

dicha resistencia.

Para espesor de 10 cm (arqueta M) el mayor momento calculado se produce en el mismo lugar y condiciones y es
también

admisible para espesor de 10 cm y dicha resistencia.

ENTRADA DE CONDUCTOS EN ARQUETAS

Para la entrada de conductos se dejaran ventanas de las dimensiones y en las posiciones indicadas en los distintos
ANEXOS de Ia

NT.f1.003. Si no se utilizan, se cerraran provisionalmente con fabrica de ladrillo. Si se ocupan con conductos, los
huecos entre tubos

y paredes quedaran rellenos por el hormigoén de la canalizacion.

ARQUETA TIPO D

Tiene cuatro ventanas: Una de 35x35 cm en cada pared transversal, una de 6,5x3,5 cm en la pared longitudinal sin
regletas y una

de 6,5x16 cm en la pared longitudinal con regletas.

En las ventanas de 35 x 35 cm pueden ubicarse 4 @ 110 0 2 @ 110 o cualquiera de las formaciones con @ 63.

En la ventana de 6,5 x 35 cm pueden ubicarse 4 @ 63 0 2 @ 63 que, obviamente, iran dispuestos horizontalmente. En
las de 6,5 x

16 cm 2 ¢ 63.

ARQUETA TIPO H

En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de conductos:
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-Ventanas de 35 x 35 cm: Todas las formaciones.

-Ventanas de 25 x 25 cm: Todas las formaciones, excepto 8 o 63.

ARQUETA TIPO M

En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de conductos:

-Ventanas de 16 x 6,5cm: 296302040y 1 ¢ 40.

-Ventanas de 11 x 4,2 cm: 2 g 40 y 1 o 40.

Es de resaltar que este tipo de canalizaciones es particularmente indicado para la utilizacion de curvas y codos a la
salida de las

arquetas.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Segun especificaciones de la D.T.

Normativa

-Redes telefonicas en urbanizaciones y poligonos industriales, Norma NP-PI-001, agosto de 1991.

-Canalizaciones subterraneas en urbanizaciones y poligonos industriales. Normas NT.f1.003, mayo de 1993.

-Canalizaciones subterraneas. Disposiciones generales. Norma NT.f1.005.

-Arquetas construidas in situ f1.010. 2a Edicion octubre de 1992.
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En Palma a 15 de Marzo del 2018

El arquitecto El promotor

Miguel Ros Montaner Ajuntament de Deia



