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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 

2.1  TRABAJOS PREVIOS, REPLANTEO GENERAL Y ADECUACIÓN DEL TERRENO 
Los trabajos previos consistirán en la retirada de todo el vallado perimetral en estado defectuoso y en la 
preparación de la superficie de la pista para recibir el nuevo pavimento. 

 

2.2  SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
El presente proyecto no contempla la construcción de un edificio.  

 

2.3  SISTEMA ESTRUCTURAL 
El presente proyecto no contempla la construcción de un edificio.  

 

2.4 SISTEMAS ENVOLVENTES Y DE ACABADOS EXTERIORES  
Sobre la solera de hormigón existente se dispondrá un sistema de acabado en forma de pavimento apto para 
pistas polideportivas, tanto interiores como exteriores. 

Este sistema de acabado, recomendado para este tipo de pistas polideportivas se trata de un compuesto de 
resinas sintéticas. Se usará un sistema equivalente al “Composport Polideportivo S/H”. Es un pavimento para 
interior/exterior, sobre soporte de aglomerado asfáltico nivelado y sellado. El pavimento se obtiene por la sucesión 
de las siguientes capas: 

_ COMPOSPORT E, capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con mortero epoxi bicomponente 
(rendimiento por capa de 0,80 kg/m2); 

_ COMPOSPORT AE, tres capas de mortero acrílico-epoxi pigmentado bicomponente (rendimiento por capa 0,40 
kg/m2); 

_ COMPOPAINT AE, capa de sellado con pintura acrílicoepoxi pigmentada bicomponente (consumo aproximado 
de 0,20 kg/m2); 

_ COMPOPAINT LINE, señalización del reglamento marcaje con pintura acrílica mate (consumo aproximado de 
0,30 kg/m2). 

Se adjunta ficha técnica: 
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2.5 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN  
El presente proyecto no contempla sistemas de compartimentación. 

 

2.6 SISTEMAS DE ACABADOS Y EQUIPAMIENTOS 
Se dispondrán de los equipamientos necesarios para realizar las actividades anteriormente descritas. 

 

_ JUEGO PORTERIAS DE BALONMANO METALICAS, CONSTRUIDAS CON TUBO DE ACERO DE 80 x 80 x 2 
mm.LACADAS CON FRANJAS ROJAS Y BLANCAS SEGUN REGLAMENTO.CONFORME A LA ULTIMA 
NORMATIVA EUROPEA EN 749 (AENOR). 

_ JUEGO DE POSTES DE VOLEIBOL EN ACERO DE 80 mm. CONFORME A LA ULTIMA NORMATIVA 
EUROPEA EN 1271 (AENOR). PORTATILES CON RUEDAS Y CONTRAPESOS. SIN RED. CON REGULACION 
PARA VARIAS ALTURAS. TENSION DE LA RED POR SISTEMA DE CARRACA. 
 
_ JUEGO DE CANASTAS DE BALONCESTO. MOD. ESCOLAR. PORTATILES. CONFORME A LA ULTIMA 
NORMATIVA EUROPEA EN 1270 (AENOR) SALIENTE MAXIMO 1,65 m. TABLERO EN POLIESTER DE 1800 x 
1050 x 20 mm. AROS FIJOS Y REDES 4 RUEDAS Y FRENOS DE HUSILLO. FABRICADAS EN TUBO DE 
ACERO DE 114x3 mm. BASE RECTANGULAR CON CONTRAPESOS. (DESMONTABLES). PESO 500 kg. 
 

 

2.7 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIONES Y SERVICIOS 
El presente proyecto no contempla nuevas instalaciones. 

 
 

 

 

Toda la normativa aplicable está recogida en los anexos del presente documento.  

 

 

 

 

En Palma a 15 de Marzo del 2018 

 

El arquitecto                                                El promotor 

 

Miguel Ros Montaner                                                                                      Ajuntament de Deià 

 


