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1.- INTRODUCCION.
2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCION POR UNIDAD DE
OBRA.

4.- CONTROL DE RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL
EDIFICIO TERMINADO.

1.- INTRODUCCION.

El Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) establece las exigencias basicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus
instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad.

El CTE determina, ademas, que dichas exigencias basicas deben cumplirse en el proyecto, la construcciéon, el mantenimiento y la
conservacion de los edificios y sus instalaciones.

La comprobacién del cumplimiento de estas exigencias basicas se determina mediante una serie de controles: el control de recepcion en obra
de los productos, el control de ejecucion de la obra y el control de la obra terminada.

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Anejo | de la
parte | del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la
normativa de aplicacion vigente, a las caracteristicas del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda suficientemente referenciado en el
correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto.

Simplemente es un documento complementario, cuya mision es servir de ayuda al Director de Ejecucion de la Obra para redactar el
correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en funcién del Plan de Obra del
constructor; donde se cuantifica, mediante la integraciéon de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el nimero y tipo de
ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoracion econémica.

El control de calidad de las obras incluye:

* El control de recepcion en obra de los productos.
* El control de ejecucién de la obra.
* El control de la obra terminada.

Para ello:

1) El Director de la Ejecucién de la Obra recopilara la documentacién del control realizado, verificando que es conforme a lo establecido
en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.

2) El Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al Director de la Ejecucion de la Obra la
documentacién de los productos anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda.

3) La documentacién de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podra servir, si asi lo autorizara el
Director de la Ejecucién de la Obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera depositada por el Director de la Ejecucion de la Obra, en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administraciéon Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.
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2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA: PRESCRIPCIONES'SOBRELOS MATERIALES.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se establecen las condiciones de
suministro; recepcion y control; conservacion, almacenamiento y manipulacién, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos
materiales utilizados en la obra.

El control de recepcion abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi se les exija en la reglamentacion vigente,
en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control
se efectuarda sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo y adoptandose las decisiones alli
determinadas.

El Director de Ejecucion de la Obra cursara instrucciones al Constructor para que aporte los certificados de calidad y el marcado CE de los
productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION: PRESCRIPCIONES SOBRE LA
EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecucion por unidad de obra, se enumeran las fases de
la ejecucion de cada unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, por lo que la calidad de los
componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la
calidad del producto final (unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control minimas a realizar durante la ejecucion de cada
unidad de obra, para cada una de las fases de ejecucion descritas en el Pliego, asi como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta
de la empresa constructora o instaladora.

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia minima de control a realizar, incluyendo
los aspectos mas relevantes para la correcta ejecucion de la unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecucion de la Obra durante
el proceso de ejecucion.

El Director de Ejecucion de la Obra redactara el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA
OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el presente Plan de control de calidad.

A continuacion se detallan los controles minimos a realizar por el Director de Ejecucion de la Obra, y las pruebas de servicio a realizar por el
contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:

DEC040 Demolicion de muro de mamposteria ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con martillo 7,65 m®
neumatico y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. | Acopio. 1 por muro = No se han apilado y almacenado en funcién de su

posterior gestion.
= Se han vertido en el exterior del recinto.

DREO010 Levantado de revestimiento de peldaio de piedra natural, con medios manuales, y carga manual de 20,00 m
escombros sobre camioén o contenedor.

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Acopio. 1 por peldafio = No se han apilado y almacenado en funcién de su
1 posterior gestion.

= Se han vertido en el exterior del recinto.
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DUX070 Demolicién de pavimento exterior de baldosas de piedrad fiatiiraf,"¢on thartiifo’ helinfatico,y carga
mecanica de escombros sobre camién o contenedor.

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.
Verificaciones N° de controles
1. Acopio. 1 por pavimento

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

100,00 m?

Criterios de rechazo

= No se han apilado y almacenado en funcién de su
posterior gestion.
= Se han vertido en el exterior del recinto.

ADEO010 Excavacion en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, retirada 0,62 m*

de los materiales excavados y carga a camion.

Criterios de rechazo

= Errores superiores al 2,5%o.
= Variaciones superiores a £+100 mm.

FASE 1 Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia.
Verificaciones N° de controles
1. Dimensiones en planta, cotas de 1cada20m
1 fondo y cotas entre ejes.
Distancias relativas a lindes de 1 por zanja

2 parcela, servicios, servidumbres,
cimentaciones y edificaciones

= Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo

= Variaciones superiores a +50 mm respecto a las
especificaciones de proyecto.

= Variaciones superiores a +50 mm respecto a las
especificaciones de proyecto.

= Variaciones no acumulativas de 50 mm en general.

= Diferencias respecto a las especificaciones del estudio

= Existencia de lentejones o restos de edificaciones.

proximas.
FASE 2 Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras.
Verificaciones N° de controles
2. Altura de cada franja. 1 por zanja
1
2.  Cota del fondo. 1 por zanja
2
2. Nivelacion de la excavacion. 1 por zanja
3
2.  Identificacion de las caracteristicas 1 por zanja
4 del terreno del fondo de la geotécnico.
excavacion.
2. Discontinuidades del terreno durante 1 por zanja
5 el corte de tierras.
FASE 3 Refinado de fondos con extraccién de las tierras.

Verificaciones N° de controles

3. Grado de acabado en el refino de 1 por zanja

1  fondosy laterales.

Criterios de rechazo

= Variaciones superiores a +50 mm respecto a las
especificaciones de proyecto.
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ADRO010 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra’d&'la°propid exéavacion; y ¢onipactacion al 0,50 m?
95% del Proctor Modificado con pison vibrante de guiado manual.

ADR020 Relleno en trasdés de muro de hormigoén, con tierra de la propia excavacion, y compactacion al 95% 109,45 m*®
del Proctor Modificado con pison vibrante de guiado manual.

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.

Verificaciones N° de controles

1.  Espesor de las tongadas. 1 por tongada

N

Materiales de las diferentes 1 por tongada

N =

tongadas.

N

Pendiente transversal de la 1 por tongada
3 superficie de las tongadas durante la

ejecucion del relleno.

FASE 2 Humectacién o desecacién de cada tongada.

Verificaciones N° de controles

2. Contenido de humedad.

1

1 por tongada

FASE 3 Compactacion.

Verificaciones N° de controles

3.  Uniformidad de la superficie de 1 por tongada

1 acabado.

Criterios de rechazo

= Superior a 20 cm.

» No son de caracteristicas uniformes.

= No permite asegurar la evacuacién de las aguas sin
peligro de erosion.

Criterios de rechazo

» Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo

= Existencia de asientos.

ASA010c Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con marco y 1,00 Ud
tapa de fundicion, sobre solera de hormigén en masa, incluyendo la excavacién mecanica y el relleno

del trasdés.

FASE 1 Replanteo de la arqueta.

Verificaciones N° de controles
1. Situacion. 1 por unidad
1
1. Dimensiones. 1 por unidad
2
1. Distancia a otros elementos e 1 por unidad

3 instalaciones.

FASE 2 Excavacion con medios mecanicos.

Criterios de rechazo

= Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

= Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

» Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
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Verificaciones N° de controles SACHIENOs d8 ethaZy 232 C 15D Cas2aAL 42
2. Dimensiones y acabado de la 1 por unidad » Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

1 excavacion.

FASE 3 Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

3.  Superficie de apoyo. 1 por unidad = Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el
plano de apoyo.

FASE 4 Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
4. Espesor. 1 por unidad = Inferior a 15 cm.
1
4.  Condiciones de vertido del hormigén. 1 por unidad = Consistencia de la amasada en el momento de la
2 descarga distinta de la especificada en el proyecto o que

presente principio de fraguado.
= Amasadas a las que se ha afiadido agua u ofra
sustancia nociva no prevista en el proyecto.

FASE 5 Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
5. Dimensiones interiores. 1 por unidad = Variaciones superiores al 10%.
FASE 6 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
6. Conexiones de los tubos y sellado. 1 por tubo = Entrega de tubos insuficiente.

» Fijacion defectuosa.
= Falta de hermeticidad.

Relleno de hormigén para formacion de pendientes y colocacion del colector de conexion de PVC en el fondo de la

FASE 7
arqueta.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
7. Pendiente. 1 por unidad = Inferior al 2%.
1
7. Enrasado del colector. 1 por unidad = Remate del colector de conexién de PVC con el
2 hormigén a distinto nivel.

FASE 8 Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
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Verificaciones N° de controles SAEriteriosdeetnazy 232 c1obCas22ALTaz
8.  Acabado interior. 1 por unidad » Existencia de irregularidades.

1

FASE 9 Realizacién del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

9. Tapa de registro y sistema de cierre. 1 por unidad = Diferencias de medida entre el marco y la tapa.
= Falta de hermeticidad en el cierre.

FASE 10 Relleno del trasdos.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

10.1 Tipo y granulometria. 1 por unidad = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion CTE. DB HS Salubridad

ASB010 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 3,00 m
nominal 4 kN/m?, de 200 mm de diametro, pegado mediante adhesivo.

FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Situacion. 1 por acometida = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
1
1. | Distancia a otros elementos e 1 por acometida = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
2 instalaciones.
1. Anchura de la zanja. 1 por zanja = Inferior a 70 cm.
3
FASE 2 Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Superficie de apoyo. 1 por acometida = Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el

plano de apoyo.

FASE 3 Presentacién en seco de tubos y piezas especiales.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

3. Numero, tipo y dimensiones. 1 por acometida = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
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FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
4. | Espesor de la capa. 1 por acometida = Inferior a 10 cm.
1
4. Humedad y compacidad. 1 por acometida = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
2
FASE 5 Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
5. Limpieza del interior de los 1 por colector » Existencia de restos o elementos adheridos.

1 colectores.

FASE 6 Montaje de la instalacién empezando por el extremo de cabecera.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
6. Pendiente. 1 por acometida = Inferior al 2%, para la evacuacion de aguas residuales y/
o pluviales.

FASE 7 Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

7. Limpieza. 1 por acometida = Existencia de restos de suciedad.

FASE 8 Ejecucion del relleno envolvente.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
8. Espesor. 1 por acometida = Inferior a 30 cm por encima de la generatriz superior del
tubo.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion CTE. DB HS Salubridad

ASB020 Conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo y trazado de la conexion en el pozo de registro.
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ASC010 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso,

Verificaciones N° de controles
Situacion. 1 por unidad
Distancia a otros elementos e 1 por unidad
instalaciones.

FASE 2 Resolucion de la conexion.
Verificaciones N° de controles
Situacién y dimensiones del tubo y la = 1 por unidad
perforacion del pozo.
Conexiones de los tubos y sellado. 1 por unidad
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» Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

= Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo

» Falta de correspondencia entre el tubo y la perforacion

para su conexion.

= Entrega de tubos insuficiente.
= Fijacion defectuosa.
= Falta de hermeticidad.

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 110 mm de diametro, con junta elastica.

Criterios de rechazo

14,55 m

= Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

= Inferior a 61 cm.

= Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

= Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo

» Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el

plano de apoyo.

Criterios de rechazo

= Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Verificaciones N° de controles
1. Situacion. 1cada10 m
1
1. Anchura de la zanja. 1 por zanja
2
1. Profundidad y trazado. 1cada10 m
3
1. | Distancia a otros elementos e 1cada10m
4 instalaciones.
FASE 2 Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Verificaciones N° de controles
2.  Superficie de apoyo. 1cada 10 m
FASE 3 Presentacién en seco de tubos y piezas especiales.
Verificaciones N° de controles
3. Numero, tipo y dimensiones. 1cada 10 m
FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
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Verificaciones Ne° de controles SACHIENOs d8 ethaZy 232 C 15D Cas2aAL 42
4. | Espesor de la capa. 1cada10m = Inferior a 10 cm.
1
4. Humedad y compacidad. 1cada10 m = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
2
FASE 5 Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
5. Limpieza del interior de los 1cada10m » Existencia de restos o elementos adheridos.

1 colectores.

FASE 6 Montaje de la instalacién empezando por el extremo de cabecera.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
6. Pendiente. 1cada10m = Inferior al 2%, para la evacuacion de aguas residuales y/
1 o pluviales.
6. Distancia entre registros. 1 por colector = Superiora 15 m.
2
FASE 7 Limpieza de la zona a unir, colocacion de juntas y encaje de piezas.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
7. Limpieza. 1cada10m = Existencia de restos de suciedad.
1
7. Junta, conexion y sellado. 1 por junta = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
2
FAS ) N
e 8 Ejecucidn del relleno envolvente.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
8. Espesor. 1 cada 10 m sInferior a 30 cm por encima de la
1 generatriz superior del tubo.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de CTE. DB HS Salubridad
aplicacion
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ASDO010 Zanja drenante rellena con grava filtrante’sin ¢iasificar, ’€n ¢uyo fondo se 14,00
b dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y m
la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de
220°, de 110 mm de diametro.

FAS
£ 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Situacion. 1 por zanja sDiferencias respecto a las
1 especificaciones de proyecto.
1. Anchura de la zanja. 1 por zanja = Inferior a 60 cm.
2
1. Profundidad y trazado. 1 por zanja sDiferencias respecto a las
3 especificaciones de proyecto.
1. Distancia a otros 1 por zanja sDiferencias respecto a las
4 elementos e instalaciones. especificaciones de proyecto.
FAS . .
e 2 Formacion de la solera de hormigodn.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Espesor. 1 por solera n Inferior a 10 cm.
1
2. Condiciones de vertido del 1 por solera = Consistencia de la amasada en el
2 hormigon. momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
= Amasadas a las que se ha afadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
FAS » )
£ 3 Descenso y colocacién de los tubos en el fondo de la zanja.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Limpieza del interior de los 1 por zanja s Existencia de restos o elementos

1 colectores. adheridos.
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FAS

£ 4 Montaje e instalacion de la tuberia.

Verificaciones N° de controles

4. Pendiente. 1 por zanja
1
FAS _ _
e 5 Ejecucién del relleno envolvente.
Verificaciones N° de controles
5. Espesor. 1 por zanja

1

PRUEBAS DE SERVICIO

Circulacion de la red.
Normativa de

aplicacion avenamientos

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742

Criterios de rechazo

= Inferior al 0,50%.

Criterios de rechazo

nInferior a 25 cm por encima de la
generatriz superior del tubo.

NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y

ASI02 Sumidero sifonico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diametro, con 2,00

0 rejilla de PVC de 200x200 mm.

FAS
E 1 Replanteo y trazado.
Verificaciones N° de controles

1. Situacién. 1 por unidad

1

1. Dimensiones y trazado. 1 por unidad

2

1. Distancia a otros 1 por unidad

w

elementos e instalaciones.

FAS

e 2  Colocacion vy fijacion del sumidero.

Ud

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Verificaciones N° de controles " Critérios dé'réchazo

2. Disposicion, tipo y 1 por unidad sDiferencias respecto a las
1 dimensiones. especificaciones de proyecto.
2. Union de la tapa del 1 por unidad = Falta de ajuste.
2 sumidero.
2. Union del sumidero al tubo 1 por unidad = Falta de sellado.
3 de desague.
2. Fijacion al forjado o solera. 1 por unidad = Falta de sellado.
4
2. Acabado, tipo y colocaciéon 1 por unidad sDiferencias respecto a las
5 delarejila especificaciones de proyecto.
2. Junta, conexién, selladoy 1 por unidad = Colocacién irregular.
6 estanqueidad = Falta de estanqueidad.
FAS - . : :

B 3 Union del tubo de desaglie a la bajante o arqueta existentes.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

3. Junta, conexion y sellado. 1 por unidad sDiferencias respecto a las
1 especificaciones de proyecto.
3. Colocacion del manguito 1 por unidad = Ausencia de manguito pasamuros.
2 pasamuros.

ANEO1 Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de 10,22
0 cantera de piedra caliza, 940/70 mm, y compactacion mediante equipo m?
manual con pisén vibrante.

FQS 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Espesor de las tongadas. 1 por tongada = Superior a 20 cm.
1
1. Espesor del encachado. 1 por encachado = Inferior a 20 cm.
2
1. Granulometria de las 1 por encachado sDiferencias respecto a las
3 gravas, especificaciones de proyecto.
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FAS 5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742
£ 2 Compactacion y nivelacion.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Uniformidad de la 1 por tongada = Existencia de asientos.

superficie de acabado.
2. Planeidad. 1 por encachado = [rregularidades superiores a 20 mm,
2 medidas con regla de 3 m en cualquier

posicion.

ANS01 Solera de hormigén en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigén 36,53
0 HM-10/B/20/1 fabricado en central y vertido desde camién, extendido y m?
vibrado manual.

FAS
E 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigon o reglas.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Rasante de la cara 1 por solera sDiferencias respecto a las
1 superior. especificaciones de proyecto.
FAS - . g : : o
B 2 Formacion de juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilatacion.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Encuentros con pilares y 1 por elemento = Inexistencia de junta de dilatacion.
1 muros.
2. Profundidad de la junta de 1 por solera = Inferior al espesor de la solera.
2 dilatacién.
2. Espesor de las juntas. 1 por junta = Inferior a 0,5 cm.
3 = Superiora 1 cm.
FAS . y .
3  Vertido y compactacion del hormigon.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Espesor. 1 por solera = Inferior a 10 cm.

1
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3. Condiciones de vertido del

Verificaciones

1 por solera

2 hormigon.

AL AT A

LA LD

=W - D’ARQUITECTES
£ > ZILLES BALEARS
07.11.2016 11/07730/16

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

N° de controles
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= Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.

= Amasadas a las que se ha afadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FAS
£ 4  Curado del hormigon.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
4. Método aplicado, tiempo 1 por fase de sDiferencias respecto a las
de curado y proteccién de  hormigonado especificaciones de proyecto.
superficies.
FAS . .
E 5 Aserrado de juntas de retraccion.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
5. Situacion de juntas de 1 por solera sDiferencias respecto a las
1 retraccion. especificaciones de proyecto.
5. Profundidad de juntas de 1 por solera = Inferior a 3,3 cm.
2 retraccion.
CSV010 Zapata corrida de cimentacion, de hormigén armado, realizada con 11,00
b hormigén HA-30/B/20/llla fabricado en central, y vertido desde camién, y m?

FAS

—_—

N O~

acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 100 kg/m?.

apoyen en las mismas.

Verificaciones N° de controles

Distancias entre los ejes 1 por eje

de zapatas y pilares.

Dimensiones en planta. 1 por zapata

Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que

Criterios de rechazo

= Fuera de las tolerancias entre ejes
reales y de replanteo.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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FAS

E

2. Disposicién de las
armaduras.
2. Radio de doblado,
2 disposicion y longitud de
empalmes y anclajes.
2. Recubrimientos de las
3 armaduras.
2. Separacién de la
4 armadura inferior del
fondo.
Longitud de anclaje de las
5 esperas de los pilares.
FAS
E
Verificaciones
3. Limpieza de la excavacion
1 antes de hormigonar.
3. Canto de la zapata.
2
Condiciones de vertido del
hormigén.
FAS

AL AT A LA LD
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(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
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2 Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras.

Verificaciones

3 Vertido y compactacion del hormigon.

N° de controles

1 por zapata

1 por zapata

1 por zapata

1 por zapata

1 por zapata

N° de controles

1 por zapata

1 por zapata

1 cada 250 m2 de
superficie

4  Coronacion y enrase de cimientos.

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

sDiferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

= Variaciones superiores al 15%.

= Recubrimiento inferior a 5 cm.

sDiferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo

= Existencia de restos de suciedad.

= Insuficiente para garantizar la longitud

de anclaje de las barras en compresion
que constituyen las esperas de los
pilares.

= Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.

= Amasadas a las que se ha afadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.



PARC JOAN MAS. 1606
Proyecto basico y de ejecucion de dotacion de servicios y mgjora en acéesibéidad al Parque [Joan Mas, Deia.

Verificaciones

N° de controles

4. Rasante de la cara 1 cada 250 m? de
1 superior. superficie

4. Planeidad. 1 cada 250 m? de
2 superficie

FAS ,

E 5 Curado del hormigon.
Verificaciones N° de controles

5. Método aplicado, tiempo 1 cada 250 m? de

CSV02 Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico para zapata corrida

de curado y proteccién de
superficies.

0 de cimentacion.

FAS

E

superficie

1 Montaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

2 Desmontaje del sistema de encofrado.

1. Superficie interior del
1 encofrado.
1. Juntas.
2
1. Forma, situacion y
3 dimensiones.
FAS
E
Verificaciones
2. Periodo minimo de

N° de controles

1 cada 250 m? de
superficie

1 cada 250 m? de
superficie

1 cada 250 m? de
superficie

N° de controles

1 por fase de

desmontaje del sistema de hormigonado

encofrado en funcion de la
edad, resistencia 'y
condiciones de curado.
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(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

“Citerios de échaze "

sDiferencias respecto a
especificaciones de proyecto.

las

s Variaciones superiores a 16 mm,
medidas con regla de 2 m.

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
20,10
m2
Criterios de rechazo
= Falta de uniformidad.
= Existencia de restos de suciedad.
sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
Criterios de rechazo
sDiferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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Verificaciones N° de controles " Critérios dé'réchazo

2. Orden de desmontaje del 1 por fase de sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2 sistema de encofrado. hormigonado

ECM01 Muro de mamposteria ordinaria a una cara vista de piedra caliza, colocada 23,46

0 en seco. m?

FAS
1 Replanteo del muro.
E

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Espesor del muro. 1 por muro = Variaciones superiores a 20 mm.
1
FAS - : :

2 Colocacion y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

2. Existencia de miras 1 en general = Desviaciones en aplomes y alineaciones
de miras.
1 aplomadas.
2. Distancia entre miras. 1 en general = Superior a 4 m.
2
2. Colocacién de las miras. 1 en general = Ausencia de miras en cualquier esquina,
3 hueco, quiebro o mocheta.
FAS g N : -
E 3  Colocacion de los mampuestos y acufiado de los mismos con ripios.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Trabazon. 1 cada 10 m? de » El muro ha quedado dividido en hojas en
1 muro el sentido del espesor.

= Mas de tres aristas han concurrido en un
mismo veértice.

FAS

4 Tanteo con regla y plomada, rectificando su posicién mediante golpeo.
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Verificaciones N° de controles

4. Desplome. 1 cada 10 m? de

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

5A06?|8f3é9rA|%A Fa&)éSl?ﬁéé ZaC%S C4322A1742

= Desplome superior a 2 cm en una
planta.

Criterios de rechazo

= El muro no se ha enrasado en todo su

1 muro y no menos de
1 por planta
FAS . )
£ 5 Colocacion de perpiafios de trecho en trecho y enrase del muro.
Verificaciones N° de controles
5. Enrase. 1 cada 10 m? de
1 muro y no menos de

1 por planta

espesor, cada 1,5 m de altura.

EHV02 Zuncho de apoyo de forjado de hormigén armado, realizado con hormigén 0,15
0 HA-30/B/20/llla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN m?
10080 B 500 S, cuantia 105 kg/m3; montaje y desmontaje del sistema de

encofrado de madera.

FAS

1 Replanteo.
E

N° de controles

1 cada 250 m? de
planta

Verificaciones
1. Distancia vertical entre los
1 trazos de nivel de dos
plantas consecutivas.

1. Diferencia entre trazos de 1 cada 250 m? de
2 nivel de la misma planta. planta
1. Replanteo de ejes. 1 cada 250 m? de
3 planta
FAS

£ 2 Montaje del sistema de encofrado.

N° de controles

1 cada 250 m2 de
1 planta

Verificaciones

2. Planeidad de los tableros.

Criterios de rechazo

mFuera de las tolerancias entre ejes
reales y de replanteo.

= Fuera de las tolerancias entre ejes
reales y de replanteo.

s Fuera de las tolerancias entre ejes
reales y de replanteo.

Criterios de rechazo

= Variaciones superiores a £5 mm/m.
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Verificaciones

2. Resistencia y rigidez.

2

2. Limpieza.

3

2. Estanqueidad.
4

2. Disposiciony

N° de controles

1 cada 250 m2 de
planta

1 cada 250 m? de
planta
1 cada 250 m? de
planta

1 cada 250 m2 de

5 caracteristicas del sistema planta

de apuntalamiento.

FAS

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

5A06?|8f3é9rA|%A Fa&)éSl?ﬁéé ZaC%S C4322A1742

m Falta de rigidez y resistencia para
soportar sin asientos ni deformaciones
perjudiciales las acciones producidas por
el hormigonado de la pieza.

» Presencia de restos en las superficies
interiores del encofrado.

s Falta de estanqueidad para impedir
pérdidas apreciables de lechada, dado el
modo de compactacién previsto.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

3  Colocacion de las armaduras con separadores homologados.

E

Verificaciones

3. Disposicion de las
armaduras.

3. Separacioén entre

2 armaduras y separacion
entre estribos.

3. Disposicion y longitud de

3 empalmes, solapes y
anclajes.

3. Separadoresy
recubrimientos.

FAS
E

4  \Vertido y compactacion del hormigén.

Verificaciones

4. Limpieza y regado de las

1 superficies antes del
vertido del hormigon.

N° de controles

1 cada 250 m? de
planta

1 cada 250 m? de
planta

1 cada 250 m? de
planta

1 cada 250 m2 de
planta

N° de controles

1 cada 250 m2 de
planta

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo

= Existencia de restos o elementos
adheridos a la superficie encofrante que
puedan afectar a las caracteristicas del
hormigon.
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Verificaciones N° de controles
4. Condiciones de vertido del 1 cada 250 m? de
2 hormigon. planta
FAS
£ 5 Curado del hormigon.

Verificaciones N° de controles

5. Meétodo aplicado, tiempo 1 cada 250 m? de
de curado y proteccién de  planta

superficies.
FAS _ .
E 6 Desmontaje del sistema de encofrado.
Verificaciones N° de controles
6. Periodo minimo de 1 por fase de

desmontaje del sistema de hormigonado
encofrado en funcion de la

edad, resistencia y

condiciones de curado.

6. Aspecto superficial del 1 cada 250 m? de
2 hormigoén endurecido. planta
6. Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m? de
3 planta

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

“Citerios de échaze "

= Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.

= Amasadas a las que se ha afadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

= Presencia en su superficie de fisuras o
coqueras con afloramiento de aridos o
armaduras.

= Fuera de los margenes de tolerancia
especificados en el proyecto.

EHL010 Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con 23,02
hormigén HA-30/B/20/llla fabricado en central, y vertido con cubilote, y m?
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 22 kg/m?, montaje y desmontaje del
sistema de encofrado continuo altura libre de planta de hasta 3 m. Sin

incluir repercusion de pilares.

EHL010 Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con 18,23
c hormigén HA-30/B/20/llla fabricado en central, y vertido con cubilote, y m?
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 22 kg/m?; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado continuo altura libre de planta de hasta 3 m. Sin

incluir repercusion de pilares.
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FAS
E

Verificaciones

1. Geometria del perimetro.

—_—

N —~

1. Distancia vertical entre los

w

plantas consecutivas.

1. Diferencia entre trazos de
4 nivel de la misma planta.

FAS
E

Verificaciones

caracteristicas del sistema
de apuntalamiento.

2.

2.

2

2. Limpieza.

3

2. Estanqueidad.
4

2. Disposiciony
FAS

E

1

Cotas de apoyo del tablero
de fondo.

trazos de nivel de dos

2

Planeidad de los tableros.

Resistencia y rigidez.

3

Replanteo del sistema de encofrado.

N° de controles

1 cada 250 m? de
losa

1 cada 250 m2 de
losa

1 cada 250 m2 de
losa

1 cada 250 m2 de
losa

Montaje del sistema de encofrado.

N° de controles

1 cada 250 m? de
losa

1 cada 250 m2 de
losa

1 cada 250 m?2 de
losa

1 cada 250 m? de
losa

1 cada 250 m2 de
losa

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

s Fuera de las tolerancias entre ejes
reales y de replanteo.

»Fuera de las tolerancias entre ejes
reales y de replanteo.

Criterios de rechazo

= Variaciones superiores a £5 mm/m.

s Falta de rigidez y resistencia para
soportar sin asientos ni deformaciones
perjudiciales las acciones producidas por
el hormigonado de la pieza.

= Presencia de restos en las superficies
interiores del encofrado.

= Falta de estanqueidad para impedir
pérdidas apreciables de lechada, dado el
modo de compactacién previsto.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado.
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Verificaciones

3. Geometria de la planta,

1 voladizos y zonas de
espesor variable.

3. Situacion de huecos,
juntas estructurales y
discontinuidades.

3. Disposicion de los

3 diferentes elementos que
componen la losa.

FAS

NN

NoA

w

N° de controles

1 cada 250 m2 de
losa

1 cada 250 m2 de
losa

1 cada 250 m?2 de
losa

AL AT A LA LD
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(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

“Citerios de échaze "

4  Colocacion de armaduras con separadores homologados.

Verificaciones
Disposicion de las
armaduras.

Separacion entre
armaduras y separacion
entre estribos.
Disposicion y longitud de
empalmes, solapes y
anclajes.

Disposicion y solapes de
la malla electrosoldada.

Recubrimientos.

FAS

5 Vertido y compactacion del hormigon.

Verificaciones

Limpieza y regado de las
superficies antes del
vertido del hormigon.

Canto de la losa.

N° de controles

1 cada 250 m? de
losa
1 cada 250 m2 de

losa

1 en general

1 en general

1 en general

N° de controles

1 cada 250 m2 de
losa

1 cada 250 m2 de
losa

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

= Variaciones superiores al 10%.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

sDiferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo

s Existencia de restos o elementos
adheridos a la superficie encofrante que
puedan afectar a las caracteristicas del
hormigon.

m Inferior a 24 cm.
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Verificaciones

5. Condiciones de vertido del
3 hormigon.

N° de controles

1 cada 250 m2 de
losa

AL AT A LA LD

=W - D’ARQUITECTES
£ > ZILLES BALEARS
07.11.2016 11/07730/16

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

5A06r8_|8f3é9rAl%A§F69861?3éé ZaC%S C4322A1742

= Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.

= Amasadas a las que se ha afadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

sFalta de independencia de los

elementos en juntas estructurales.

s Separacién superior a 16 m, en
cualquier direccion.

Criterios de rechazo

= Variaciones superiores a 10 mm por
exceso 0 5 mm por defecto.

» Variaciones superiores a 20 mm,
medidas con regla de 2 m.

5. Situacion de juntas 1 cada 250 m? de

4 estructurales. losa

5. Juntas de retraccion, en 1 cada 250 m2 de

5 hormigonado continuo. losa

FAS : ., g
E 6 Regleado y nivelacion de la capa de compresion.

Verificaciones N° de controles

6. Espesor. 1 cada 250 m? de

1 losa

6. Planeidad. 1 cada 250 m? de

2 losa

FAS o
£ 7  Curado del hormigon.

Verificaciones

7. Meétodo aplicado, tiempo
de curado y proteccion de

N° de controles

1 cada 250 m?2 de
losa

superficies.

FAS

Verificaciones

8. Periodo minimo de

8 Desmontaje del sistema de encofrado.

N° de controles

1 por fase de

desmontaje del sistema de hormigonado

encofrado en funcion de la

edad, resistencia 'y
condiciones de curado.

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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Verificaciones

Aspecto superficial del
hormigon endurecido.

Flechas y contraflechas.

N° de controles

1 cada 250 m2 de
losa

1 cada 250 m2 de
losa
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= Presencia en su superficie de fisuras o
coqueras con afloramiento de aridos o

armaduras.

s Fuera de los margenes de tolerancia
especificados en el proyecto.

EHMO010 Muro de hormigén armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con
b hormigén HA-30/B/20/llla fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m® montaje y desmontaje del
sistema de encofrado metalico, con acabado tipo industrial para revestir.

FAS
E

1 Replanteo.

Verificaciones

Distancia entre ejes en el

replanteo, en cada planta.

Diferencia en el replanteo

N° de controles

1 cada 15 m de
muro y no menos de
1 por planta

1 cada 15 m de
muro y no menos de
1 por planta

1 cada 15 m de
muro y no menos de

1 por planta

Criterios de rechazo

» Variaciones superiores a £25 mm.
= Variaciones superiores a = 1/600 de la
distancia entre muros.

= Variaciones superiores a £20 mm.

sDiferencias

respecto a

especificaciones de proyecto.

2 Colocacion de las armaduras con separadores homologados.

2 de ejes, entre dos plantas
consecutivas.
Posicion de las caras que
3 se mantienen al pasar de
una planta a otra.
FAS
E
Verificaciones
2. Disposicion de las
armaduras y los estribos.
2. Separacion entre

armaduras y separacion
entre estribos.

N° de controles

1 cada 15 m de
muro y no menos de
1 por planta

1 cada 15 m de

muro y no menos de
1 por planta

Criterios de rechazo

sDiferencias

respecto a

especificaciones de proyecto.

sDiferencias

respecto a

especificaciones de proyecto.

13,95

las

las

las
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Verificaciones

2. Longitud de solape de las
3 armaduras longitudinales.

2. Separadoresy

4  recubrimientos.

N° de controles

1 cada 15 m de

1 por planta

1 cada 15 m de

1 por planta

FAS . )
E 3 Formacion de juntas.
Verificaciones N° de controles
3. Juntas de retraccion, en 1 por junta
1 hormigonado continuo.
3. Espesor minimo de la 1 por junta
2 junta.
FAS

E

Verificaciones

4. Aplomado del conjunto.

4. Resistencia y rigidez.

Limpieza.

4. Estanqueidad.

FAS
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muro y no menos de

muro y no menos de

“Citerios de échaze "

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
sDiferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo

s Separacién superior a 16 m, en
cualquier direccion.

sDiferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

4  Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro.

N° de controles

1 cada 15 m de
muro y no menos de
1 por planta

1 cada 15 m de
muro y no menos de
1 por planta

1 cada 15 m de
muro y no menos de
1 por planta

1 cada 15 m de
muro y no menos de
1 por planta

5 Vertido y compactacion del hormigon.

Criterios de rechazo

= Desplome superior a 0,5 cm/m.

s Falta de rigidez y resistencia para
soportar sin asientos ni deformaciones
perjudiciales las acciones producidas por
el hormigonado de la pieza.

= Presencia de restos en las superficies
interiores del encofrado.

= Falta de estanqueidad para impedir
pérdidas apreciables de lechada, dado el
modo de compactacién previsto.
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Verificaciones

5. Disposicion de juntas de
1 construccién.

5. Condiciones de vertido del
2 hormigodn.

FAS
E

Verificaciones

6. Periodo minimo de
desmontaje del sistema de
encofrado en funcion de la
edad, resistencia y
condiciones de curado.

6. Aspecto superficial del
hormigén endurecido.

6. Dimensiones de la
3 seccion.

6. Desplome.

FAS

N° de controles

1 cada 15 m de
muro y no menos de
1 por planta

1 cada 15 m de
muro y no menos de
1 por planta

6 Desmontaje del sistema de encofrado.

N° de controles

1 por fase de
hormigonado

1 cada 15 m de muro
y no menos de 1 por
planta
1 cada 15 m de muro
y no menos de 1 por
planta
1 cada 15 m de muro
y no menos de 1 por
planta

7  Curado del hormigon.

E

Verificaciones
7. Método aplicado, tiempo
1 de curado y proteccién de
superficies.

N° de controles

1 cada 15 m de
muro y no menos de
1 por planta

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

“Citerios de red

2C15)

C4322A1742
az

sDiferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

= Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.

= Amasadas a las que se ha afadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

= Presencia en su superficie de fisuras o
coqueras con afloramiento de aridos o
armaduras.

= Variaciones superiores a 10 mm por
defecto.

= Desplome en una planta superior a
1/300 de la altura del muro.

= Desplome superior a 2 cm en una
planta.

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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FTS02 Particién interior para tabiqueria, redlizada""mediante” el sistema 42,65
0 "DBBLOK", formada por una hoja de fabrica de 6,5 cm de espesor de m?
ladrillo de hormigén hueco acustico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para
revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento, industrial,
M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construcciéon B1,
proyectado, acabado enlucido con yeso de aplicaciéon en capa fina C6.

FAS
£ 1 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Replanteo y espesor del 1 cada 25 m? = Variaciones superiores a £20 mm.
1 tabique.
1. Huecos de paso. 1 por hueco sDiferencias respecto a las
2 especificaciones de proyecto.
FAS o . .
2 Colocacion y aplomado de miras de referencia.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Existencia de miras 1 en general = Desviaciones en aplomes y alineaciones
1 aplomadas. de miras.
2. Distancia entre miras. 1 en general = Superior a 4 m.
2
2. Colocacion de las miras. 1 en general = Ausencia de miras en cualquier esquina,
3 hueco, quiebro o mocheta.
FAS . : : .
E 3  Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Unioén a otros tabiques. 1 cada 10 = No se han realizado los enjarjes en todo
el espesor y en todas las hiladas de la
encuentros o particion.
esquinas y no menos
de 1 por planta
3. Holgura de la particion en 1 por planta n Inferior a 2 cm.

el encuentro con el forjado
superior.
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Verificaciones

N° de controles
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3. Planeidad. 1 cada 25 m? = Variaciones superiores a +*5 mm,
3 medidas con regla de 1 m.
= Variaciones superiores a £20 mm en 10
m.
3. Desplome. 1 cada 25 m? n Desplome superior a 1 cm en una
planta.
4
FAS .
B 4 Recibido a la obra de cercos y precercos.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
4. Desplomes y escuadrias 1 cada 10 cercos o = Desplome superior a 1 cm.
= Descuadres y alabeos en la fijacion al
del cerco o precerco. precercos tabique de Cercos o precercos.
4. Fijacion al tabique del 1 cada 10 cercos 0 = Fijacion deficiente.
2 cerco o precerco. precercos
FAS . . . .
E 5 Colocacion de guardavivos en las esquinas y salientes.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
5. Colocacién. 1 cada 200 m? de = Su arista no ha quedado enrasada con
- : las caras vistas de las maestras de
1 superficie revestida esquina,
n El extremo inferior del guardavivos no
ha quedado a nivel del rodapié.
» Falta de aplomado.
FDD020 Barandilla en forma curva de 100 cm de altura 18,15 m
FAS . .
£ 1 Aplomado y nivelacion.

—_—

—_—

Verificaciones

Aplomado del conjunto.

Altura y aberturas.

N° de controles

1 por planta en cada

barandilla diferente

1cada15m

Criterios de rechazo

= Desplome superior a 0,5 cm.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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FAS 5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742
£ 2 Resoluciéon de las uniones de la barandilla al paramento.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Uniones atornilladas. 1 por planta en cada = No se han apretado suficientemente los
. . tornillos o tuercas.
1 barandilla diferente

FDD13 Pasamanos de aluminio anodizado, de 60x40 mm de seccion, fijado 24,50

0 mediante atornillado en obra de fabrica. m
FAS . .
E 1 Aplomado y nivelacion.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Aplomado y nivelacion. 1 por planta en cada = Variaciones superiores a 5 mm.
1 pasamanos diferente
1. Altura. 1cada15m sDiferencias respecto a las
2 especificaciones de proyecto.
FAS - . : -
B 2 Fijacion mediante atornillado en obra de fabrica.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Uniones atornilladas. 1 por planta en cada = No se han apretado suficientemente los
1 pasamanos diferente tornillos o tuercas.

LPMO010 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, con entablado 2,00
vertical de tablas de madera maciza de pino melis, acabada en crudo para ud
barnizar en obra; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces macizos, de
pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm;
con herrajes de colgar y de cierre.

LPMO010 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con entablado 2,00
b vertical de tablas de madera maciza de pino melis, acabada en crudo para Ud
barnizar en obra; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces macizos, de
pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm;
con herrajes de colgar y de cierre.

FAS

E 1 Colocacion de los herrajes de colgar.
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Verificaciones N° de controles Criterios dé réchazo "
1. Numero de pernios o 1 cada 10 unidades = Menos de 3.
1 bisagras.
Colocacién de herrajes. 1 cada 10 unidades = Fijacion deficiente.
2
FAS
£ 2 Colocacién de la hoja.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Holgura entre la hoja y el 1 cada 10 unidades = Superior a 0,3 cm.
1 cerco.
2. Holguraentrelahojayel 1 cada 10 unidades = Separacion variable en el recorrido de la
2 pavimento. hoja.
2. Uniones de los tapajuntas 1 cada 10 unidades = Las piezas no han sido cortadas a 45°.
3 enlas esquinas.
FAS
E 3 Colocacion de los herrajes de cierre.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Tipo de herrajes 'y 1cada 10 unidades ==Diferencias respecto a las

1 colocacidon de los mismos. espeC|f|caC|ones de proyecto.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de puertas.

Normativa de NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
aplicacién

LPM20 Puerta de entrada de 203x82,5x4 cm, hoja con entablado horizontal de 1,00
0 tablas de madera maciza de pino melis, acabada en crudo para barnizar en ud
obra; precerco de pino pais de 130x40 mm; galces macizos de pino melis
de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 mm.

FAS

E 1 Colocacién de los herrajes de colgar.
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Verificaciones N° de controles " Critérios dé'réchazo
1. Numero de pernios o 1 cada 10 unidades = Menos de 3.
1 bisagras.
Colocacién de herrajes. 1 cada 10 unidades = Fijacion deficiente.
2
FAS . .
£ 2 Colocacién de la hoja.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Holgura entre la hoja y el 1 cada 10 unidades = Superior a 0,3 cm.
1 cerco.
2. Holguraentrelahojayel 1 cada 10 unidades = Separacion variable en el recorrido de la
2 pavimento. hoja.
FAS
E 3  Colocacion de los herrajes de cierre.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Tipo de herrajes 'y 1cada10unidades wsDiferencias respecto a las

. . especificaciones de proyecto.
1 colocacion de los mismos. P proy

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de puertas.

Normativa de NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

aplicacion

ICA01 Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia 1,00
0 envainada, capacidad 80 I, potencia 2000 W, de 948 mm de altura y 452 mm Ud
de diametro.

FAS
E 1 Replanteo del aparato.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Situacién. 1cada 10 unidades ==Diferencias respecto a las

1 especificaciones de proyecto.
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FAS 5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742
£ 2  Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Puntos de fijacion. 1 cada 10 unidades = Sujecion insuficiente.
1
FAS . _
e 3  Colocacion del aparato y accesorios.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Distancia a otros 1 cada 10 unidades = Incumplimiento de las prescripciones del
elementos e instalaciones. fabricante.
3. Accesorios. 1 cada 10 unidades = Ausencia de algun accesorio necesario
2 para su correcto funcionamiento.
FAS : g - :
4  Conexionado con las redes de conduccion de agua, eléctrica y de tierra.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
4. Conexion hidraulica. 1 cada 10 unidades = Conexion defectuosa.
1 = Falta de estanqueidad.
4. Conexion de los cables. 1 por unidad = Falta de sujecién o de continuidad.
2
IEP02 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud. 1,00
1 Ud
FAS
1 Replanteo.
E
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Situacion. 1 por unidad sDiferencias respecto a las
1 especificaciones de proyecto.
FAS

E 2 Hincado de la pica.
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Verificaciones N° de controles
2. Fijacion. 1 por pica
1
FAS
E 3 Colocacion de la arqueta de registro.
Verificaciones N° de controles
3. Situacion. 1 por arqueta
3. Accesibilidad. 1 por arqueta
2
FAS

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
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= Insuficiente.

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

= Dificilmente accesible.

4  Conexion del electrodo con la linea de enlace.

Verificaciones N° de controles

4. Conexion del cable. 1 por pica

—_—

4. Tipo y seccion del 1 por conductor
2

conductor.

FAS
5 Relleno de la zona excavada.

Verificaciones N° de controles
5. Aditivos.

1

1 por unidad

FAS
E

6 Conexionado a la red de tierra.

Verificaciones N° de controles

6. Puente de comprobacion.
1

1 por unidad

Criterios de rechazo

= Falta de sujecién o de continuidad.
= Ausencia del dispositivo adecuado.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo

= Ausencia de aditivos.

Criterios de rechazo

= Conexion defectuosa a la red de tierra.
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PRUEBAS DE SERVICIO
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Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de
aplicacion

GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacion de las instalaciones eléctricas

IEO010 Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica 5,00 m
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 32 mm de
diametro nominal, con grado de proteccion IP 545.

IEO010 Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica 40,00

b de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de m
diametro nominal, con grado de proteccion IP 545.

IEO010 Canalizacion empotrada en elemento de construcciéon de obra de fabrica 20,00

c de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de m

diametro nominal, con grado de proteccion IP 545.

FAS
1 Replanteo.
E
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Situacién. 1 por canalizacion sDiferencias respecto a las
1 especificaciones de proyecto.
FAS . .
£ 2 Colocacioén y fijacién del tubo.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Tipo de tubo. 1 por canalizacién sDiferencias respecto a las
1 especificaciones de proyecto.
2. Diametro y fijacion. 1 por canalizacion sDiferencias respecto a las
2 especificaciones de proyecto.
2. Trazado de las rozas. 1 por canalizacion = Dimensiones insuficientes.
3
IEHO10 Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre 15,00
clase 5 (-K) de 6 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado m
(R) y cubierta de PVC (V), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV.
IEHO10 Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre 60,00
b clase 5 (-K) de 10 mm? de seccién, con aislamiento de polietileno m

reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensiéon asignada de 0,6/1
kV.
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IEHO10 Cable unipolar HO7V-K con conductor muitifiiar'de’cobre clase'5(-K) de 1,5 60,00

c mm? de seccidn, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensiéon asignada m
de 450/750 V.
IEH010 Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 90,00
d mm? de seccién, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensién asignada m
de 450/750 V.
IEHO10 Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 30,00
e mm? de seccién, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensién asignada m
de 450/750 V.
FAS .
E 1 Tendido del cable.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Seccidn de los 1 por cable sDiferencias respecto a las
1 conductores especificaciones de proyecto.
1. Colores utilizados. 1 por cable s No se han utilizado los colores
2 reglamentarios.
FAS _
2  Conexionado.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Conexionado. 1 por circuito de = Falta de sujecién o de continuidad.
1 alimentacion mSecciones insuficientes para las

intensidades de arranque.

IELO1 Linea general de alimentacion enterrada formada por cables unipolares con 20,00

0 conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm?, siendo su tensiéon asignada m
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de
diametro.

FAS )
E 1 Replanteo y trazado de la zanja.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Trazado de la zanja. 1 por zanja sDiferencias respecto a las
1 especificaciones de proyecto.
1. Dimensiones de la zanja. 1 por zanja = Insuficientes.
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2 Ejecucién del lecho de arena para asiento del tubo.

Verificaciones N° de controles

2. Espesor, caracteristicasy 1 por linea
1 planeidad.
FAS

3  Colocacion del tubo en la zanja.

Verificaciones N° de controles

3. Tipo de tubo. 1 por linea
3. Diametro. 1 por linea
2
3. Situacion. 1 por linea
3
FAS .
4  Tendido de cables.

Verificaciones N° de controles
4. Seccion de los 1 por linea
1 conductores.
4. Colores utilizados. 1 por linea
2
FAS

5 Conexionado.

Verificaciones N° de controles
5. Conexién de los cables. 1 por linea
1
FAS

6 Ejecucién del relleno envolvente.

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo
sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

= Profundidad inferior a 60 cm.

= No se ha colocado por encima de
cualquier canalizacion destinada a la
conduccién de agua o de gas.

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

sNo se han utilizado los colores
reglamentarios.

Criterios de rechazo

= Falta de sujecion o de continuidad.
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IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de

Verificaciones
Caracteristicas,
dimensiones, y

compactado.

N° de controles

1 por linea
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“Citerios de échaze "

sDiferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

1,00

longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 20 mm de diametro uUd

exterior, PN=16 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o

Criterios de rechazo

= La tuberia no se ha colocado por debajo
de cualquier canalizacién o elemento que
contenga dispositivos eléctricos o
electrénicos, asi como de cualquier red
de telecomunicaciones.

= Distancia inferior a 30 cm a oftras
instalaciones paralelas.

sDiferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

= No se han respetado.

b
prefabricada de polipropileno.
FAS
E elementos que puedan tener interferencias.
Verificaciones N° de controles
1. Situacién. 1 por unidad
1
1. Dimensiones y trazado de 1 por zanja
2 la zanja.
1. Volumenes de proteccion 1 por unidad
3 y prohibicion respecto a
otras instalaciones o
elementos.
FAS
E 2 Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.

Verificaciones

2. Limpiezay planeidad.

1

FAS

N° de controles

1 por unidad

Criterios de rechazo

= Falta de planeidad o presencia de
irregularidades en el plano de apoyo.

3  Vertido y compactacion del hormigdn en formacion de solera.
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Verificaciones N° de controles “Criterios dé'réchazo "
3. Condiciones de vertido del 1 por solera = Consistencia de la amasada en el
1 hormigon momento de la descarga distinta de la
' especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
= Amasadas a las que se ha afadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
3. Espesor. 1 por solera = Inferior a 15 cm.
2
FAS . _
4  Colocacion de la arqueta prefabricada.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
4. Disposicion, tipoy 1 por unidad sDiferencias respecto a las

. . especificaciones de proyecto.
1 dimensiones. Y proy

FAS . _
5 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
5. Espesor. 1 por unidad = Inferior a 15 cm.
1
5. Humedad y compacidad. 1 por unidad sDiferencias respecto a las
2 especificaciones de proyecto.
FAS

£ 6 Colocacion de la tuberia.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
6. Tipo, situaciony 1 por unidad sDiferencias respecto a las
1 dimension. especificaciones de proyecto.
6. Colocacién del manguito 1 por unidad = Ausencia de pasatubos rejuntado e
2 pasamuros impermeabilizado.
6. Alineacion. 1 por unidad = Desviaciones superiores al 2%o.
3
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£ 7  Montaje de la llave de corte.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
7. Tipo, situacion y diametro. = 1 por unidad sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
7. Conexiones. 1 por unidad = Entrega de tubos insuficiente.
2 = Apriete insuficiente.
= Sellado defectuoso.
FAS . I
E 8 Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
8. Tipo, situacion y didmetro. 1 por unidad sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
8. Conexiones de los tubos 'y 1 por unidad = Entrega de tubos insuficiente.
2 sellado = Fijacién defectuosa.

» Falta de hermeticidad.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de = CTE. DB HS Salubridad

= UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos.
Practica recomendada para la instalacién en el interior de la estructura
de los edificios de sistemas de canalizacion a presién de agua caliente
y fria destinada al consumo humano

aplicacion

IFC010 Preinstalacion de contador general de agua de 3/4" DN 20 mm, colocado en 1,00

c armario prefabricado, con llave de corte general de esfera. Ud
FAS
1 Replanteo.
E
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Situacién. 1 por unidad sDiferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

—_—

Dimensiones y trazado del 1 por unidad sDiferencias respecto a las

1
2 soporte. especificaciones de proyecto.
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Verificaciones N° de controles " Critérios dé'réchazo
1. Volumenes de proteccion 1 por unidad = No se han respetado.

3 y prohibicion respecto a
otras instalaciones o

elementos.

FAS
2 Colocacioén y fijaciéon de accesorios y piezas especiales.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Tipo, situacién y diametro. 1 por unidad sDiferencias respecto a las
1 especificaciones de proyecto.
2. Colocacién de elementos. 1 por unidad » Posicionamiento deficiente.
2

IFIO0 Tuberia para instalacion interior de fontaneria, empotrada en paramento, 13,75
5 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de m
diametro exterior, PN=6 atm.

FAS

£ 1 Replanteo y trazado.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1. Dimensiones y trazado. 1cada10m »E| trazado no se ha realizado
1 exclusivamente con tramos horizontales
y verticales.

= L a tuberia no se ha colocado por debajo
de cualquier canalizacién o elemento que
contenga dispositivos eléctricos o
electronicos, asi como de cualquier red
de telecomunicaciones.

= Distancia inferior a 30 cm a otras
instalaciones paralelas.

s La tuberia de agua caliente se ha
colocado por debajo de la tuberia de
agua fria, en un mismo plano vertical.

= Distancia entre tuberias de agua fria y
de agua caliente inferior a 4 cm.

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1. Alineaciones. 1 cada 10 m = Desviaciones superiores al 2%o.
2
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Verificaciones N° de controles " Criterios de réchazo ™"
1. Volumenes de proteccion 1 cada 10 m = No se han respetado.

3 y prohibicion respecto a
otras instalaciones o

elementos.

FAS . - ,
2 Colocacioén y fijacién de tubo y accesorios.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Diadmetros y materiales. 1cada10m sDiferencias respecto a las
1 especificaciones de proyecto.
2. Numero vy tipo de 1cada 10 m = Incumplimiento de las prescripciones del
2 soportes. fabricante.
2. Separacion entre 1cada10m = [Incumplimiento de las prescripciones del
3 soportes. fabricante.
2. Uniones y juntas. 1cada 10 m = Falta de resistencia a la traccion.
4
2. Fijacion. 1cada10m = Ausencia de dispositivos que permitan la
5 libre dilatacion.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de = CTE. DB HS Salubridad
= UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos.

aplicacion Practica recomendada para la instalacion en el interior de la estructura
de los edificios de sistemas de canalizacion a presién de agua caliente
y fria destinada al consumo humano

IFW010 Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3/4". 4,00 Ud

FAS

1 Replanteo.
E
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Situacion. 1 cada 10 unidades = Variaciones superiores a £30 mm.

1 » Dificilmente accesible.
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£ 2 Conexion de la valvula a los tubos.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Uniones. 1 cada 10 unidades = Uniones defectuosas o sin elemento de
1 estanqueidad.

1160 Aplique de pared, de 125x160x156 mm, para 1 lampara halégena QT 14 Clara 6,00

de 75 W, modelo LD-CUBO 1x75W QT 14 Clara "L&D". ud
11160 Aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 lampara fluorescente TC-D de 2,00
b 26W. Ud

FAS
1 Replanteo.
E
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Situacién. 1 cada 10 unidades = Variaciones superiores a 20 mm.
1
FAS o . g
£ 2 Montaje, fijacion y nivelacion.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Fijacion. 1 cada 10 unidades = Fijacion deficiente.
1
FAS )
E 3  Conexionado.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades = Conexiones defectuosas a la red de
1 alimentacion eléctrica.
= Conexiones defectuosas a la linea de
tierra.
FAS

4  Colocacién de lamparas y accesorios.



AL AT A LA LD

=W = D’ARQUITECTES
£» ZILLES BALEARS
PARC JOAN MAS. 1606 07.11.2016 11/07730/16

Proyecto basico y de ejecucion de dotacion de servicios y mgjora en acéesibéidad al Parque [Joan Mas, Deia.

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Verificaciones N° de controles “Criterios dé'réchazo "
4. Numero de lamparas. 1 cada 10 unidades =sDiferencias respecto a las
1 especificaciones de proyecto.

ISB010 Bajante interior de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por 5,40

tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diametro, uniéon pegada con adhesivo. m
ISB011 Bajante exterior de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por 5,40
b PVC, serie B, de 50 mm de diametro, unién pegada con adhesivo. m
FAS _
B 1 Replanteo y trazado de la bajante.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Situacion. 1cada 10 m sDiferencias respecto a las
1 especificaciones de proyecto.
1. Dimensiones, aplomadoy 1 cada 10 m sDiferencias respecto a las
2 trazado. especificaciones de proyecto.
1. Volumenes de proteccion 1 cada 10 m = No se han respetado.
3y prohibicién respecto a
otras instalaciones o
elementos.
FAS - : . .
E 2 Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas especiales.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Numero, tipo y 1cada 10 m sDiferencias respecto a las

. . especificaciones de proyecto.
1 dimensiones. p proy

FES 3 Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Numero y tipo de 1cada10m = [ncumplimiento de las prescripciones del
1 soportes. fabricante.
3. Separacion entre 1 cada 10 m = Incumplimiento de las prescripciones del
2 soportes. fabricante.
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Verificaciones N° de controles " Critérios dé'réchazo
3. Tipo, material, situaciony 1 cada 10 m sDiferencias respecto a las
3 diametro. especificaciones de proyecto.
3. Uniones y juntas. 1cada10m = Falta de resistencia a la traccion.
4

FAS p Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje
E de piezas.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
4. Limpieza. 1cada10m = Existencia de restos de suciedad.
1
4. Estanqueidad. 1cada10m = Falta de estanqueidad.
2

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de CTE. DB HS Salubridad
aplicacion

ISD00 Red de pequeiia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 10,10

5 32 mm de diametro, unién pegada con adhesivo. m
FAS . , : .
E 1 Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Numero, tipoy 1cada10m sDiferencias respecto a las

. . ifi ion r .
1 dimensiones. especificaciones de proyecto

FAS
E 2  Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Disposicién, tipoy numero 1 cada 10 m sDiferencias respecto a las

1 de bridas o ganchos de especificaciones de proyecto.

sujecion.
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Verificaciones N° de controles " Critérios dé'réchazo
2. Pendientes. 1cada10m sDiferencias respecto a las
2 especificaciones de proyecto.
FAS . L , . .

E 3 Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Pasatubos en muros y 1 cada 10 m de = Ausencia de pasatubos.

forjados tuberia = Holgura insuficiente.
3. Numero y tipo de 1cada10m sDiferencias respecto a las
2 soportes especificaciones de proyecto.
3. Separacioén entre 1cada10m » Incumplimiento de las prescripciones del
3 soportes. fabricante.
3. Tipo, material, situaciony 1 cada 10 m sDiferencias respecto a las
4 diametro especificaciones de proyecto.
3. Uniones y juntas. 1cada 10 m = Falta de resistencia a la traccion.
5

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de CTE. DB HS Salubridad
aplicacién

IVM01 Aireador de admisiéon, caudal maximo 10 l/s, de 1250x100x40 mm, para 2,00

0 ventilacion mecanica. Ud
FAS
1 Replanteo.
E
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Altura. 1 por unidad = Inferior a 1,8 m sobre el nivel del suelo.

1

IVM010 Boca de extraccion, autorregulable, caudal maximo 21 I/s, rejilla color gris 2,00
b antracita, para paredes o techos de locales humedos (bafo/aseo), para Ud
ventilacion mecanica.
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1 Replanteo.
E

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Distancia al techo. 1 por unidad = Superior a 200 mm.
1
1. Distancia a cualquier 1 por unidad = Inferior a 100 mm.
2 rincon o esquina.

IVV30 Conducto flexible de PVC/poliéster, de 150 mm de diametro, para instalacion 1,60

0 de ventilacion. m
FAS
E 1 Replanteo y trazado del conducto.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Situacién. 1cada 20 m sDiferencias respecto a las
1 especificaciones de proyecto.
1. Dimensiones y trazado. 1 cada 20 m sDiferencias respecto a las
2 especificaciones de proyecto.
1. Volumenes de proteccion 1 cada 20 m = No se han respetado.
3 y prohibicion respecto a
otras instalaciones o
elementos.
FAS . , : .
E 2 Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Numero, tipo y 1cada20 m sDiferencias respecto a las

1 dimensiones. especificaciones de proyecto.

FAS
E 3 Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Numero y tipo de 1cada 20 m sDiferencias respecto a las

1 soportes especificaciones de proyecto.
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Verificaciones N° de controles " Critérios dé'réchazo
3. Separacion entre 1cada20 m = Incumplimiento de las prescripciones del
2 soportes fabricante.
3. Tipo, material, situaciony 1 cada 20 m sDiferencias respecto a las
3 diametro especificaciones de proyecto.
3. Uniones y juntas. 1cada20m = Falta de resistencia a la traccion.
4

NIM0O Impermeabilizacién de muro de sétano o estructura enterrada, por su cara 55,40
9 exterior, con emulsion asfaltica no ionica, aplicada en dos manos, con un m?2
rendimiento de 1 kg/m? por mano.

FAS . -
E 1 Preparacion de la superficie soporte.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Limpieza. 1 cada 100 m? » Existencia de restos de suciedad.
1
FAS
2 Aplicacion de la primera mano.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Rendimiento. 1 cada 100 m? = Inferior a 1 kg/m?2.
1
FAS L
3  Aplicacion de la segunda mano.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Rendimiento. 1 cada 100 m? = Inferior a 1 kg/m>2.
1
3. Tiempo de espera entre 1 cada 100 m? = Inferior a 24 horas.
2 capas.
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NIS01 Impermeabilizacion bajo solera en contacts’con ‘el terreno, con“manta de

2

FAS
E

bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil no
tejido de polipropileno, de 200 g/m?, un geotextil tejido de polipropileno, de
110 g/m?, y 5 kg/m? de granulos de bentonita de sodio natural, dispuestos
entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante clavos de acero.

1 Extendido y fijacion de la manta.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

—_—

BN

Solape entre mantas. 1 cada 100 m? = Inferior a 15 cm.

Puntos de fijacion. 1 cada 100 m? = Sujeciodn insuficiente.

QADO03 Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo

1

FAS
E

invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formacién de
pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m® de densidad, vertida en seco y
consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio
de 10 cm; impermeabilizacion monocapa adherida: lamina
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de
poliolefina termoplastica con acetato de vinil etileno, con ambas caras
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/
m?, totalmente adherida con adhesivo cementoso mejorado C2 E;
aislamiento térmico: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie
lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor,
resistencia a compresion >= 300 kPa; capa separadora bajo proteccion:
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la traccién longitudinal de 1,2 kN/m, una
resistencia a la traccion transversal de 1,2 kN/m, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m?; capa drenante
y filtrante: lamina drenante para jardin; capa de proteccion: capa de tierra
vegetal para plantaciéon de 30 cm de espesor.

1 Replanteo de los puntos singulares.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

Deia.

19,00

23,00

1. Cota del umbral de la 1 por puerta de mInferior a 20 cm sobre el nivel del

1 puerta de acceso a la acceso

pavimento terminado.

cubierta.
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Verificaciones N° de controles " Critérios dé'réchazo

1. Posicion y dimensiones de 1 por desagle sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2 las secciones de los
desagues (sumideros y

gargolas).
FAS . . . .
E 2 Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Pendientes. 1 cada 100 m? sDiferencias respecto a las
1 especificaciones de proyecto.
2. Juntas de dilatacion. 1 cada 100 m? s No se han respetado las juntas del
2 edificio.
2. Juntas de cubierta. 1 cada 100 m? = Separaciéon superior a 15 m.
3

FAS 3 Formacién de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con

E maestras de ladrillo.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Separacion de las dos 1 cada 100 m? = Inferior a 3 cm.

1 maestras de ladrillo que

forman las juntas.

FAS
£ 4 Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
4. Relleno de las juntas de 1 cada 100 m? = Ausencia de material compresible.

1 dilatacion.

FAS
5 Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularizacion.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
5. Espesor. 1 cada 100 m? = Inferior a 4 cm en algun punto.

1
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(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Verificaciones N° de controles “Criterios dé'réchazo "
Acabado superficial. 1 cada 100 m? = Existencia de huecos o resaltos en su

superficie superiores a 0,2 cm.

Planeidad. 1 cada 100 m? = Variaciones superiores a +*5 mm,
medidas con regla de 2 m.

w o N O

FAS 5 Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la
E impermeabilizacion.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
6. Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m? = Presencia de humedad o fragmentos
1 punzantes.
6. Preparaciéon de los 1 cada 100 m? = No se han revestido con enfoscado
2 paramentos verticales a maestreado y fratasado.

los que ha de entregarse

la lamina flexible de

poliolefinas.
FAS

E 7  Colocacion de la impermeabilizacion.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
7. Disposicion de la 1 cada 100 m? = Incumplimiento de las prescripciones del

impermeabilizacion. fabricante.
7. Longitud de los solapes 1 cada 100 m? = Inferior a 8 cm.
2 longitudinales y

transversales.
FAS

e 8 Corte, ajuste y colocacion del aislamiento.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
8. Espesor total. 1 cada 100 m? = Inferior a 50 mm.
1
8. Acabado. 1 cada 100 m? = Falta de continuidad o estabilidad del
2 conjunto.



= UL AT A LA LD
D’ARQUITECTES
ILLES BALEARS

w

BRI

>

il

Proyecto basico y de ejecucion de dotacion de servicios y mgjora en acéesibéidad al Parque [Joan Mas, Deia.
{Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
FAS 5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742
£ 9 Colocacion de la capa separadora bajo proteccion.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
9. Solape. 1 cada 100 m? = [Incumplimiento de las prescripciones del
1 fabricante.
FAS . _

10 Colocacién de la capa drenante y filtrante.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

10. Disposicion y longitud de 1 cada 100 m? = Incumplimiento de las prescripciones

1 los solapes. del fabricante.

FAS
£ 11 Extendido de la tierra vegetal.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
11. Espesor. 1 cada 100 m? = Inferior a 20 cm en algun punto.
1
11. Espesor medio. 1 cada 100 m? = Inferior a 30 cm.
2

QLCO01 Claraboya de cupula fija parabdélica monovalva, de polimetilmetacrilato 2,00
0 (PMMA), de base circular, diametro del hueco 50 cm, incluso zécalo de 25 Ud
cm de altura, realizado con fabrica de ladrillo ceramico hueco de 24x12x8,
recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5.

FAS
E 1 Colocacién y fijaciéon de la cupula al zécalo de obra.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Separacién entre 1 cada 10 = Superior a 30 cm.
1 fijaciones. claraboyas = Ausencia de fijacién en alguna esquina.
FAS

E 2 Proteccion e impermeabilizacién rematando el zécalo.
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Verificaciones N° de controles

2. Impermeabilizacion. 1 cada 10
1 claraboyas
2. Altura del z6calo sobrela 1 cada 10
2 capa de acabado de la claraboyas

cubierta.

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

“Citerios de échaze "

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

= Inferior a 15 cm.

RAGO01 Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m?, colocado sobre una 19,80
1 superficie soporte de fabrica en paramentos interiores, mediante mortero m?
de cemento M-5, sin junta (separacion entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras

de PVC.

FAS
E

1 Preparacion de la superficie soporte.

N° de controles

1 cada 30 m?

Verificaciones

1. Estado del soporte.
1

FAS

Criterios de rechazo

» Existencia de restos de suciedad.

2 Replanteo de niveles y disposicién de baldosas.

E

N° de controles

1 cada 30 m?

Verificaciones

2. Disposicion de las

1 baldosas.
FAS _
E 3  Colocacion de maestras o reglas.
Verificaciones N° de controles

3. Nivelacién. 1 cada 30 m?

1

FAS
E

4  Preparacion y aplicacién del mortero.

N° de controles

1 cada 30 m?

Verificaciones

4. Tiempo util de la mezcla.
1

Criterios de rechazo

sDiferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo

= Falta de nivelacion.
= Nivelacién incorrecta.

Criterios de rechazo

= [Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.
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FAS

5. Juntas de particién y

1

5 Formacién de juntas de movimiento.

N° de controles

1 cada 30 m?

Verificaciones

perimetrales.

FAS

6 Colocacion de las baldosas.

Verificaciones N° de controles

6. Colocacion de las 1 cada 30 m?
1 baldosas.

6. Separacion entre 1 cada 30 m?
2 baldosas.

FAS

7  Ejecucién de esquinas y rincones.

Verificaciones N° de controles
7. Esquinas. 1 cada 30 m?
1
FAS

N oo -

8 Rejuntado de baldosas.

N° de controles

1 cada 30 m?

Verificaciones

Limpieza de las juntas.
Aplicacién del material de 1 cada 30 m?
rejuntado.

Continuidad en el 1 cada 30 m?

rejuntado.
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(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742

Criterios de rechazo

= Espesor inferior a 0,5 cm.
= Falta de continuidad.

Criterios de rechazo

= Presencia de huecos en el mortero.

sDesviacion entre dos baldosas
adyacentes superior a 1 mm.

= Falta de alineacion en alguna junta
superior a £2 mm, medida con regla de 1
m.

» [nferior a 0,15 cm.
= Superior a 0,3 cm.

Criterios de rechazo

= Ausencia de cantoneras.

Criterios de rechazo

» Existencia de restos de suciedad.

= No han transcurrido como minimo 24
horas desde la colocacion de las
baldosas.

= Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

= Presencia de coqueras.
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5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742

FAS o i

e 9 Acabado y limpieza final.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

9. Planeidad. 1 cada 30 m? s Variaciones superiores a 3 mm,
1 medidas con regla de 2 m.
9. Nivelacién entre baldosas. 1 cada 30 m? = Variaciones superiores a £2 mm.
2
9. Alineacién de las juntas de 1 cada 30 m? = Variaciones superiores a *2 mm,
3 colocacion. medidas con regla de 1 m.
9. Limpieza. 1 en general = Existencia de restos de suciedad.
4

RIP02 Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre 44,20
5 paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, m?
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano).

FAS .
£ 1 Preparacion del soporte.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Estado del soporte. 1 por estancia = Existencia de restos de suciedad.
1
FAS o
2 Aplicacion de la mano de fondo.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Rendimiento. 1 por estancia = Inferior a 0,18 I/m2.
1
FAS
£ 3  Aplicacion de las manos de acabado.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Acabado. 1 por estancia sExistencia de descolgamientos,
1 cuarteaduras, fisuras, desconchados,

bolsas o falta de uniformidad.
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“Citerios de échaze "

= Inferior a 0,2 I/m2.

Verificaciones N° de controles

3. Rendimiento.
2

1 por estancia

RPEO0 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical
5 interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de
cemento M-5.

FAS
E

1 Realizacion de maestras.

N° de controles Criterios de rechazo

1 cada 50 m?

Verificaciones

1. Maestras verticales

44,20

= Separacion superior a 1 m en cada

pafio.
1 formadas por bandas de = No han formado aristas en las esquinas,
mortero. los rincones y las guarniciones de los
huecos.
FAS L
2 Aplicacion del mortero.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Tiempo de utilizacion 1 en general s Superior a lo especificado en el
1 después del amasado. proyecto.
2. Espesor. 1 cada 50 m? = Inferior a 15 mm en algun punto.
2
FAS

3.

1

RSR010 Pavimento continuo liso de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie

3 Acabado superficial.

N° de controles

1 cada 50 m?

Verificaciones
Planeidad.

Criterios de rechazo

= Variaciones superiores a +*3 mm,
medidas con regla de 2 m.

73,50

b no absorbente (no incluida en este precio), mediante la aplicacion m?
sucesiva de: capa de imprimacion tapaporos y puente de adherencia,
malla de fibra de vidrio, dos capas de microcemento base en polvo, dos
capas de microcemento fino en polvo, pigmento color gris y acabado
mediante imprimacion tapaporos y dos capas de sellador acabado brillo.
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FAS 5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742
£ 1 Aplicacion de dos capas de microcemento base.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1. Aplicacion de lasegunda 1 cada 100 m*yno  =La primera capa no se ha dejado secar.
= La primera capa no se ha lijado.

1 capa. menos de 1 por
estancia
FAS L
e 2 Aplicacion de la capa de sellado.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

2. Tiempo de espera parael 1cada100m?yno  =lInferior a 24 horas.
1 comienzo del sellado. menos de 1 por » Superior a 48 horas.

estancia

RVEO1 Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado con masilla al 1,20

0 paramento. m2
FAS . .
£ 1 Colocacion del espejo.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Separacién entre espejos. 1 cada 10 m? = Inferior a 0,1 cm.

1

SALO02 Lavabo de porcelana sanitaria bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color 2,00
0 Blanco, de 560x420 mm, equipado con griferia monomando de repisa para ud
lavabo, con cartucho ceramico, acabado cromado, modelo Moai, y desagiie
con sifon botella extensible, modelo Minim

FAS

£ 1 Montaje de la griferia.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1. Uniones. 1 por grifo = Inexistencia de elementos de junta.
1
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SNP010  Encimera de granito Naturamia® Everglades con la calidad €xigidapor’ei*riétodo dé ¢iasificacion de 1,00 Ud
"LEVANTINA", acabado pulido, color verde con tonos de crema y gris, de 230 cm de longitud, 50 cm
de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formacion
de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de alturay 2 cm de espesor, con el
borde recto.

SNP010b Encimera de granito Naturamia® Everglades con la calidad exigida por el método de clasificacion de 1,00 Ud
"LEVANTINA", acabado pulido, color verde con tonos de crema y gris, de 155 cm de longitud, 50 cm
de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formacién
de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de alturay 2 cm de espesor, con el
borde recto.

FASE 1 Replanteo y trazado de la encimera.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Geometria. 1 por unidad = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
1
1. Situacion de las juntas. 1 por unidad » Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
2
FASE 2 Colocacion, ajuste y fijacion de las piezas que componen la encimera.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Horizontalidad. 1 por unidad = Pendientes superiores al 0,1%.
1
2. Altura. 1 por unidad = Variaciones superiores a 5 mm.
2

FASE 3 Colocacioén de copete perimetral.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

3. Uniones. 1 por unidad = Falta de estanqueidad.

Ull010 Baliza con distribuciéon de luz radialmente simétrica, de 71 mm de diametro y 1000 mm de altura, para 1 4,00 Ud
lampara fluorescente compacta TC-S de 11 W.

FASE 1 Fijacién de la baliza.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Aplomado. 1 por unidad = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
1
ul1020 Desmontaje de farola 1,00 Ud
ul020b Montaje de farola 1,00 Ud

FASE 1 Formacion de cimentacion de hormigén en masa.
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{Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
Verificaciones N° de controles REfiterios de rechaze - ClopeaszeALe
Situacioén y nivelacion. 1 por unidad = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
Altura. 1 por unidad » Inferiora 3 m.
= Superior a 6 m.
Condiciones de vertido del 1 por unidad = Consistencia de la amasada en el momento de la
hormiad descarga distinta de la especificada en el proyecto o que
ormigon. presente principio de fraguado.
= Amasadas a las que se ha afadido agua u otra
sustancia nociva no prevista en el proyecto.
FASE 2 Fijacion de la columna.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
Aplomado. 1 por unidad = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
uJmo10 Macizo de plantas aromaticas a razén de 4 plantas/m?2. 15,00 m?
UJMO010b Macizo de plantas xeréfitas a razén de 4 plantas/m?. 15,00 m?
UJMO010c Macizo de plantas tapizantes a razén de 4 plantas/m2. 23,00 m?
FASE 1 Laboreo y preparacion del terreno con motocultor.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
Eliminacion de la vegetacion. 1 cada 100 m? » Epoca inadecuada.
Laboreo. 1 cada 100 m? = Profundidad inferior a 20 cm.
= Terreno inadecuado para la penetracion de las raices.
Acabado y refino de la superficie. 1 cada 100 m? » Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

N

FASE 2 Plantacién.

Verificaciones
2. Plantacion.
1
2. Plantacion, trasplantes, fijaciones y
2 protecciones.
UVP020

N° de controles

1 cada 100 m?

1 cada 100 m?

FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles.

Criterios de rechazo

= Epoca inadecuada.

= Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

Puerta de paso de 1x2 m constituida por malla de simple torsion con acabado galvanizado en caliente 1,00 Ud
de 8 mm de paso de mallay 1,1 mm de diametro.
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Verificaciones N° de controles SACHIENOs d8 TethaZy 232 C 15D Cas2aAL 42
1. Replanteo. 1 cada 5 unidades » Variaciones superiores a +10 mm.
1
FASE 2 Colocacion de los postes.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Distancia entre postes. 1 cada 5 unidades = Variaciones superiores a +20 mm.
FASE 3 Vertido del hormigon.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3. Condiciones de vertido del hormigén. 1 cada 5 unidades = Consistencia de la amasada en el momento de la

descarga distinta de la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.

» Amasadas a las que se ha afiadido agua u otra
sustancia nociva no prevista en el proyecto.

FASE 4 Colocacioén de la malla y atirantado del conjunto.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
4. Holgura entre la hoja y el cerco. 1 cada 5 unidades = Superior a 0,4 cm.
1
4.  Holgura entre la hoja y el pavimento. 1 cada 5 unidades = Inferior a 0,8 cm.
5 = Superiora 1,2 cm.
4.  Aplomado. 1 cada 5 unidades = Variaciones superiores a £3 mm.
3
4.  Nivelacién. 1 cada 5 unidades = Variaciones superiores a £3 mm.
4
4.  Acabado. 1 cada 5 unidades = Existencia de deformaciones, golpes u otros defectos
5 visibles.

UVR010 Verja metalica compuesta por barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 18,00 m
laminado en frio de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frio de 20x20x1,5 mm y 1 m de altura, con anclajes empotrados en dados de hormigén o
muretes de fabrica u hormigén.

FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Replanteo. 1 cada 20 m = Variaciones superiores a +10 mm.

FASE 2 Aplomado y nivelacion de los tramos.
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2. Aplomado. 1 cada 20 m = Variaciones superiores a 5 mm.

1

2. Nivelacion. 1 cada20 m = Variaciones superiores a +5 mm.

2

UXF010 Reposicion de aglomerado en zanjas. Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa 3,00 m?
continua en caliente de composicion densa, tipo D12.

FASE 1 Extension de la mezcla bituminosa.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1. Orden de aplicacion. 1 cada 100 m? = No se ha comenzado por el borde inferior.
1 = No se ha realizado por franjas longitudinales.
1. | Anchura de las franjas. 1 cada 100 m? = No se ha realizado el menor numero de juntas posible.
2
FASE 2 Compactacioén de la capa de mezcla bituminosa.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2. Compactacion. 1 cada 100 m? = No se ha realizado longitudinalmente, de manera
1 continua y sistematica.
= No se ha realizado a la mayor temperatura posible.
2. Acabado de la superficie. 1 cada 100 m? = No ha presentado una textura homogénea, uniforme y
exenta de segregaciones.
FASE 3 Ejecucion de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3.  Separacion entre juntas 1 cada 100 m? = Inferior a 5 m.

transversales de capas
superpuestas.

Separacion entre juntas 1 cada 100 m? = Inferior a 15 m.
longitudinales de capas
superpuestas.

UXP010 Solado de baldosas de piezas irregulares de caliza de Silos de 3 a 4 cm de espesor, para uso exterior 128,20 m?
en areas peatonales y calles residenciales, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento y
picadis M-10, y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de
hormigén no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido con cubilote con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y explanada con indice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio.

FASE 1 Colocacién individual, a pique de maceta, de las piezas.
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1. Color. 1 cada 200 m? = La colocacién no se ha realizado mezclando baldosas

1 de varios paquetes.

1. | Limpieza de la parte posterior de la 1 cada 200 m? = Existencia de restos de suciedad.

2 baldosa.

1. Separacion entre baldosas. 1 cada 200 m? = Inferior a 1 mm en algun punto.

3

4.- CONTROL DE RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO.

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado se establecen las
verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio;
siendo a su cargo el coste de las mismas.

Se realizaran tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislacion aplicable, contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE
PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el Director de Ejecucién de la Obra, como las indicadas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la Direccion Facultativa durante el transcurso de la

En Palma a 1 de Noviembre 2016

El arquitecto El promotor

Miguel Ros Montaner Ajuntament de Deia
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10. ANEXOS. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

u A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
E C CIMENTACIONES
ﬁ E ESTRUCTURAS
D F FACHADAS Y PARTICIONES
E L CARPINTERIA, VIDRIOS Y PROTECCIONES
SOLARES
G | INSTALACIONES

)
g N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
E Q CUBIERTAS
[ ]
'“'
| 4 R REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
o

S SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO

E V) URBANIZACION INTERIOR DE LA PARCELA

INTRODUCCION

El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso y el
adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo
las caracteristicas funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo
previsto en el Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a
realizar, dependera en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro
edificio.
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Este documento forma paite’ deiPLIbry’ deP Edificio; qd& deb& estar a disposicion de los
propietarios. Ademas, debe completarse durante el transcurso de la vida del edificio,
anadiéndose las posibles incidencias que vayan surgiendo, asi como las inspecciones
y reparaciones que se realicen.

ADE ACONDICIONAMIENTO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EXCAVACIONE
TERRENO EDIFICACION S
uso
PRECAUCIONES

= En el caso de existir vegetacion como medidas de contencién y proteccion, se impedira que ésta se seque, lo que alteraria las
condiciones del terreno.

= Se evitara la acumulacion de aguas en bordes de coronacién de excavaciones.
PRESCRIPCIONES

= En caso de aparicién de grietas paralelas al borde del talud, se informara inmediatamente a un técnico competente para que, a la vista
de los dafios observados, prescriba las medidas oportunas a tomar.

= Deberan mantenerse protegidos frente a la erosién los bordes ataluzados.

= Se realizara una inspeccion perioédica de las laderas que queden por encima de la excavacion, con el fin de eliminar los objetos sueltos
que puedan rodar con facilidad.

= Debera tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminacion con el fin de establecer las medidas de proteccion
adecuadas para su mantenimiento.

PROHIBICIONES

= No se concentraran cargas superiores a 200 kg/m? junto a la parte superior de los bordes de las excavaciones, ni se modificara la
geometria del talud socavando su pie o coronacion.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada 6 meses:

= Limpieza periédica de los desagles y canaletas en los bordes de coronacion.

A ACONDICIONAMIENTO DEL RED DE SANEAMIENTO ARQUETA
S TERRENO HORIZONTAL S
A

uUso

PRESCRIPCIONES

= Si se observara la existencia de algun tipo de fuga (detectada por la aparicion de manchas o malos olores), debera procederse
rapidamente a su localizacién y posterior reparacion.

En el caso de arquetas sifénicas o arquetas sumidero, se debera vigilar que se mantengan permanentemente con agua, especialmente
en verano.

= La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de mantenimiento de forma comoda.

= Cuando se efectuen las revisiones periddicas para la conservacion de la instalacion se repararan todos los desperfectos que pudieran
aparecer.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminucién apreciable del caudal de evacuacion, se debera revisar y desatascar
los sifones y valvulas.

Toda modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento sera realizada previo
estudio y bajo la direccién de un técnico competente.
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= No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion existente sin consultar a un técnico competente.

= En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse completamente practicables los registros de las arquetas.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada afo:

» Limpieza de las arquetas, al final del verano.

= Comprobacién de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial atencién a las posibles fugas.

=« Comprobacion del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesaria su implantacion para
poder garantizar el drenaje.

= Cada 5 afios:

= Reparacion de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso, sifénicas o sumidero.

A ACONDICIONAMIENTO DEL RED DE SANEAMIENTO ACOMETIDA
S TERRENO HORIZONTAL S
B

uso

PRECAUCIONES

= El usuario procurara utilizar los distintos elementos de la instalacién en sus condiciones normales, asegurando la estanqueidad de la
red.

PRESCRIPCIONES

= Si se observara la existencia de algun tipo de fuga (detectada por la aparicion de manchas o malos olores), debera procederse
rapidamente a su localizacion y posterior reparacion.

= Las obras que se realicen en zonas limitrofes al trazado de la acometida deberan respetar ésta sin que sea dafiada, movida o puesta
en contacto con materiales incompatibles.

PROHIBICIONES

= No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion existente sin consultar a un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada 6 meses:

» Limpieza y revision de los elementos de la instalacion.

» Cada ano:

= Comprobacion de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial atencion a las posibles fugas.

A ACONDICIONAMIENTO DEL RED DE SANEAMIENTO COLECTORE
S TERRENO HORIZONTAL S
Cc

uso

PRESCRIPCIONES
= Si se observaran fugas, se procedera a su pronta localizacién y posterior reparacion.

= Deberan revisarse y limpiarse periddicamente los elementos de la instalacion.
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= Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colegtares entenrades -deberansrespetar estos sin que sean dafados,

movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.
= Un instalador acreditado debera hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas en los colectores.
PROHIBICIONES

= No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion existente sin consultar a un técnico competente.

= Se prohibe verter por los desagiies aguas que contengan aceites que engrasen las tuberias, acidos fuertes, sustancias tdxicas,
detergentes no biodegradables, cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas, asi como plasticos o elementos

duros que puedan obstruir algun tramo de la red.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada afo:

= Comprobacién de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial atencién a las posibles fugas.

A ACONDICIONAMIENTO DEL RED DE SANEAMIENTO DRENAJE
S TERRENO HORIZONTAL S
D

uso

PRECAUCIONES

= Se evitaran golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades.

= Se evitara la plantacion de arboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que las raices cieguen los tubos.
PRESCRIPCIONES

= Si se observaran fugas, debera procederse a su localizacion y posterior reparacion.

= Deberan repararse y limpiarse periédicamente los elementos de la instalacion.

= Si por causa de excavaciones 0 nuevas construcciones proximas al edificio fuera apreciada alguna anomalia, debera ponerse en

conocimiento de un técnico competente.

= En el caso de obstruccion, se provocara una corriente de agua en el sentido inverso; si la obstruccion se mantuviera, se localizara y se

repondran los elementos deteriorados.
= Debera sustituirse la grava en los tramos obstruidos.

PROHIBICIONES

= No se permitira ningun trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto sin la autorizaciéon previa de un técnico

competente.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada 6 meses:

= Comprobacion del funcionamiento del drenaje en los puntos de desague.

= Cada afio:
= Comprobacion del estado de limpieza de la red de drenaje, al final del verano.

A ACONDICIONAMIENTO DEL RED DE SANEAMIENTO SISTEMAS DE EVACUACION DE
Si TERRENO HORIZONTAL SUELOS

uso
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= Se protegeran los sumideros sifénicos temporalmente con una chapa de acero o algin elemento similar, cuando no estén preparados
para el trafico de vehiculos y en caso de que sea preciso circular sobre ellos o depositar pesos encima.

PRESCRIPCIONES

Se revisaran los elementos de la instalacién periédicamente.

= Debera comprobarse periédicamente que no existe ningun tipo de fuga (detectada por la apariciéon de manchas o malos olores) vy, si
existe, se procedera rapidamente a su localizacién y posterior reparacién por un profesional cualificado.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminucién apreciable del caudal de evacuacion, se debera revisar y desatascar
los sifones y valvulas.

= Cuando se efectien las revisiones perioddicas para la conservacion de la instalacion se repararan todos los desperfectos que pudieran
aparecer.

= Se mantendra agua permanentemente en los sumideros para evitar malos olores, especialmente en verano, y se limpiaran los de las
terrazas y azoteas.

PROHIBICIONES
= En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse completamente practicables los registros de las arquetas.

= No se cegaran sus tapas ni se modificaran o ampliaran las condiciones de uso del sumidero.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada 6 meses:

» Limpieza de los sumideros de locales himedos y cubiertas transitables, y los botes sifénicos.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

» Cada afo:

= Limpieza de los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables, al final del verano, comprobando su correcto funcionamiento.

A ACONDICIONAMIENTO DEL NIVELACIO SOLERA
N TERRENO N S
S

uso

PRESCRIPCIONES

= En el caso de observarse alguna anomalia, se estudiara por un técnico competente para que dictamine su peligrosidad y si procede, las
reparaciones que deben realizarse.

PROHIBICIONES
= No se sometera a la accion directa de aceites minerales organicos y pesados y a aguas con pH menor de 6, mayor de 9, o con una
concentracién en sulfatos superior a 0,2 g/l.
MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada 5 afios:

= Inspeccion de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades.
= Reparacion de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retraccion.

CIMENTACIONE
c s
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= La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativasa loss elementos>componentes de la cimentacion, en la que
figuraran las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio.

= Cualquier modificacién de los elementos componentes de la cimentacion que puedan modificar las condiciones de trabajo previstas en
el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los calculos oportunos, realizados por un técnico competente.

= La cimentacién es dificil de mantener; es mas facil prever las actuaciones y prevenir su degeneracion atendiendo a los factores que
puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es el mas importante.

C CIMENTACIONE SUPERFICIAL  ZAPATAS

S S ES CORRIDAS
\"

uso

PRECAUCIONES

= Se repararan rapidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse fugas, para evitar dafios y humedades.
= Se comunicara a un técnico competente la aparicion de dafios por causa de excavaciones o nuevas construcciones proximas.

= Cuando se prevea alguna modificacion que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por construcciones proximas,
excavaciones, servicios o instalaciones, sera necesario el dictamen de un técnico competente.

Las zapatas corridas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estaran expuestas a la humedad habitual.
= Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.
= La zona de cimentacién debe mantenerse en el mismo estado que quedo tras la ejecucion de las obras.

= En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura debera dictaminarse si se precisa un estudio mas detallado del estado
de la cimentacion.

PRESCRIPCIONES

= La propiedad debera conservar en su poder la documentaciéon técnica, en la que figuraran las cargas previstas, asi como sus
caracteristicas técnicas.

PROHIBICIONES
= No se realizaran perforaciones en las zapatas corridas.
= No se realizaran excavaciones junto a las zapatas corridas que puedan alterar su resistencia.
= No se modificaran las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

= No se permitira ningun trabajo en la propia cimentacion o en zonas proximas que afecte a las condiciones de solidez y estabilidad
parcial o general del edificio, sin la autorizacién previa de un técnico competente.

E ESTRUCTURA
S

= En las instrucciones de uso se recogera toda la informacién necesaria para que el uso del edificio sea conforme a las hipétesis
adoptadas en las bases de calculo.

» De toda la informacion acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluiran aquellas que resulten de interés para la propiedad
y para los usuarios, que como minimo seran:

acciones permanentes.

sobrecargas de uso.

deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso.

condiciones particulares de utilizacién, como el respeto a las sefiales de limitacion de sobrecarga, o el mantenimiento de las marcas
o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al respecto.

= en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural.

= El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecera en concordancia con las bases de
célculo y con cualquier informacion adquirida durante la ejecucion de la obra que pudiera ser de interés, e identificara:

el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo.

lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular.

el alcance, la realizacion y la periodicidad de los trabajos de conservacion.
un programa de revisiones.
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Cualquier modificacion de los elementos componentes de la estructura.que pueda-modificarlasscondiciones de trabajo previstas en el
proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los calculos oportunos, realizados por un técnico competente.

= Su mantenimiento se debe cefiir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, cambios de uso y sobrecargas
en los forjados, asi como de los agentes quimicos y de la humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) que provocan la
corrosion de las armaduras.

Las estructuras convencionales de edificacion no requieren un nivel de inspeccion superior al que se deriva de las inspecciones
técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 afios, salvo en el caso de la
primera, que podra desarrollarse en un plazo superior.

En este tipo de inspecciones se prestara especial atencion a la identificacion de los sintomas de dafios estructurales, que normalmente
seran de tipo ductil y se manifiestan en forma de dafios de los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de
fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se identificaran las causas de dafios potenciales (humedades por filtracion o
condensacion, actuaciones inadecuadas de uso, etc.)

= Es conveniente que en la inspeccion del edificio se realice una especifica de la estructura, destinada a la identificacién de dafios de
caracter fragil como los que afectan a secciones o uniones (corrosion localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas,
etc.), dafios que no pueden identificarse a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable que las
inspecciones de este tipo se realicen al menos cada 20 afios.

E ESTRUCTURA CANTERI MURO
Cc S A S
M

uUso

PRECAUCIONES

= Se evitara la exposicion a la accion continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde el interior o la de
ascenso capilar.

= Se alertara de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuacion de agua.
= Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza.
= Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de jardineras.

= En caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizara el efecto que puedan tener los productos aplicados sobre los diversos
materiales que constituyen el muro.

PRESCRIPCIONES

Cualquier alteracién encontrada (fisuras, desplomes, envejecimiento indebido o descomposiciéon de la piedra), sera analizada por un
técnico competente, con el fin de determinar su importancia y peligrosidad tanto desde el punto de vista de su estabilidad como de la
aptitud al servicio. Asimismo determinara en su caso, el procedimiento de intervencion a seguir (ya sea un analisis estructural o una
toma de muestras), los calculos oportunos y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos.

= Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, debera repararse inmediatamente.

= Debera denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.

= Antes de proceder a la limpieza debera realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del estado de los materiales y de la
adecuacioén del método a emplear.

= Las manchas ocasionales y pintadas deberan eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

= En caso de sustitucion de las piezas, se rejuntaran con mortero de las mismas caracteristicas que el existente.

PROHIBICIONES

= No se permitira la acumulacion de cargas de uso superiores a las previstas.
= No se modificaran las condiciones de carga de las fabricas ni se rebasaran las previstas en el proyecto.
= No se realizaran en la fabrica rozas horizontales o inclinadas para el paso de instalaciones o cualquier otra finalidad.

= No se sujetaran elementos sobre la piedra tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rotulos, que puedan dafarla o
provocar entrada de agua o su escorrentia.

= Se prohibira cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.
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MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

= Cada afo:

= Inspeccion visual para detectar:
* Posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras deformaciones.
* Erosion anormal o excesiva de pafios o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
* Erosion anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparicion de humedades y manchas diversas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada 5 afios:

= Inspeccion de las piezas que forman la fabrica, observando si se producen alteraciones por la acciéon de los agentes atmosféricos,
fisuras debidas a asientos locales o0 a solicitaciones mecanicas imprevistas, erosion o pérdida del mortero de las juntas, aparicion de
humedades y manchas diversas.

= Limpieza segun el tipo de piedra, mediante lavado con agua, limpieza quimica o proyeccion de abrasivos.

E ESTRUCTURA HORMIGON VIGA
H S ARMADO S
\

uso

PRECAUCIONES

= Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua.

= En caso de realizar grandes orificios, se procurara distanciarlos y se evitara dejar al aire hierros de la armadura.

= Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosién de los hierros.
PRESCRIPCIONES

= Cuando se prevea una modificacién del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, sera necesario el dictamen de un técnico
competente.

= Se indicara de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, la limitaciéon de sobrecargas a que
quedan sujetos.

= En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberan protegerse con resinas sintéticas que aseguren la perfecta unién con
el hormigén existente, nunca con yeso.

= Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, seran reparadas por un técnico competente.
PROHIBICIONES

= No se levantaran cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya que pueden ser causantes de deformaciones
excesivas por el aumento de cargas.

= Esta terminantemente prohibida toda manipulaciéon (picado o perforado) que disminuya su seccion resistente o deje las armaduras al
descubierto. En este ultimo caso, nunca se protegeran con yeso las armaduras.

= No se realizaran grandes orificios sin supervisiéon de un técnico competente.
= No se sobrepasaran las sobrecargas de uso ni las hipétesis de carga.

= Se prohibira cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada 5 afios:

= Inspeccion visual, observando si aparecen fisuras y grietas, deformaciones, desconchados en el revestimiento de hormigén,
manchas de 6xido en elementos de hormigén armado o cualquier otro tipo de lesion.
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= Cada 5 afios:

= Inspeccion, observando si aparecen en alguna zona fisuras en el cielo raso, flechas excesivas, asi como sefiales de humedad.
= Renovacion de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

E ESTRUCTURA HORMIGON LOSAS
H S ARMADO MACIZAS
L

uso

PRECAUCIONES

= Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.

= En caso de realizar grandes orificios, se procurara distanciarlos y se evitara dejar al aire hierros de la armadura.

= Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosién de los hierros.
PRESCRIPCIONES

= Se indicara de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, la limitacion de sobrecargas a que
quedan sujetos.

= En caso de aparicion de fisuras, manchas de 6xido o erosiones por golpes, el usuario avisara a un técnico competente para que
dictamine su importancia y si procede, las medidas a implementar.

= Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, seran reparadas por un técnico competente.
PROHIBICIONES

= No se realizara ningun tipo de actuacion sobre los elementos estructurales del edificio sin el estudio previo y autorizacion por parte de
un técnico competente.

= No se levantaran cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya que pueden ser causantes de deformaciones
excesivas por el aumento de cargas.

= No se realizaran grandes orificios sin supervision de un técnico competente.
= No se sobrepasaran las sobrecargas de uso ni las hipétesis de carga.

= Se prohibira cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada 5 afios:

= Inspeccion visual, observando si aparecen en alguna zona deformaciones, como abombamientos en techos, baldosas
desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan, fisuras en el cielo raso, tabiqueria u otros elementos de cerramiento, sefiales de
humedad, desconchados en el revestimiento de hormigén o manchas de 6xido en elementos de hormigén.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada afo:

= Inspeccion de las juntas de dilatacion.

» Cada 5 afos:

= Renovacion de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

E ESTRUCTURA HORMIGON MURO
H S ARMADO S
M
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PRECAUCIONES

= Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosién de los hierros.
= En caso de realizar grandes orificios, se procurara distanciarlos y se evitara dejar al aire hierros de la armadura.

PRESCRIPCIONES

= Cuando se prevea una modificacién del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, sera necesario el dictamen de un técnico
competente.

= En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberan protegerse con resinas sintéticas que aseguren la perfecta unién con
el hormigén existente, nunca con yeso.

= Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, seran reparadas por un técnico competente.
PROHIBICIONES

= Esta terminantemente prohibida toda manipulaciéon (picado o perforado) que disminuya su seccioén resistente o deje las armaduras al
descubierto. En este ultimo caso, nunca se protegeran con yeso las armaduras.

= No se realizaran grandes orificios sin supervisiéon de un técnico competente.

= No se sobrepasaran las sobrecargas de uso ni las hipétesis de carga.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 afios:

= Inspeccion visual, observando si aparecen fisuras y grietas en paredes o fachadas, desconchados en el revestimiento de hormigén,
aparicion de manchas de 6xido en elementos de hormigén armado o cualquier otro tipo de lesion como desplomes de paredes o
fachadas.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada afio:

= Inspeccion de las juntas de dilatacion.

Cada 5 afos:

= Renovacion de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

F FACHADAS Y
PARTICIONES

La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse
Unicamente para tal fin.

No se realizara ninguna alteracién de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solucién inicial puede ocasionar problemas de
humedad, sobrecargas excesivas, etc., ademas de alterar la condicidn estética del proyecto. Se evitara la sujecion de maquinas para
instalaciones de aire acondicionado u otro tipo.

No se abriran huecos en fachadas ni se permitira efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la seccién del cerramiento sin la
autorizacion de un técnico competente.

No se permitira el tendido exterior de ningun tipo de conduccion, ya sea eléctrica, de fontaneria, de aire acondicionado, etc., excepto de
aquellas que sean comunitarias y para las que no exista otra alternativa para su instalacion.

No se modificara la configuracion exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composicion general de las fachadas y los criterios de
disefio.

No se permitiran sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los elementos estructurales o
en las condiciones de arriostramiento.

Se deberan ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al dia. El contenido de humedad del aire en el ambiente se eleva
constantemente y se produce agua por condensacion, lo que produce dafios tales como formaciones de hongos y manchas de
humedad. Se limpiara con productos especiales y con el repintado antimoho que evite su transparencia.
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= No se deberan utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevacién considerable de la humedad. Las cortinas deben
llegar sélo hasta la repisa de la ventana y, ademas, es aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de

30 cm.
FT FACHADAS Y SISTEMAS’DE DE
S PARTICIONES TABIQUERIA FABRICA
uso
PRECAUCIONES

= Se evitara la exposicion a la accion continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde el interior o la de
ascenso capilar.

= Se alertara de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuacion de agua.
= Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fabrica.
= Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de jardineras.

= Se evitara clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes (eléctricas, de fontaneria o de
calefaccion).

PRESCRIPCIONES

= Si se observara riesgo de desprendimiento, aparicion de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, se debera dar aviso a un
técnico competente.

= La apertura de rozas requiere un estudio técnico previo.
= Las piezas rotas deberan reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para eliminar todo resto.

= Como paso previo a la realizacién de alguna redistribucion de la tabiqueria, debera consultarse a un técnico, por si pudiera afectar a
elementos estructurales.

PROHIBICIONES

= No se empotraran ni se apoyaran en la fabrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan una sobrecarga
concentrada, no prevista en el calculo.

= No se modificaran las condiciones de carga ni se produciran empujes que sobrepasen los previstos en el proyecto.
= No se colgaran elementos ni se produciran empujes que puedan dafiar la tabiqueria.
= No se fijaran ni se colgaran objetos sin seguir las indicaciones del fabricante segun el peso.

= No se realizara ningun tipo de rozas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

» Cada afo:

= Revisién de la tabiqueria en locales deshabitados, inspeccionando la posible aparicion de:
* Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesion.
* La erosion anormal o excesiva de pafios, desconchados o descamaciones.
* La erosion anormal o pérdida del material de las juntas.
* La aparicion de humedades y manchas diversas.

= Cada 5 afos:

= Revisién de la tabiqueria en locales habitados, inspeccionando la posible aparicion de:
* Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesion.
* La erosiéon anormal o excesiva de panos, desconchados o descamaciones.
* La erosion anormal o pérdida del material de las juntas.
* La aparicion de humedades y manchas diversas.

F FACHADAS Y DEFENS  BARANDILLAS Y
D PARTICIONES AS PASAMANOS
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PRECAUCIONES

= Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido de acidos, lejias, productos de limpieza o aguas procedentes de jardineras o de la
cubierta que puedan afectar a los materiales constituyentes.

= Se evitara el estancamiento de agua en contacto con los elementos de acero de las barandillas.
PRESCRIPCIONES

= Si se observara riesgo de desprendimiento de algin elemento, corrosion de los anclajes o cualquier otra anomalia, debera avisarse a
un técnico competente.

= Deberan repararse, mediante pulverizadores o pinceles especiales de venta en el mercado, las barandillas de aluminio anodizado que
presenten rayado.

= En caso de detectarse corrosion de los anclajes, deberan descubrirse y protegerse adecuadamente, sellando convenientemente los
empotramientos a la fabrica.

PROHIBICIONES

= Las barandillas no se utilizaran en ningin caso como apoyo de andamios, tablones, ni elementos destinados a la subida de muebles o
cargas.

= No se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada mes:

= Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un pafio himedo o con agua y jabén neutro. Se
evitaran acidos, lejias o productos abrasivos.

= Cada afo:

= Inspeccion visual, comprobando su fijacion al soporte, observando la posible apariciéon de manchas de éxido, procedentes de los
anclajes, si son atornillados.

» Cada 2 afos:

= Inspeccion visual, comprobando su fijacion al soporte, observando la posible aparicién de manchas de 6xido, procedentes de los
anclajes, si son soldados.
= Renovacion periédica de la pintura, en climas muy agresivos.

» Cada 3 afos:

= Renovacion periddica de la pintura, en climas humedos.
= Cada 5 afos:

» Renovacion periddica de la pintura, en climas secos.

L CARPINTERIA, VIDRIOS Y PROTECCIONES
SOLARES

= Los canales y perforaciones de evacuacion de aguas de las carpinterias deberan mantenerse siempre limpios.
= Se evitara que los vidrios entren en contacto con otros vidrios, elementos metélicos o materiales pétreos.

= No se colocaran maquinas de aire acondicionado en zonas préximas a los vidrios, que puedan provocar la rotura del vidrio debido a los
cambios bruscos de temperatura.

= No se colocaran muebles u otros objetos que obstaculicen el recorrido de las hojas de la carpinteria.
= Se evitaran golpes y rozaduras en las persianas, asi como el vertido de agua procedente de jardineras.

= Se evitara que las persianas queden entreabiertas, ya que con fuertes vientos podrian resultar dafiadas.
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L CARPINTERIA, VIDRIOS Y PROTECCIONES PUERTA DE
P SOLARES S MADERA
M

uso

PRECAUCIONES

Se evitaran los golpes y roces.

Se evitaran las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera.

= Si la madera no esta preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se evitara tal accion, ya que puede producir cambios en
su aspecto y planeidad.

Se utilizara un producto quimico recomendado por un especialista para su limpieza.

Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuara con mucha precaucion, acudiendo a
centros especializados y seleccionando marcas de garantia, y realizandose siempre una prueba de la compatibilidad del producto
adquirido con la superficie a tratar, en un rincén poco visible, antes de su aplicacion general.

PRESCRIPCIONES

= Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberan mantenerse entre los limites maximo y minimo
de habitabilidad.

= Las puertas deberan estar siempre protegidas por algun tipo de pintura o barniz, segun su uso y la situacion de la calefaccion.

Si se humedece la madera, debera secarse inmediatamente.

» Para la eliminacién del polvo depositado deberan utilizarse procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados al objeto a
limpiar.

= Cuando se requiera una limpieza en profundidad, debera conocerse el tipo de proteccion utilizado en cada elemento.

En funcién de que la proteccién sea barniz, cera o aceite, debera utilizarse un champu o producto quimico similar recomendado por un
especialista.

La carpinteria pintada o barnizada debera lavarse con productos de drogueria adecuados a cada caso.

= En caso de rotura de los perfiles, deberan reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitucion de los elementos
afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre.

PROHIBICIONES

= No se apoyaran sobre la carpinteria objetos que puedan dafarla.

No se modificara la carpinteria ni se colocaran elementos sujetos a la misma que puedan dafarla.

= No se deberan forzar las manivelas ni los mecanismos.

No se colgaran pesos en las puertas.
= No se someteran las puertas a esfuerzos incontrolados.
= No se mojara la madera.

Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.

= No se utilizaran productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona
impediran su posterior rebarnizado.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

= Cada 6 meses:

= Revisién de los herrajes de colgar, engrasandolos si fuera necesario.
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= Revisidn y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad.

= Cada 5 afios:

= Barnizado y/o pintado de las puertas.
= Comprobacion de la inmovilidad del entramado y del empanelado, asi como del estado de los junquillos.

= Cada 10 afos:

= Renovacion de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos y
puertas.

INSTALACIONE
S

= La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse
Unicamente para tal fin.

= Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (averia, revision y mantenimiento) a la
empresa instaladora especifica.

= No se realizaran modificaciones de la instalacion sin la intervencion de un instalador especializado y las mismas se realizaran, en
cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentacion vigente y con la supervisién de un técnico competente.

= Se dispondra de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, asi como de diagramas esquematicos de los circuitos
existentes, con indicacion de las zonas a las que prestan servicio, nUmero y caracteristicas de los mismos.

= El mantenimiento y reparacion de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las instalaciones, deben ser
realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento
con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio.

= Existird un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejara constancia de cada visita,
anotando el estado general de la instalacion, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de
proteccion.

= El titular se responsabilizara de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la custodia del Libro de
Mantenimiento y del certificado de la ultima inspeccion oficial.

= El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, instalador o promotor o bien
debera proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los distintos
componentes de la instalacion.

= |lgualmente, recibira los diagramas esquematicos de los circuitos existentes con indicaciéon de las zonas a las que prestan servicio,
namero y caracteristicas de todos los elementos, codificacion e identificacion de cada una de las lineas, codigos de especificacion y
localizacién de las cajas de registro y terminales e indicacién de todas las caracteristicas principales de la instalacién.

= En la documentacién se incluira razén social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora.

IC INSTALACIONE = CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA

A S A.C.S. CALIENTE
uso

PRECAUCIONES

= Se consultaran las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos.

= Se tendra siempre ventilado el lugar donde funcione un calentador de gas.

= Se comprobara que los conductos de evacuacion de los productos de la combustién estan correctamente instalados.
= Se cerrara el regulador de gas en ausencias prolongadas y también durante la noche.

= Se impedira que los nifios manipulen los aparatos o las llaves de gas.

PRESCRIPCIONES

= Si se detectara olor a gas, el procedimiento a seguir sera:

= Cerrar inmediatamente el regulador del gas.
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= No encender ninguna llama ni accionar timbres ni interruptores elgeifigOs19ABADFA96153A2232C15DC4322A1742
= Ventilar el local.
= Avisar inmediatamente al servicio de averias de la empresa suministradora.

= Si se observara que no se produce la correcta combustién del calentador de gas (llama azulada y estable), debera avisarse al servicio
de averias de la empresa suministradora.

= Las bombonas de gas deben mantenerse siempre en posicién vertical.

= Los elementos y equipos de la instalacion deberan ser manipulados solamente por el personal del servicio técnico de la empresa
suministradora.

Ante cualquier anomalia, debera avisarse a un profesional cualificado.

Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre seran manipuladas por un profesional cualificado.

= Cuando el usuario precise realizar alguna modificacién que altere el funcionamiento de la instalacién, pedira una autorizacion a la
empresa suministradora y utilizara los servicios de un instalador autorizado, que extendera un certificado del trabajo realizado.

= Debera comprobarse periédicamente la instalacion del calentador a gas por parte del servicio técnico de la empresa suministradora,
que revisara la instalacién, realizando las pruebas de servicio y sustituyendo los tubos flexibles siempre antes de la fecha de caducidad
y cuando estén deteriorados.
PROHIBICIONES
= No se manipularan las partes interiores de los suministros de gas.

= No se modificaran las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen.

= Nunca se situaran tumbadas las bombonas de gas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada 6 meses:

= En el calentador y el acumulador de agua a gas, comprobacién del correcto funcionamiento de la evacuacion de gases quemados
al exterior, asi como de su correcta ventilacion.
= En el termo eléctrico, comprobacién de la ausencia de fugas y condensaciones, puntos de corrosiéon o rezumes.
= En el termo eléctrico, comprobacion de los elementos de conexidn, regulacién y control:
* Aislamiento eléctrico, resistencia y termostato.
* Valvula de seguridad y vaciado.
* Anodo de sacrificio, si existe.

= Cada afo:

= En el calentador y el acumulador de agua a gas, comprobacion del encendido y puesta en funcionamiento, asi como de los valores
limite minimos y maximos de presion.

= En el calentador y el acumulador de agua a gas, comprobacién del funcionamiento y estanqueidad de la llave de aislamiento de
gas, asi como las demas del resto de circuitos hidraulicos.

= En el termo y el acumulador eléctrico, comprobacion de que la temperatura de salida del agua no sobrepasa los 65°C.

= Cada 5 afios:

= Limpieza y reparacion, en su caso, de los elementos susceptibles de mayor deterioro del calentador instantaneo de gas.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada 4 afios:
= Revisién de aparatos exclusivos para la produccion de agua caliente sanitaria de potencia térmica nominal <= 24,4 kW.

IE INSTALACIONE ELECTRIC PUESTAA
P S AS TIERRA

uso

PRECAUCIONES
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= Se procurara que cualquier nueva instalacion (pararrayos, antena deohYs16Maenchuies electicos:omasas metdlicas de los aseos y
bafios, fontaneria, gas, calefaccion, depdsitos, calderas, guias de aparatos elevadores) y, en general, todo elemento metalico
importante, esté conectado a la red de toma de tierra del edificio.

PRESCRIPCIONES

El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la instalaciéon de toma de tierra, en el que queden reflejados los distintos
componentes de la instalacion: lineas principales de tierra, arqueta de conexion y electrodos de toma de tierra, mediante un simbolo y/o
numero especifico.

Ante cualquier modificacién en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacion de la instalacion o cambio de destino del edificio)
un técnico competente especialista en la materia debera realizar un estudio previo.

Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexién correspondiente se conectaran a la red de tierra.

El punto de puesta a tierra y su arqueta deberan estar libres de obstaculos que impidan su accesibilidad. Ante una sequedad
extraordinaria del terreno, se realizarda un humedecimiento periédico de la red de tomas de tierra (siempre que la medicion de la
resistencia de tierra lo demande y bajo la supervisidon de profesional cualificado).

PROHIBICIONES
= No se interrumpiran o cortaran las conexiones de la red de tierra.

= No se utilizaran las tuberias metalicas como elementos de puesta a tierra de aparatos.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada afo:

= En la época en que el terreno esté mas seco y después de cada descarga eléctrica, comprobacién de la continuidad eléctrica y
reparacion de los defectos encontrados en los siguientes puntos de puesta a tierra:

Instalacién de pararrayos.

Instalacién de antena colectiva de TV y FM.

Enchufes eléctricos y masas metalicas de los aseos.

Instalaciones de fontaneria, gas y calefaccion, depositos, calderas, guias de aparatos elevadores y, en general, todo elemento

metalico importante.

* Estructuras metalicas y armaduras de muros y soportes de hormigén.

» Cada 2 afos:

= Comprobacion de la linea principal y derivadas de tierra, mediante inspeccion visual de todas las conexiones y su estado frente a la
corrosion, asi como la continuidad de las lineas. Reparacion de los defectos encontrados.

= Comprobacion de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso de que los valores obtenidos de
resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se suplementaran electrodos en contacto con el terreno hasta restablecer los
valores de resistencia a tierra de proyecto.

= Cada 5 afos:

= Comprobacion del aislamiento de la instalacion interior (entre cada conductor y tierra y entre cada dos conductores no debera ser
inferior a 250.000 Ohm). Reparacion de los defectos encontrados.

= Comprobacion del conductor de proteccién y de la continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas y elementos
conductores, especialmente si se han realizado obras en aseos, que hubiesen podido dar lugar al corte de los conductores.
Reparacion de los defectos encontrados.

IE INSTALACIONE ELECTRIC = CAJAS GENERALES DE

Cc S AS PROTECCION
uso
PRECAUCIONES

= Se procurara no obstruir el acceso libre y permanente de la compafiia suministradora a la hornacina donde se ubica la caja general de
proteccion del edificio.

PRESCRIPCIONES

= Ante cualquier modificacion en la instalacién o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacion o cambio de destino del edificio)
un técnico competente especialista en la materia debera realizar un estudio previo.
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= Después de producirse algun incidente en la instalacion eléctrica, se comprobara.medianteinspecsionyyisuab el estado del interruptor de
corte y de los fusibles de proteccion.

PROHIBICIONES
= No se realizaran obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de proteccion, ni conexiones de ningun tipo, sin autorizacion
de la compania suministradora.
MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada 2 afios:

=« Comprobacion mediante inspeccion visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de proteccion, reparandose los
defectos encontrados.

= Comprobacion del estado frente a la corrosién de la puerta metalica del nicho.

= Comprobaciéon de la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metalico de la puerta, reparandose los defectos
encontrados.

» Cada 5 afos:

= Comprobacion de los dispositivos de proteccién contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, asi como sus intensidades
nominales en relacion a la seccion de los conductores que protegen, reparandose los defectos encontrados.

IE  INSTALACIONE ELECTRIC  LINEAS GENERALES DE
L s AS ALIMENTACION

uso
PRECAUCIONES

= Antes de realizar un taladro en un paramento situado en zona comun, se comprobara que en ese punto no existe una canalizacién
eléctrica que pueda provocar un accidente.

PRESCRIPCIONES

= Ante cualquier modificacién en la instalacién o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacion o cambio de destino del edificio)
un técnico competente especialista en la materia debera realizar un estudio previo.

PROHIBICIONES

= No se manipulara la linea en ningun punto de su recorrido por zona comun.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada 2 afios:
= Comprobacion del estado de los bornes de abroche de la linea general de alimentacién en la CGP, mediante inspeccion visual.
= Cada 5 afios:

= Comprobacion del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

IF INSTALACIONE FONTANERi ACOMETIDA
A S A S

uso
PRESCRIPCIONES
= El papel del usuario debera limitarse a la observacién de la instalacion y sus prestaciones.

= Cualquier anomalia observada debera ser comunicada inmediatamente a la compafiia suministradora.
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» Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminaciom, o.gue-esien paradas temporalmente, deberan cerrarse en
la conduccion de abastecimiento.

Las acometidas que no se utilicen durante un afio deberan ser taponadas.

Si hubiese que proceder al cambio o sustituciéon de algun ramal o parte de la instalacion, debera atenderse a las recomendaciones que
haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles
materiales a emplear.

Si hay fuga, debera cambiarse la empaquetadura.
= En caso de que haya que realizar cualquier reparacion, debera vaciarse y aislarse el sector en el que se encuentre la averia,
procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagiie. Cuando se haya realizado la reparacion, se procedera a la
limpieza y desinfeccion del sector.
PROHIBICIONES
= Al ser propiedad de la compafiia suministradora, no sera manipulable por el usuario.
= No se manipularan ni modificaran las redes ni se realizaran cambios de materiales en las mismas.
= No se dejara la red sin agua.

= No se utilizaran las tuberias de la instalacion de fontaneria como conductores para la instalaciéon de puesta a tierra.

= Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminaran los aislamientos que las protegen.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada afo:

» Limpieza de las arquetas, al final del verano.
= Comprobacion del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.

» Cada 2 afos:

= Revisién de las llaves, en general.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada aio:

= Inspeccion y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricacién de las partes moviles sobre el eje del husillo y
empaquetadura si aquel estuviese agarrotado.
= Verificacion de la ausencia de goteo.

» Cada 2 afos:

= Revisidn de la instalacion en general y, si existieran indicios de alguna manifestacién patolégica tales como corrosién o incrustacion,
se efectuaria una prueba de estanqueidad y presion de funcionamiento, bajo la supervisién de un técnico competente.

IF INSTALACIONE = FONTANERI CONTADORE

Cc S A S
uso
PRECAUCIONES

= Cuando los contadores de agua sean propiedad de la compafia suministradora, no seran manipulados por los usuarios.
PRESCRIPCIONES

= El papel del usuario debera limitarse a la observacién de la instalacion y sus prestaciones.

= Cualquier anomalia observada debera ser comunicada inmediatamente a la compafiia suministradora.

= Cualquier solicitud de revision del funcionamiento del equipo debera dirigirse a la empresa encargada de su lectura.
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En caso de que haya que realizar cualquier reparacion, debera vaciarseoyraislarseeb-sectorcemnehque se encuentre la averia,
procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desaglie. Cuando se haya realizado la reparacion, se procedera a la
limpieza y desinfeccién del sector.

Un profesional cualificado debera verificar periédicamente el correcto funcionamiento y la limpieza de los dispositivos que el contador
incorpore tales como filtros y valvulas antirretorno.

Los elementos en mal estado seran sustituidos periddicamente por un profesional cualificado.

El estado de la bateria de contadores sera comprobado periédicamente por un profesional cualificado.

PROHIBICIONES

Nunca se alterara la lectura de los mismos.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada afio:

= Comprobacién del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.

Cada 2 afios:

= Revisidn de las llaves, en general.

IFl  INSTALACIONE FONTANERI INSTALACION
S A INTERIOR

uso

PRECAUCIONES

Se cerrara la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es por un periodo largo de tiempo como si es para
un fin de semana.

El usuario utilizara los distintos elementos y equipos o componentes de la instalaciéon en sus condiciones normales recomendadas por
el fabricante. Para ello, seguira las instrucciones indicadas en el catdlogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones
limite que podrian comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

PRESCRIPCIONES

El papel del usuario debera limitarse a la observacion de la instalacion y sus prestaciones.

Cualquier modificacion que se quiera realizar en las redes de distribucion de agua debera contar con el asesoramiento de un técnico
competente, especialmente en lo que se refiere a variacién al alza de un 15% de la presién inicial, reduccién de forma constante de mas
del 10% del caudal suministrado o ampliacién parcial de la instalacion en mas del 20% de los servicios o necesidades.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su terminacion, se
cerrara su conexion y se procedera a su vaciado.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deberan lavarse
a fondo para la nueva puesta en servicio.

Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalacion se debera dejar correr el agua antes de beber o cocinar.
Cualquier anomalia observada debera ser comunicada inmediatamente a la compafiia suministradora.

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los defectos que puedan presentar fugas o deficiencias de
funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos.

Si hubiese que proceder al cambio o sustitucion de algin ramal o parte de la instalacién, debera atenderse a las recomendaciones que
haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles
materiales a emplear.

En caso de que haya que realizar cualquier reparacion, debera vaciarse y aislarse el sector en el que se encuentre la averia,
procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desaguie. Cuando se haya realizado la reparacion, se procedera a la
limpieza y desinfeccién del sector.

PROHIBICIONES
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= No se manipularan ni modificaran las redes ni se realizaran cambios desmaterialesoraos15342232c15DC4322A1742
= No se dejara la red sin agua.
= No se utilizaran las tuberias de la instalacion de fontaneria como conductores para la instalacién de puesta a tierra.

= No se eliminaran los aislamientos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada afo:

=« Comprobacion de:
* La ausencia de fugas de agua en ningun punto de la red.
Condiciones de los soportes de sujecion.
La ausencia de humedad y goteos, asi como de condensaciones.
El buen estado del aislamiento térmico.
Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones.
Indicios de corrosion o incrustaciones excesivas.
Ausencia de golpes de ariete.
La existencia y buen funcionamiento de las valvulas de purga situadas en los puntos mas altos de la instalacion
(fundamentalmente que no existan depdsitos calcareos que obstruyan la salida del aire), procediendo a su limpieza, si fuese
necesario.

» Cada 2 afos:

= Revisién de las llaves, en general.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada 2 afos:

= Revisién de la instalacion en general y, si existieran indicios de alguna manifestacion patolégica tales como corrosion o incrustacion,
se efectuaria una prueba de estanqueidad y presion de funcionamiento, bajo la supervisién de un técnico competente.

= Cada 4 afios:
= Realizacion de una prueba de estanqueidad y funcionamiento.

Il INSTALACIONE  ILUMINACIO INTERIO
S N R

uso
PRECAUCIONES

= Durante las fases de realizacion del mantenimiento (tanto en la reposicién de las lamparas como durante la limpieza de los equipos) se
mantendran desconectados los interruptores automaticos correspondientes a los circuitos de la instalacion de alumbrado.

PRESCRIPCIONES

Ante cualquier modificacién en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacion o cambio de destino del edificio)
un técnico competente especialista en la materia debera realizar un estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con
la normativa vigente.

= La reposicion de las lamparas de los equipos de alumbrado deberéa efectuarse cuando éstas alcancen su duraciéon media minima o en
el caso de que se aprecien reducciones de flujo importantes. Dicha reposicion se efectuara preferentemente por grupos de equipos
completos y areas de iluminacion.

El papel del usuario debera limitarse a la observacion de la instalacién y sus prestaciones.

Cualquier anomalia observada debera ser comunicada a la compafiia suministradora.

Todas las lamparas repuestas seran de las mismas caracteristicas que las reemplazadas.

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los defectos encontrados y repondra las piezas que sean
necesarias.
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Las lamparas o cualquier otro elemento de iluminacion no se suspenderan directamente de los cables correspondientes a un punto de
luz. Solamente con caracter provisional, se utilizaran como soporte de una bombilla.

No se colocara en ningun cuarto humedo (tales como aseos y/o bafos), un punto de luz que no sea de doble aislamiento dentro de la
zona de proteccion.

No se impedira la buena refrigeracién de la luminaria mediante objetos que la tapen parcial o totalmente, para evitar posibles incendios.
Aunque la lampara esté fria, no se tocaran con los dedos las lamparas halégenas o de cuarzo-yodo, para no perjudicar la estructura de
cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe una ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier

caso, no se debe colocar ningun objeto sobre la lampara.

En locales con uso continuado de personas no se utilizaran lamparas fluorescentes con un indice de rendimiento de color menor del
70%.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

= Cada afo:

» Limpieza de las lamparas, preferentemente en seco.
» Limpieza de las luminarias, mediante pafio humedecido en agua jabonosa, secandose posteriormente con pafio de gamuza o
similar.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada 2 afios:

= Revisidn de las luminarias y reposicion de las lamparas por grupos de equipos completos y areas de iluminacion, en oficinas.

= Cada 3 afios:

= Revisiéon de las luminarias y reposicién de las lamparas por grupos de equipos completos y areas de iluminacién, en zonas
comunes y garajes.

IS INSTALACIONE EVACUACION DE BAJANTE
B S AGUAS S

uUso

PRECAUCIONES

Se evitara verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberias, acidos fuertes, agentes no biodegradables,
colorantes permanentes o sustancias toxicas que puedan dafar u obstruir algun tramo de la red, asi como objetos que puedan obstruir
las bajantes.

Se mantendra agua permanentemente en los sumideros, botes sifonicos y sifones individuales para evitar malos olores y se limpiaran
los de las terrazas y azoteas.

PRESCRIPCIONES

El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la instalacién, en el que queden reflejados los distintos sectores de la
red, sumideros y puntos de evacuacion y sefializados los equipos y componentes principales, mediante un simbolo y/o nuamero
especifico. La documentacion incluira razén social y domicilio de la empresa instaladora.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, deberan respetar éstas sin que sean dafiadas, movidas o
puestas en contacto con materiales incompatibles.

En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, debera diluirse al maximo con agua para evitar deterioros en la red o
cerciorarse de que el material de la misma lo admite.

En caso de apreciarse alguna anomalia por parte del usuario, debera avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar
los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas.

Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas en las
mismas, asi como de su modificacién en caso de ser necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararan los defectos
encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.
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= No se arrojaran al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante.

= En ningun caso se utilizaran las tuberias metélicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o instalacion eléctrica.

= No se utilizara la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos.

= No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion existente sin consultar a un técnico competente.

= No se utilizara la red de saneamiento como basurero, vertiendo pafales, compresas o bolsas de plastico.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

= Cada mes:

= Vertido de agua caliente, sola o con sosa caustica (con suma precaucioén, pues puede producir salpicaduras) por los desagues de
los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la
misma.

» Cada ano:

= Comprobacion de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial atencion a las posibles fugas.

IS INSTALACIONE EVACUACION DE DERIVACIONES
D S AGUAS INDIVIDUALES
uso
PRECAUCIONES

= Se evitara verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberias, acidos fuertes, agentes no biodegradables,
colorantes permanentes o sustancias téxicas que puedan dafiar u obstruir algun tramo de la red, asi como objetos que puedan obstruir
las bajantes.

= Se mantendra agua permanentemente en los sumideros, botes sifénicos y sifones individuales para evitar malos olores y se limpiaran
los de las terrazas y azoteas.

PRESCRIPCIONES

El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la instalacién, en el que queden reflejados los distintos sectores de la
red, sumideros y puntos de evacuacion y sefializados los equipos y componentes principales, mediante un simbolo y/o nuamero
especifico. La documentacion incluira razén social y domicilio de la empresa instaladora.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen las derivaciones individuales, deberan respetar éstas sin que sean
dafiadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles.

= En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, debera diluirse al maximo con agua para evitar deterioros en la red o
cerciorarse de que el material de la misma lo admite.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminucién apreciable del caudal de evacuacion, se debera revisar y desatascar
los sifones y valvulas.

= En caso de apreciarse alguna anomalia por parte del usuario, debera avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar
los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas.

Siempre que se revisen las derivaciones individuales, un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de aparicion
de fugas, asi como de la modificacion de las mismas si fuera necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararan los
defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

PROHIBICIONES

= No se arrojaran al inodoro objetos que puedan obstruir la instalacion.
= En ningun caso se utilizaran las tuberias metélicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o instalacion eléctrica.
= No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion existente sin consultar a un técnico competente.

= No se utilizara la red de saneamiento como basurero, vertiendo pafales, compresas o bolsas de plastico.
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MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

= Cada mes:

= Vertido de agua caliente, sola o con sosa caustica (con suma precaucioén, pues puede producir salpicaduras) por los desagues de
los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la
misma.

= Cada 6 meses:

= Limpieza de los botes sifonicos.

= Cada ano:

» Comprobacion de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial atencion a las posibles fugas.

v INSTALACIONE VENTILACIO VENTILACION MECANICA PARA
M S N VIVIENDAS

uso

PRECAUCIONES

» La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores sera realizada exclusivamente por personal especializado, con las
debidas condiciones de seguridad.

PRESCRIPCIONES

= Toda modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento sera realizada previo
estudio y bajo la direccion de un técnico competente.

= En caso de ser observada la aparicién de grietas o fisuras en los conductos, debera consultarse a un técnico competente para que
dictamine su importancia y, si procede, las medidas a implementar. Se repararan los desperfectos y se procedera a realizar una nueva
prueba de servicio.

= Las aberturas deberan limpiarse con productos que no dafien ni el material del que estan hechas ni sus acabados.

= Deberan ventilarse periédicamente los espacios interiores de las viviendas y elementos comunes.

Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalia, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se sustituiran las piezas que lo precisen.

Deberan repararse aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos.

= En caso de apreciarse alguna anomalia por parte del usuario, debera avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar
los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas.

Si los conductos son vistos y aparecen sintomas de 6xidos o de picado de los esmaltes o galvanizados, debera avisarse a un
profesional cualificado.

PROHIBICIONES

= No se utilizaran los conductos de extraccién para otro uso que no sea, especifica y absolutamente, el de conduccién del aire extraido
de los locales interiores del edificio.

= No se eliminaran ni cegaran los conductos ni se conectaran a ellos rejillas de ventilacion de locales.
= Las aberturas no se ocultaran en ningun caso, sea de forma temporal o permanente.

= No se cegaran las salidas de los aspiradores ni se disminuira su altura.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

= Cada 6 meses:

= Observacion del estado de las aberturas y limpieza de las mismas.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada afo:

= Comprobacion de que no existen problemas de funcionamiento en los conductos de extraccion y de que los aparatos que evacuan
en ellas no sufren anomalias en la evacuacion (falta o exceso de tiro).

= Comprobacion del funcionamiento adecuado de la aspiracion.

= Inspeccion visual del estado del aspirador.

= Verificacion de los elementos antivibratorios de los ventiladores y extractores, asi como los conductos elasticos de unién con los
conductos de ventilacion.

= Cada 5 afios:

Comprobacién de la estanqueidad de los conductos de extraccion.

Limpieza de los conductos de extraccion.

Limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se hayan podido fijar sobre él, con cuidado de que no caigan restos al
interior de los conductos.

= Limpieza de las aberturas.

= Cada 10 afos:

= Completa revision de la instalacion.

v INSTALACIONE | VENTILACIO CONDUCTOS DE ADMISION Y EXTRACCION PARA

\ S N VENTILACION
uso
PRECAUCIONES

» La salida a la cubierta para el mantenimiento de los conductos sera realizada exclusivamente por personal especializado, con las
debidas condiciones de seguridad.

PRESCRIPCIONES
= En caso de ser observada la aparicién de grietas o fisuras en los conductos, debera consultarse a un técnico competente para que
dictamine su importancia y, si procede, las medidas a implementar. Se repararan los desperfectos y se procedera a realizar una nueva
prueba de servicio.

= Las aberturas deberan limpiarse con productos que no dafien ni el material del que estan hechas ni sus acabados.

Si los conductos son vistos y aparecen sintomas de 6xidos o de picado de los esmaltes o galvanizados, debera avisarse a un
profesional cualificado.

Deberan repararse aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos.

Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalia, se repararan los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se sustituiran las piezas que lo precisen.

PROHIBICIONES

= No se utilizaran los conductos de extraccion para otro uso que no sea, especifica y absolutamente, el de conduccién del aire extraido
de los locales interiores del edificio.

= No se eliminaran ni cegaran los conductos ni se conectaran a ellos rejillas de ventilacién de locales.
= Las aberturas no se ocultaran en ninguiin caso, sea de forma temporal o permanente.

= No se cegaran las salidas de los aspiradores ni se disminuira su altura.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

» Cada 6 meses:

= Observacion del estado de las aberturas y limpieza de las mismas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
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= Comprobacién de que no existen problemas de funcionamiento en los conductos de extraccién y de que los aparatos que evacuan
en ellas no sufren anomalias en la evacuacion (falta o exceso de tiro).

= Comprobacién del funcionamiento adecuado de la aspiracion.

= Inspeccion visual del estado del aspirador.

» Cada 5 afos:

= Comprobacion de la estanqueidad de los conductos de extraccion.

= Limpieza de los conductos de extraccion.

= Limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se hayan podido fijar sobre él, con cuidado de que no caigan restos al
interior de los conductos.

= Limpieza de las aberturas.

= Cada 10 afos:

= Completa revision de la instalacion.

N  AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES

= La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa a los elementos componentes de los aislamientos e
impermeabilizaciones, en la que figuraran las caracteristicas para las que ha sido proyectada.

NI AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION  MUROS EN CONTACTO CON EL
M IMPERMEABILIZACIONES ES TERRENO

uso

PRECAUCIONES

= Se evitara la acumulacién de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extrafos.
= Se evitara el vertido de productos quimicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre la impermeabilizacion.
PRESCRIPCIONES

= Si el material de proteccién resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberan
repararse inmediatamente los desperfectos.

= En caso de rotura o falta de eficacia, debera ser sustituido por otro del mismo tipo.
» Los desperfectos observados deberan ser reparados por un profesional cualificado.
PROHIBICIONES

= No se colocaran elementos que perforen la impermeabilizacion.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

» Cada afo:

= Revision de la superficie de la impermeabilizacion vista.
= Sila impermeabilizacion no esta protegida, comprobacion del estado de la fijacion al soporte.

NI AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION  SOLERAS EN CONTACTO CON EL
S IMPERMEABILIZACIONES ES TERRENO

uso

PRECAUCIONES

= Se evitara la acumulacién de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extrafios.

= Se evitara el vertido de productos quimicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre la impermeabilizacion.
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= Si el material de proteccién resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberan
repararse inmediatamente los desperfectos.

= En caso de rotura o falta de eficacia, debera ser sustituido por otro del mismo tipo.
= Los desperfectos observados deberan ser reparados por un profesional cualificado.
PROHIBICIONES

= No se colocaran elementos que perforen la impermeabilizacion.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada afo:

= Revisién de la superficie de la impermeabilizacion vista.
= Sila impermeabilizacion no esta protegida, comprobacion del estado de la fijacion al soporte.

Q CUBIERTA
S

La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse
unicamente para tal fin.

= En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de que fuera estrictamente
necesario dicho almacenamiento, debera comprobarse que el peso de éste no sobrepase la carga maxima que la cubierta puede
soportar. Ademas, debera realizarse una proteccion adecuada de su impermeabilizaciéon para que no pueda ser dahada.

= Cuando en la cubierta de un edificio se sitien, con posterioridad a su ejecuciéon, equipos de instalaciones que necesiten un
mantenimiento periddico, deberan disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de dichas
operaciones de mantenimiento no se dafien los elementos componentes de la impermeabilizacion de la cubierta.

= En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran
filtraciones, deberan repararse inmediatamente los desperfectos ocasionados.

Q CUBIERTA PLAN NO TRANSITABLES, NO
S AS VENTILADAS

o>

uso
PRECAUCIONES
= Se pondra especial atencion para que los equipos méviles de mantenimiento sélo circulen por las zonas previstas.

= Se limitara la circulacién de las maquinas a lo estrictamente necesario, respetando los limites de carga impuestos por la documentacion
técnica.

PRESCRIPCIONES

= Debera avisarse a un técnico competente si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, puesto que pueden tener un efecto
negativo sobre los elementos estructurales.

= Se inspeccionara después de un periodo de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la aparicién de humedades en el interior del
edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagie. Asi mismo, se comprobara la ausencia de roturas o desprendimientos de
los elementos de remate de los bordes y encuentros.
= La reparacion de la impermeabilizacion debera ser realizada por personal especializado, que ira provisto de calzado de suela blanda,
sin utilizar en el mantenimiento materiales que puedan producir corrosiones, tanto en la proteccion de la impermeabilizacién como en los
elementos de sujecion, soporte, canalones y bajantes.
PROHIBICIONES

= No se ubicaran sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desague, como antenas y mastiles, que deberan ir sujetos a
los paramentos.

= No se permitira acceder a la cubierta para un uso diferente al de mantenimiento y sin el calzado adecuado.

= No se modificaran las caracteristicas funcionales o formales de los faldones, limas o desagues.
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= No se modificaran las solicitaciones ni se sobrepasaran las cargas previstas.

= No se afadiran elementos que dificulten el desague.
= No se verteran productos agresivos tales como aceites, disolventes o productos de limpieza.

= No se anclaran conducciones eléctricas por personal no especializado.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada afo:

= Eliminacién de cualquier tipo de vegetacion y de los materiales acumulados por el viento.
= Retirada periddica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de agua.
= Eliminacién de la nieve que obstruya los huecos de ventilacién de la cubierta.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada afo:

= Conservacion en buen estado de los elementos de albafileria relacionados con el sistema de estanqueidad, tales como petos.
= En las cubiertas sin proteccion pesada, comprobacion de la fijacion de la impermeabilizacién al soporte y reparacion de los defectos
observados.

= Cada 3 afios:
= Comprobacion del estado de conservacion de la proteccion, verificando que se mantiene en las condiciones iniciales.

Q CUBIERTA LUCERNARI CLARABOYAS

L S os PREFABRICADAS
Cc

uUso

PRECAUCIONES

= El acceso a la cubierta lo efectuara solamente el personal especializado.

PRESCRIPCIONES

Si la cupula de la claraboya resultara dafiada como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones o riesgo de
desprendimiento, debera avisarse al personal especializado.

Cuando el local a iluminar por claraboyas tenga que destinarse a usos que produzcan gases o vapores que puedan dafarlas, debera
estudiarse el posible efecto nocivo sobre aquéllas y, si procede, las medidas de proteccién adecuadas.

= Cada vez que llueva, nieve o haya fuertes vientos, debera realizarse una inspeccion visual para comprobar la ausencia de humedades
en el interior del edificio y de roturas o desprendimientos de la claraboya y de los elementos de remate de los bordes.

En el caso de ser observada alguna deficiencia, ésta debera ser estudiada por un técnico competente, que dictaminara su importancia y
peligrosidad y, si es preciso, las reparaciones que deban realizarse.

Si por deterioro u obras realizadas que le afecten, es necesario efectuar reparaciones, éstas deberan ser realizadas por profesional
cualificado, con materiales y ejecucion analogos a los de la construccién original.

PROHIBICIONES

= No se apoyaran elementos sobre las claraboyas, ni se utilizara para la limpieza componentes incompatibles con el material de la
misma.

= En los locales que se iluminen por claraboyas no se produciran gases o vapores que puedan dafiar el material de éstas.

= Para su limpieza, no se utilizaran materiales incompatibles con el material de la claraboya, en especial disolventes y detergentes
alcalinos.

= No se pisara por encima de las claraboyas.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada 2 afios:

= Comprobacién del estado de la claraboya, del dispositivo de apertura, de la membrana impermeabilizante y de los elementos de
sujecion, reparandose los defectos encontrados.

R  REVESTIMIENTOS Y
TRASDOSADOS
= La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse
unicamente para tal fin.
= Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitaran humedades perniciosas, permanentes o
habituales, ademas de roces y punzonamientos.
= En suelos y pavimentos se comprobara la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en paramentos verticales se
comprobara la posible aparicion de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.
R REVESTIMIENTOS Y ALICATADO CERAMICOS/
A TRASDOSADOS S GRES
G
uso
PRECAUCIONES

= Se prestara especial atencién y cuidado al rejuntado de los alicatados utilizados en el revestimiento de cocinas y cuartos de bafio, ya
que su buen estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en el material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del
revestimiento.

= Se evitaran golpes con objetos contundentes que puedan dafiar el revestimiento, asi como roces y punzonamiento.

PRESCRIPCIONES

= Al concluir la obra, la propiedad debera conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del
material colocado, en prevision de reformas y correccion de desperfectos.

Deberan eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorcién debida a la porosidad de las
mismas.

Deberan identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparicion de manchas negras o verduscas en el
revestimiento.

Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, debera usarse lejia doméstica, comprobando
previamente su efecto sobre la baldosa.

La limpieza ordinaria debera realizarse con bayeta himeda, agua jabonosa y detergentes no agresivos.

La limpieza en cocinas debera realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol.

Para eliminar restos de cemento debera utilizarse un producto especifico o una solucién de un vaso de vinagre en un cubo de agua.

Las colas, lacas y pinturas deberan eliminarse con un poco de gasolina o alcohol en baja concentracion.

= Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras causas, deberan realizarse
con los mismos materiales utilizados originalmente.

= Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiara por un técnico competente, que dictaminara su importancia y, en
su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

= En caso de desprendimiento de piezas, debera comprobarse el estado del soporte de mortero.

PROHIBICIONES

= No se admitira la sujecion de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dafar las piezas o provocar la entrada de agua. Se
recibiran al soporte resistente o elemento estructural apropiado.

= No se limpiaran con productos quimicos que afecten a las caracteristicas del material o mediante espatulas o estropajos abrasivos que
deterioren o rayen la superficie o provoquen su decoloracion.

= No se utilizaran acidos de ningun tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie pulida del material.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada afo:

= Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bafieras o fregaderos) con silicona que garantice la
impermeabilizacién de las juntas.
= Inspeccion de los alicatados para detectar en las piezas ceramicas anomalias o desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas o
manchas diversas.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

» Cada 2 afos:

= Comprobacion de la ausencia de procesos patolégicos tales como erosiébn mecanica, erosion quimica, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

= Cada 3 afios:

= Inspeccion del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatacion, comprobando su estanqueidad al agua y reponiendo,
cuando sea necesario, los correspondientes sellados.

» Cada 5 afos:

» Revisién de los distintos revestimientos, con reposicién cuando sea necesario.
= Comprobacion del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno y sellado.

RI REVESTIMIENTOS Y PINTURAS EN PARAMENTOS PLASTICA
P TRASDOSADOS INTERIORES S

uso

PRECAUCIONES

= Se evitara el vertido sobre el revestimiento de productos quimicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza
de otros elementos, asi como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura.

= Se evitaran golpes y rozaduras.
PRESCRIPCIONES

= Si se observara la aparicion de humedades sobre la superficie, se determinara lo antes posible el origen de dicha humedad, ya que su
presencia produce un deterioro del revestimiento.

= Si con anterioridad a los periodos de reposicién marcados se apreciasen anomalias o desperfectos en el revestimiento, debera
efectuarse su reparacion segun los criterios de reposicion.

PROHIBICIONES
= No se permitira rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaucion con el uso de puertas, sillas y demas mobiliario.

= No se permitira la limpieza o contacto del revestimiento con productos quimicos o causticos capaces de alterar las condiciones del
mismo.

= No se permitira la colocacion de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su dificil reposicion.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada afo:

= Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.
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= Revisidn del estado de conservacion de los revestimientos sobre hormigén, mortero de cemento, yeso o escayola.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada 5 afios:

= Reposicién, rascando el revestimiento con cepillos de puas, rasquetas o lijadores mecanicos hasta su total eliminacion.

R REVESTIMIENTOS Y CONGLOMERADOS ENFOSCADO
P TRASDOSADOS TRADICIONALES S
E

uso

PRECAUCIONES

= Se evitara verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si estan sucias o arrastran tierras o impurezas.
PRESCRIPCIONES
= Si se observa alguna anomalia en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se levantara la superficie
afectada y se estudiara la causa por un técnico competente, que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.
= Las reparaciones del revestimiento deberan realizarse con materiales analogos a los utilizados en el revestimiento original.

PROHIBICIONES

= No se admitira la sujecion de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte o elemento resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada afo:

= En enfoscados vistos:
* Limpieza con agua a baja presién en paramentos interiores.
* Revision del estado de conservacién de los enfoscados, para detectar desperfectos como desconchados, ampollas,
cuarteamiento o eflorescencias.

R REVESTIMIENTOS Y SUELOS Y CONTINUOS DE
S TRASDOSADOS PAVIMENTOS MICROCEMENTO
R

uso

PRECAUCIONES

= Se evitara la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no admisibles.

= Se evitara cualquier uso que lo pueda rayar, debido al desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.
PRESCRIPCIONES

= Debera denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.

= En caso de observarse alguna anomalia, debera estudiarse por un técnico competente, que dictaminara las reparaciones que deban
realizarse.

» Deberan aplicarse periédicamente ceras autobrillo diluidas en agua ya que dejan un residuo acrilico que renueva la capa de proteccion
del suelo.

= Deberan limpiarse periddicamente con agua y jabdon neutro, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo.
PROHIBICIONES

= No se superaran las cargas normales previstas.
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= No podran utilizarse productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar a algun componente.

= No podran utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

= Cada 5 afios:

= Inspeccion visual de la posible aparicion de grietas, fisuras, roturas o humedades.
= Inspeccion visual de las juntas de retraccion y de contorno.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

» Cada 5 afos:

= Saneamiento o reposicion del tratamiento superficial, en caso de existir éste, si asi lo indica el fabricante.

R REVESTIMIENTOS Y VIDRI PLANOS:
\" TRASDOSADOS 0os ESPEJOS
E

uso

PRECAUCIONES

= Se evitara el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones.
= Se evitara interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como los portazos.

= Se evitara la proximidad de fuentes de calor elevado.

PRESCRIPCIONES

= Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera avisarse a un profesional cualificado.

= En caso de ser necesario, un profesional cualificado repondra el acristalamiento roto con otro idéntico, asi como el material de sellado,
previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.

= La limpieza de la suciedad debida a la contaminacion y al polvo debera realizarse con ligero lavado de agua y de productos de limpieza
tradicionales no abrasivos ni alcalinos.

PROHIBICIONES

= No se apoyaran objetos ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

= No se utilizaran en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos.

S SENALIZACION Y APARATOS LAVABO
A EQUIPAMIENTO SANITARIOS S

L
uso
PRECAUCIONES

= Se pondran los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el edificio, tanto si es por un
periodo largo de tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar la estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefiticos
a los locales por pérdida del sello hidraulico en los sifones.

Se evitara el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados que puedan dafiar el material.

El usuario utilizara los distintos aparatos sanitarios y griferias en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante.

El usuario seguira las instrucciones indicadas en el catdlogo o manual correspondiente de los aparatos sanitarios y griferias, sin forzar o
exponer a situaciones limite que podrian comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

= Se evitara manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caida, puedan hacer saltar el esmalte.
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PRESCRIPCIONES

La reparacion o sustitucién de aparatos o griferias debera realizarse previo cierre de la llave general de paso del local humedo donde
éstos se ubiquen.

El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la situacién de los cuartos hiumedos con sus correspondientes aparatos
sanitarios, en el que queden reflejados los aparatos en su posicidon exacta dentro del edificio.

Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario debera atender a las recomendaciones del fabricante para su
correcto uso.

Las llaves de corte de los aparatos y las griferias siempre deben cerrarse con suavidad.

Debera limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de este modo el desgaste de las
juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red de agua.

Debera cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, en prevision de averias.
Deberan cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna anomalia en los mismos.

Cuando los desagles estén obturados, deberan desenroscarse y limpiarse.

En caso de rotura de los desagles, deberan cambiarse.

En caso de movimiento de un aparato sanitario, debera procederse inmediatamente a su fijaciéon: cuanto mas tarde se lleve a cabo esta
operacion, mas puede verse afectada la unién del aparato con la red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura.

Los sanitarios de fundicion esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana vitrificada y de gres, deberan limpiarse
con agua y jabén neutro, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo, secandolo después de cada uso con un
pafio de algoddn para evitar la aparicion de manchas de cal.

En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, debera lijarse suavemente y si es preciso, aplicarle un
pulimento.

Debera comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en los sanitarios de porcelana vitrificada y de gres.

Las llaves de corte de aparatos deberan limpiarse exclusivamente con detergente liquido, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni
cualquier otro tejido abrasivo.

En las llaves y en la griferia convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc), debera girarse el volante sélo
hasta que deje de salir agua. Cualquier presion excesiva deteriorara la pieza de asiento o se forzara el cierre y aparecera un inevitable
goteo.

Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos, deberan cambiarse las juntas.

Debera comprobarse que no aparecen puntos de 6xido en la griferia.

En el caso de griferias de mezclador normal y monomando se debera evitar el cierre brusco para no provocar dafios en las tuberias
(ruidos, vibraciones, golpe de ariete).

Para evitar la aparicién de manchas, después de cada uso deberan enjuagarse y secarse la griferia y los rociadores.

La griferia debera limpiarse exclusivamente con detergente liquido, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tipo de tejido
abrasivo.

Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la griferia, deberan repararse los defectos encontrados y, de ser
necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

En caso de aparicién de manchas, la griferia debera repararse con un descalcificador recomendado por el fabricante.

PROHIBICIONES

Los elementos no seran sometidos a cargas para las cuales no estan disefiados, especialmente si van colgados de los muros en lugar
de apoyados en el suelo.

El usuario no desmontara el sanitario, ya que este trabajo esta reservado al profesional cualificado.
No se utilizara salfuman o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para evitar la corrosioén del material.
Para evitar roturas de las tuberias de agua, en ninglin caso se debe forzar una llave, aunque se encuentre atascada.

Nunca se dejaran las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que producirian ruidos, turbulencias y un descenso de
presion y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra.
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MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

= Cada 6 meses:

= Inspeccion visual del estado de las juntas de desagle y con los tabiques.

» Cada 5 afos:

= Rejuntado de las bases de los sanitarios.

S SENALIZACION Y APARATOS INODORO
Al EQUIPAMIENTO SANITARIOS S

uso

PRECAUCIONES

= Se pondran los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el edificio, tanto si es por un
periodo largo de tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar la estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefiticos
a los locales por pérdida del sello hidraulico en los sifones.

= Se evitara el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados que puedan dafar el material.

= El usuario utilizara los distintos aparatos sanitarios en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante.

= El usuario seguira las instrucciones indicadas en el catalogo o manual correspondiente de los aparatos sanitarios, sin forzar o exponer
a situaciones limite que podrian comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

= Se evitara manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caida, puedan hacer saltar el esmalte.

PRESCRIPCIONES

= La reparacion o sustitucion de aparatos debera realizarse previo cierre de la llave general de paso del local humedo donde éstos se
ubiquen.

El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la situacion de los cuartos humedos con sus correspondientes aparatos
sanitarios, en el que queden reflejados los aparatos en su posicién exacta dentro del edificio.

= Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario debera atender a las recomendaciones del fabricante para su
correcto uso.

Las llaves de corte de los aparatos siempre deben cerrarse con suavidad.

= Deberd limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de este modo el desgaste de las
juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red de agua.

= Debera cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, en prevision de averias.
= Deberan cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna anomalia en los mismos.

= Cuando los desagles estén obturados, deberan desenroscarse y limpiarse.

= En caso de rotura de los desagues, deberan cambiarse.

= En caso de movimiento de un aparato sanitario, debera procederse inmediatamente a su fijacion: cuanto mas tarde se lleve a cabo esta
operacion, mas puede verse afectada la unién del aparato con la red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura.

= Los sanitarios de fundicién esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana vitrificada y de gres, deberan limpiarse
con agua y jabdn neutro, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo, secandolo después de cada uso con un
pafio de algodoén para evitar la aparicion de manchas de cal.

= En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, debera lijarse suavemente y si es preciso, aplicarle un
pulimento.

= Debera comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en los sanitarios de porcelana vitrificada y de gres.

Las llaves de corte de aparatos deberan limpiarse exclusivamente con detergente liquido, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni
cualquier otro tejido abrasivo.
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= Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos, deberan cambiarse las juntas.

PROHIBICIONES

= Los elementos no seran sometidos a cargas para las cuales no estan disefiados, especialmente si van colgados de los muros en lugar
de apoyados en el suelo.

El usuario no desmontara el sanitario, ya que este trabajo esta reservado al profesional cualificado.

No se utilizara salfuman o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para evitar la corrosioén del material.

No se utilizaran los inodoros para evacuar basura.

Para evitar roturas de las tuberias de agua, en ninglin caso se debe forzar una llave, aunque se encuentre atascada.

Nunca se dejaran las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que producirian ruidos, turbulencias y un descenso de
presion y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra.

= No se utilizaran materiales abrasivos ni se arrastraran arenas por su superficie, para evitar su rayado.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada 6 meses:

= Inspeccion visual del estado de las juntas de desagle y con los tabiques.

= Cada 5 afios:

= Rejuntado de las bases de los sanitarios.

S SENALIZACION Y BAN  ACCESORIO
M EQUIPAMIENTO 0s S
A

uso

PRECAUCIONES

= Se evitaran los golpes y roces.
PRESCRIPCIONES
= Si se observara rotura o deterioro de los anclajes al soporte, deberan sustituirse los componentes que lo precisen.

= Los accesorios deberan limpiarse de la suciedad y residuos de polvo, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie
(preferentemente en seco).

= Debera comprobarse periédicamente su fijacién al soporte.

= Deberan repararse los defectos encontrados y reponerse las piezas necesarias por otras de las mismas caracteristicas que las
reemplazadas.

PROHIBICIONES
= No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

= No se colgaran elementos para los que no han sido disefiados.

S SENALIZACION Y BAN  SECADORES DE
M EQUIPAMIENTO 0s MANOS
B

uso

PRECAUCIONES

= Se evitaran los golpes y roces.
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PRESCRIPCIONES

= Si se observara rotura o deterioro de los anclajes al soporte, deberan sustituirse los componentes que lo precisen.

= Los accesorios deberan limpiarse de la suciedad y residuos de polvo, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie
(preferentemente en seco).

= Debera comprobarse periédicamente su fijacién al soporte.

= Deberan repararse los defectos encontrados y reponerse las piezas necesarias por otras de las mismas caracteristicas que las
reemplazadas.

PROHIBICIONES
= No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

= No se colgaran elementos para los que no han sido disefiados.

S SENALIZACION Y BAN  DOSIFICADORES DE
M EQUIPAMIENTO 0S  JABON
D

uso

PRECAUCIONES

= Se evitaran los golpes y roces.
PRESCRIPCIONES
= Si se observara rotura o deterioro de los anclajes al soporte, deberan sustituirse los componentes que lo precisen.

= Los accesorios deberan limpiarse de la suciedad y residuos de polvo, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie
(preferentemente en seco).

= Debera comprobarse periddicamente su fijacion al soporte.

= Deberan repararse los defectos encontrados y reponerse las piezas necesarias por otras de las mismas caracteristicas que las
reemplazadas.

PROHIBICIONES
= No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

= No se colgaran elementos para los que no han sido disefiados.

S SENALIZACION Y BAN DISPENSADORES DE
M EQUIPAMIENTO 0s PAPEL
E

uso

PRECAUCIONES

= Se evitaran los golpes y roces.
PRESCRIPCIONES
= Si se observara rotura o deterioro de los anclajes al soporte, deberan sustituirse los componentes que lo precisen.

= Los accesorios deberan limpiarse de la suciedad y residuos de polvo, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie
(preferentemente en seco).

= Debera comprobarse periddicamente su fijacion al soporte.

= Deberan repararse los defectos encontrados y reponerse las piezas necesarias por otras de las mismas caracteristicas que las
reemplazadas.

PROHIBICIONES
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= No se colgaran elementos para los que no han sido disefiados.

S SENALIZACION Y BAN  DISPENSADORES
M EQUIPAMIENTO os AMBIENTALES
F

uso

PRECAUCIONES

= Se evitaran los golpes y roces.
PRESCRIPCIONES
= Si se observara rotura o deterioro de los anclajes al soporte, deberan sustituirse los componentes que lo precisen.

= Los accesorios deberan limpiarse de la suciedad y residuos de polvo, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie
(preferentemente en seco).

= Debera comprobarse periddicamente su fijacion al soporte.

= Deberan repararse los defectos encontrados y reponerse las piezas necesarias por otras de las mismas caracteristicas que las
reemplazadas.

PROHIBICIONES
= No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

= No se colgaran elementos para los que no han sido disefiados.

S SENALIZACION Y BAN PAPELERAS Y CONTENEDORES
M EQUIPAMIENTO 0os HIGIENICOS
H

uUso

PRECAUCIONES

= Se evitaran los golpes y roces.
PRESCRIPCIONES
= Si se observara rotura o deterioro de los anclajes al soporte, deberan sustituirse los componentes que lo precisen.

= Los accesorios deberan limpiarse de la suciedad y residuos de polvo, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie
(preferentemente en seco).

= Debera comprobarse periédicamente su fijacion al soporte.

= Deberan repararse los defectos encontrados y reponerse las piezas necesarias por otras de las mismas caracteristicas que las
reemplazadas.

PROHIBICIONES
= No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

= No se colgaran elementos para los que no han sido disefiados.

S SENALIZACION Y BAN BARRAS DE APOYO Y OTRAS AYUDAS
Mi EQUIPAMIENTO 0os TECNICAS

uso

PRECAUCIONES

= Se evitaran los golpes y roces.
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= Si se observara rotura o deterioro de los anclajes al soporte, deberan sustituirse los componentes que lo precisen.

= Los accesorios deberan limpiarse de la suciedad y residuos de polvo, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie
(preferentemente en seco).

= Debera comprobarse periddicamente su fijacion al soporte.

» Deberan repararse los defectos encontrados y reponerse las piezas necesarias por otras de las mismas caracteristicas que las
reemplazadas.

PROHIBICIONES
= No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

= No se colgaran elementos para los que no han sido disefiados.

S SENALIZACION Y ENCIMER  DE PIEDRA
N EQUIPAMIENTO AS NATURAL
P

uso

PRECAUCIONES
= Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre las piezas de productos acidos y de agua procedente de limpieza.
PRESCRIPCIONES

= Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la encimera o resultara dafiada por cualquier circunstancia y se
produjeran filtraciones de agua, debera avisarse a un profesional cualificado.

= En caso de ser necesaria la sustitucion de alguna pieza, debera realizarse recibiéndolas con mortero de cemento y rejuntado de
silicona, procurando seguir las especificaciones de un técnico.

» La limpieza debera realizarse mediante cepillado con agua y detergente neutro.
PROHIBICIONES

= No se colgaran elementos ni se produciran empujes que puedan dafiar las encimeras.

= No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

= No se emplearan para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, acidos y causticos, ni disolventes organicos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada afo:

= Revisién de las encimeras, inspeccionando la posible aparicion de fisuras y grietas, erosién anormal o excesiva, desplomes o la
pérdida de la pasta de rejuntado.

Ul URBANIZACION INTERIOR DE LA ILUMINACION ALUMBRADO DE ZONAS PEATONALES Y
| PARCELA EXTERIOR JARDIN

uso
PRESCRIPCIONES
= Si se observara rotura o deterioro de los anclajes del baculo, deberan sustituirse los componentes que lo precisen.
= Deberan entregarse a la propiedad planos de la instalacion realizada y detalles del flujo minimo de reposicion de las lamparas.
= Cualquier ampliacion o mejora que se pretenda realizar sera estudiada por un técnico competente.
» Cuando se observen anomalias en su funcionamiento debera avisarse a un técnico competente.

» Todas las reparaciones deberan efectuarse por un técnico competente.
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» Se reemplazaran segun un plan de reposicién en funcién de factores econémicos.

PROHIBICIONES
= No se realizara ninguna modificacion que disminuya sus valores de iluminacion.

= No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

» Cada afio:

= Comprobacién de la iluminancia, que se efectuara con luxémetro.

U URBANIZACION INTERIOR DE LA JARDINERI MACIZOS Y
J PARCELA A ROCALLAS
M

uso

PRESCRIPCIONES
= Deberan extirparse las hierbas parasitas o emplear herbicidas selectivos.
PROHIBICIONES

= No se realizara la poda ni durante la brotacion pimaveral ni en otofio.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada afo:

= Poda.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada afio:

= Tratamiento con herbicidas y fungicidas.
» Tratamiento para hormigas y caracoles.

U URBANIZACION INTERIOR DE LA JARDINERI SUMINISTRO Y PLANTACION DE
JP PARCELA A ESPECIES
uso

PRESCRIPCIONES
» Deberan extirparse las hierbas parasitas o emplear herbicidas selectivos.
PROHIBICIONES

= No se realizara la poda ni durante la brotacion pimaveral ni en otofio.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

» Cada afio:

= Poda.
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= Cada afio:
= Tratamiento con herbicidas y fungicidas.
= Tratamiento para hormigas y caracoles.
U URBANIZACION INTERIOR DE LA CERRAMIENTOS PUERTA
\'} PARCELA EXTERIORES S
P
uso

PRECAUCIONES
= Se evitaran golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, guias 0 mecanismos.
= Se evitaran los portazos cuando existan fuertes corrientes de aire.
= Se regulara el mecanismo eléctrico en las puertas de cierre automatico.

PRESCRIPCIONES

= Si se observara cualquier tipo de anomalia, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas o de los elementos mecanicos o méviles de
las lamas y perfiles, debera avisarse a un técnico competente.

= En caso de reparacion o reposicion de los elementos mecanicos o méviles, deberan repararse o sustituirse por parte de un profesional
cualificado.

= Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccion de los rebajes del marco donde encaja la hoja. Asimismo, deberan estar limpios de
suciedad y pintura los herrajes de cuelgue y cierre (bisagras y cerraduras).

PROHIBICIONES
= No se colgara de los marcos o de la hoja ningun objeto ni se fijara sobre ellos.
= No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

= No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada 6 meses:

= Revisién de los herrajes de colgar (engrasandolos con aceite ligero si fuera necesario), del estado de los mecanismos y del liquido de
freno retenedor, en su caso, y del estado de los elementos del equipo automatico.

= Cada afio:

= Revisidn y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad.

= Revision del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesafios para detectar posibles roturas y deformaciones, asi
como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo.

= Segun el material y su acabado, limpieza de las hojas y perfiles con una esponja o pafio humedecido o algo de detergente neutro,
procediendo con suavidad para no rayar la superficie.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

» Cada 3 afos:

= Repintado.
U URBANIZACION INTERIOR DE LA CERRAMIENTOS VERJAS
Vv PARCELA EXTERIORES MODULARES

uso
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= Se evitaran golpes que puedan provocar deformaciones.
PRESCRIPCIONES

= Cualquier alteracién apreciable debida a desplomes, por causa de excavaciones o fuerte viento, sera analizada por un técnico
competente, que dictaminara su importancia y peligrosidad y, si es preciso, las reparaciones que deban realizarse.

PROHIBICIONES
= No se colgara de la verja ni se fijara sobre ella ningun objeto.
= No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

= No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

» Cada afio:

= Limpieza.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

» Cada afio:

= Reposicién de las lacas, en ambientes agresivos.

= Cada 3 afios:

= Reposicién de las lacas, en ambientes no agresivos.
= Inspeccion de la verja y revision de los anclajes, reparando los desperfectos que hayan aparecido.

U URBANIZACION INTERIOR DE LA CERRAMIENTOS VERJAS
Vv PARCELA EXTERIORES TRADICIONALES
R

uso

PRECAUCIONES

= Se evitaran golpes que puedan provocar deformaciones.
PRESCRIPCIONES

» Cualquier alteracién apreciable debida a desplomes, por causa de excavaciones o fuerte viento, sera analizada por un técnico
competente, que dictaminara su importancia y peligrosidad y, si es preciso, las reparaciones que deban realizarse.

= En caso de reparacion o reposicion de los elementos componentes del cerramiento, deberan repararse o sustituirse por un profesional
cualificado.

PROHIBICIONES
= No se colgara de la verja ni se fijara sobre ella ningin objeto.
= No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

» No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

» Cada afo:

= Limpieza.



AL AT A LA LD

=W - D’ARQUITECTES
£?» ZILLES BALEARS

Proyecto basico y de ejecucion de dotacién de servicios y mgjora en acé&sipéidad al Parque [Joan Mas, Deia.
{Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742

» Cada afio:

» Repintado de los elementos metélicos, en ambientes agresivos.

» Cada 3 afios:

= Repintado de los elementos metalicos, en ambientes no agresivos.
= Inspeccion de la verja y revisidn de los anclajes, reparando los desperfectos que hayan aparecido.

U URBANIZACION INTERIOR DE LA PAVIMENTOS DE AGLOMERADO
X PARCELA EXTERIORES ASFALTICO
F

uso

PRECAUCIONES
= Se evitara la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no admisibles.
= Se evitara el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.
PRESCRIPCIONES
= Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua.
= Todas las reparaciones deberan efectuarse por un técnico competente.
PROHIBICIONES

= No se superaran las cargas normales previstas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada 5 afios:

= Inspeccion visual de la posible aparicion de grietas, fisuras, roturas o humedades.
= Inspeccion visual de las juntas de retraccién y de contorno.

U URBANIZACION INTERIOR DE LA PAVIMENTOS PIEDRAS
X PARCELA EXTERIORES NATURALES
P

uso

PRECAUCIONES
» Se evitaran los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el pavimento.
» Se evitara la caida de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza.
= Se evitara el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.

PRESCRIPCIONES

= Al concluir la obra, la propiedad debera conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del material
colocado, en prevision de reformas y correccién de desperfectos.

= Deberan identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparicién de manchas negras o verduscas en el
revestimiento.

» El tipo de uso sera el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrird un deterioro y perdera el color y la
textura exterior.

» Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras causas, deberan realizarse con
los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para su colocacion por personal especializado.
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= Deberan limpiarse los solados de cuarcita con agua jabonosa y detergentes no@gnesivesalos despizarta se-frotaran con cepillo y los de
caliza admiten agua con lejia.

PROHIBICIONES
= No se superaran las cargas normales previstas.

= No podran utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejias, amoniacos u otros detergentes de los
que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar la piedra y el cemento de las juntas; en ningun caso se utilizaran acidos.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

» Cada 2 afios:

= Comprobacién de la ausencia de procesos patologicos tales como erosidbn mecanica, erosion quimica, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

» Cada 5 afios:

= Revision de los distintos revestimientos, con reposicién cuando sea necesario.
= Comprobacion del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran material de relleno y sellado.

En Palma a 1 de Noviembre 2016
El arquitecto El promotor

Miguel Ros Montaner Ajuntament de Deia
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11. ANEXOS. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.1.1. Justificacion

La obra proyectada requiere la redaccion de un estudio basico de seguridad y salud, debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de
ejecucion, cumpliéndose el articulo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio basico de seguridad y salud en las obras"
del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccion, al verificarse que:

a) El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.

b) No se cumple que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a mas de 20 trabajadores
simultaneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no
es superior a 500 dias.

d) No se trata de una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

1.1.2. Objeto

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevenciéon de los riesgos de
accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecucién de la obra, asi como las instalaciones preceptivas de
higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con la legislacion vigente, en cuanto a las disposiciones minimas en materia de seguridad y
salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevencion de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

* Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

* Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacién, o por insuficiencia o falta de medios

* Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el proceso
constructivo

* Determinar los costes de las medidas de proteccion y prevencion

* Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcién del riesgo

* Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucion de la obra

* Aplicar técnicas de ejecucién que reduzcan al maximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion de los
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, asi como la relacién de los riesgos laborales
que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, ademas de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo
en la misma.

En el Estudio Basico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparacion o mantenimiento, siempre dentro del marco de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se resefian:

* Promotor: Ajuntament de Deia

* Autor del proyecto: Miguel Ros Montaner
* Constructor - Jefe de obra:

* Coordinador de seguridad y salud:

1.2.2. Caracteristicas generales del Proyecto de Ejecucion

De la informacion disponible en la fase de proyecto basico y de ejecucion, se aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de
ayuda para la redaccion del plan de seguridad y salud.

* Denominacion del proyecto: Dotacion de servicios y mejora en la accesibilidad al parque Joan Mas
* Plantas sobre rasante: 1

* Plantas bajo rasante: 0

* Presupuesto de ejecucion material: 74.390,47€

* Plazo de ejecucion: 6 meses

* Num. max. operarios: 12
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1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada evaluacion y
delimitacion de los riesgos que pudieran causar.

* Direccion: Parc Joan Mas, Deia, Deya (llles Balears)
* Accesos a la obra: 1

* Topografia del terreno:

* Edificaciones colindantes: 0

* Servidumbres y condicionantes: 0

* Condiciones climaticas y ambientales:

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefializara convenientemente el acceso de los mismos,
tomandose todas las medidas oportunas establecidas por la Direcciéon General de Trafico y por la Policia Local, para evitar posibles accidentes
de circulacion.

Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el minimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso,
aquellas unidades en las que se aprecie algun desperfecto.

1.2.4. Caracteristicas generales de la obra

Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la prevision de los riesgos laborales:
1.2.4.1. Cimentacion

Cimentacién mediante zapata corrida

1.2.4.2. Estructura de contencion

Muros de carga y contencién de hormigén armado

1.2.4.3. Estructura horizontal

Muros de carga y contencién de hormigén armado

1.2.4.4. Fachadas

Muros de hormigén armado revestidos con mamposteria de piedra en seco

1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios

Losa maciza de hormigén armado

1.2.4.6. Cubierta

Cubierta plana invertida ajardinada con soporte resistente de losa maciza de hormigén armado
1.2.4.7. Instalaciones

Fontaneria, saneamiento y instalacion eléctrica

1.2.4.8. Particién interior

Tabiques de fabrica ceramica revestidos con enfoscado

1.3. Medios de auxilio

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los
heridos leves podran trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervision del responsable de emergencias de la
obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios mas proximos.
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En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los
operarios y debidamente equipado, segun la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

Su contenido se limitara, como minimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril:

* Desinfectantes y antisépticos autorizados
* Gasas estériles

* Algodon hidréfilo

* Vendas

* Esparadrapo

* Apositos adhesivos

* Tijeras

* Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisara periédicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo
los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas proximos

Se aporta la informacién de los centros sanitarios mas proximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente
laboral.

ASISTENGIAL  NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO D'STAN(?('Gf‘PROX'
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia primaria Hospital de Son Espases
(Urgencias) Carretera de Valldemosa, 79 07120 Palma 23,00 km
871 205 000
Empresas de C. ambulancias y emergencias
ambulancias C/ Can Valero, 36, 07011 Palma 25,00 km
902 112 100

La distancia al centro asistencial mas préximo Carretera de Valldemosa, 79 07120 Palma se estima en 69 minutos, en condiciones normales
de trafico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas
en la legislacién vigente en la materia.

Dadas las caracteristicas y el volumen de la obra, se ha previsto la colocacién de instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los
vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las
fases de ejecucion lo permitan.

1.4.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m? por cada trabajador que deba utilizarlos simultdneamente, incluyendo bancos y
asientos suficientes, ademas de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

1.4.2. Aseos

La dotacion minima prevista para los aseos es de:

* 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen simultaneamente en la obra
* 1 retrete por cada 25 hombres o fraccion y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

* 1 lavabo por cada retrete

* 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

* 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
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* 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
* 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendra una altura minima de 2,5 m, dispondra de fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y
la vajilla, estara equipada con mesas y asientos, y tendra una provision suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar

A continuacién se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir durante las distintas fases de la obra, con las medidas
preventivas y de proteccion colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al maximo dichos riesgos, asi como los equipos de proteccion
individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

Riesgos generales mas frecuentes

* Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

* Desprendimiento de cargas suspendidas

* Exposicion a temperaturas ambientales extremas

* Exposicion a vibraciones y ruido

* Cortes y golpes en la cabeza y extremidades

* Cortes y heridas con objetos punzantes

* Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

* Electrocuciones por contacto directo o indirecto

* Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
* Intoxicacion por inhalaciéon de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de caracter general

La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada

Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra

Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra

Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos trabajos que entrafien mayores riesgos, en
cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.

Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizaran bajo la supervision de una persona cualificada, debidamente instruida

Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolacion

La carga y descarga de materiales se realizara con precaucion y cautela, preferentemente por medios mecanicos, evitando
movimientos bruscos que provoquen su caida

La manipulaciéon de los elementos pesados se realizara por personal cualificado, utilizando medios mecanicos o palancas, para evitar
sobreesfuerzos innecesarios

Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas preventivas, en funcién de su intensidad y voltaje

No se realizara ningun trabajo dentro del radio de accién de las maquinas o vehiculos

Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas

Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura

Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacién de barandillas o redes homologadas

Dentro del recinto de la obra, los vehiculos y maquinas circularan a una velocidad reducida, inferior a 20 km/h

Equipos de proteccion individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecucion de la obra

* Casco de seguridad homologado

* Casco de seguridad con barboquejo

* Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida

* Cinturodn portaherramientas

* Guantes de goma

* Guantes de cuero

* Guantes aislantes

* Calzado con puntera reforzada

* Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
* Botas de cafia alta de goma

* Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
* Ropa de trabajo impermeable

* Faja antilumbago

* Gafas de seguridad antiimpactos

* Protectores auditivos

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecucion de la obra

Se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecuciéon de la obra, con las medidas
preventivas, protecciones colectivas y equipos de proteccion individual (EPI), especificos para dichos trabajos.
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Riesgos mas frecuentes

* Electrocuciones por contacto directo o indirecto
* Cortes y heridas con objetos punzantes

* Proyeccion de particulas en los ojos

* Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas

* Prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protecciéon de puesta a tierra y dispositivos de corte
(interruptores diferenciales)

* Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tension de 6 m para las lineas aéreas y de 2 m para las lineas enterradas

* Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del suministro de agua

* Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra
independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera

* Se utilizaran solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas

* En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a una altura minima de 2,2 m si se ha dispuesto algun elemento
para impedir el paso de vehiculos y de 5,0 m en caso contrario

* Los cables enterrados estaran perfectamente sefializados y protegidos con tubos rigidos, a una profundidad superior a 0,4 m

* Las tomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas normalizadas

* Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleandose una toma de
corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de proteccion individual (EPI)

* Calzado aislante para electricistas

* Guantes dieléctricos

* Banquetas aislantes de la electricidad
* Comprobadores de tension

* Herramientas aislantes

* Ropa de trabajo impermeable

* Ropa de trabajo reflectante

1.5.1.2. Vallado de obra

Riesgos mas frecuentes

* Cortes y heridas con objetos punzantes

* Proyeccién de fragmentos o de particulas

* Exposicion a temperaturas ambientales extremas
* Exposicion a vibraciones y ruido

Medidas preventivas y protecciones colectivas

* Se prohibira el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehiculos a la obra
* Se retiraran los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
* Se localizaran las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavacién

Equipos de proteccion individual (EPI)

* Calzado con puntera reforzada
* Guantes de cuero
* Ropa de trabajo reflectante

1.5.2. Durante las fases de ejecucion de la obra

1.5.2.1. Cimentacion

Riesgos mas frecuentes

* Inundaciones o filtraciones de agua
* Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehiculos

Medidas preventivas y protecciones colectivas

* Se colocaran protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
* El transporte de las armaduras se efectuara mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad
* Se retiraran los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Equipos de proteccion individual (EPI)

* Guantes homologados para el trabajo con hormigon

* Guantes de cuero para la manipulacion de las armaduras

* Botas de goma de cafia alta para hormigonado

* Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
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1.5.2.2. Estructura

Riesgos mas frecuentes

* Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
* Caida del encofrado al vacio durante las operaciones de desencofrado
* Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

Medidas preventivas y protecciones colectivas

* Se protegera la via publica con una visera de proteccion formada por ménsula y entablado
* Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacién de barandillas o redes homologadas

Equipos de proteccion individual (EPI)

* Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida

* Guantes homologados para el trabajo con hormigén

* Guantes de cuero para la manipulacién de las armaduras

* Botas de goma de cafa alta para hormigonado

* Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores

Riesgos mas frecuentes

* Caida de objetos o materiales desde distinto nivel
* Exposicion a temperaturas ambientales extremas
* Afecciones cutaneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas

* Marquesinas para la proteccion frente a la caida de objetos
* No retirada de las barandillas antes de la ejecucion del cerramiento

Equipos de proteccion individual (EPI)

* Uso de mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
1.5.2.4. Cubiertas

Riesgos mas frecuentes
* Caida por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones
Medidas preventivas y protecciones colectivas

* El acopio de los materiales de cubierta se realizara en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulacion,
preferentemente sobre vigas o soportes

* El acceso a la cubierta se realizara mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre
superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque

* Se instalaran anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad

Equipos de proteccion individual (EPI)

* Calzado con suela antideslizante
* Ropa de trabajo impermeable
* Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida

1.5.2.5. Particiones

Riesgos mas frecuentes

* Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

* Exposicion a vibraciones y ruido

* Cortes y golpes en la cabeza y extremidades

* Cortes y heridas con objetos punzantes

* Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

* Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

* Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura

* Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas

* El acopio de los materiales de cubierta se realizara en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulacion,
preferentemente sobre vigas o soportes

* Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacion de barandillas o redes homologadas
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* Casco de seguridad homologado

* Cinturén portaherramientas

* Guantes de cuero

* Calzado con puntera reforzada

* Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
* Faja antilumbago

* Gafas de seguridad antimpactos

* Protectores auditivos

1.5.2.6. Instalaciones en general

Riesgos mas frecuentes

* Electrocuciones por contacto directo o indirecto

* Quemaduras producidas por descargas eléctricas

* Intoxicacioén por vapores procedentes de la soldadura
* Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas

* El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estara formado y adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los
equipos y herramientas especificas para cada labor

* Se utilizaran solamente lamparas portatiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexién normalizada, alimentadas a
24 voltios

* Se utilizaran herramientas portatiles con doble aislamiento

Equipos de proteccion individual (EPI)

* Guantes aislantes en pruebas de tension

* Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
* Banquetas aislantes de la electricidad

* Comprobadores de tension

* Herramientas aislantes

1.5.3. Durante la utilizacién de medios auxiliares

La prevencion de los riesgos derivados de la utilizacion de los medios auxiliares de la obra se realizara atendiendo a las prescripciones de la
Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construccién, Vidrio y Ceramica (Orden de 28 de agosto de
1970), prestando especial atencion a la Seccion 32 "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construccion y Obras Publicas" Subseccién
22 "Andamios en general".

En ningun caso se admitira la utilizacion de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, solo se utilizaran modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y
enganches para cinturén de seguridad, entre otros elementos.

Relacion de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas:
1.5.3.1. Puntales
* No se retiraran los puntales, ni se modificard su disposicién una vez hayan entrado en carga, respetandose el periodo estricto de

desencofrado

* Los puntales no quedaran dispersos por la obra, evitando su apoyo en posicién inclinada sobre los paramentos verticales, acopiandose
siempre cuando dejen de utilizarse

* Los puntales telescopicos se transportaran con los mecanismos de extensién bloqueados
1.5.3.2. Torre de hormigonado

* Se colocard, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada"

* Las torres de hormigonado permaneceran protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual
o superiora 0,9 m

* No se permitira la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de hormigonado durante sus cambios de posicion

* En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicaran con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la
diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posicion mas segura y eficaz

1.5.3.3. Escalera de mano

* Se revisara periédicamente el estado de conservacion de las escaleras
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Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijacion en la partessuperian e=inferiendeloslarguerasai742

Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas

Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmdviles, quedando prohibido el uso
como cufia de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares

Los travesafios quedaran en posicion horizontal y la inclinacién de la escalera sera inferior al 75% respecto al plano horizontal

El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la direccion vertical

El operario realizara el ascenso y descenso por la escalera en posicion frontal (mirando los peldafios), sujetandose firmemente con las dos
manos en los peldafos, no en los largueros

Se evitara el ascenso o descenso simultaneo de dos o mas personas

Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizara siempre el cinturén de seguridad con dispositivo
anticaida

1.5.3.4. Andamio de borriquetas

* Los andamios de borriquetas se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas

* Se empleara un minimo de dos borriquetas para la formaciéon de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones,
ladrillos, bovedillas u otros objetos

* Las plataformas de trabajo estaran perfectamente ancladas a las borriquetas

* Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.4. Durante la utilizacién de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reduccién de riesgos debidos a la utilizacion de
magquinaria y herramientas durante la ejecucion de la obra se desarrollaran en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los
siguientes criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de su correspondiente manual de instrucciones, en el que
estaran especificados claramente tanto los riesgos que entrafian para los trabajadores como los procedimientos para su utilizaciéon con
la debida seguridad.

b) La maquinaria cumplira las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las Maquinas, las Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.

c) No se aceptara la utilizacién de ninguna maquina, mecanismo o artificio mecanico sin reglamentacion especifica.

Relacion de maquinas y herramientas que esta previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones

colectivas:

1.5.4.1. Pala cargadora

* Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se conectara el freno de estacionamiento y
se bloqueara la maquina

* Queda prohibido el uso de la cuchara como griia o medio de transporte

* La extraccion de tierras se efectuara en posicion frontal a la pendiente

* El transporte de tierras se realizara con la cuchara en la posiciéon mas baja posible, para garantizar la estabilidad de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

* Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se conectara el freno de estacionamiento y
se bloqueara la maquina

* Queda prohibido el uso de la cuchara como griia o medio de transporte

* Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en el sentido de la marcha

* Los cambios de posicion de la cuchara en superficies inclinadas se realizaran por la zona de mayor altura

* Se prohibira la realizacién de trabajos dentro del radio de accién de la maquina

1.5.4.3. Camién de caja basculante

* Las maniobras del camién seran dirigidas por un sefalista de trafico

* Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehiculo y durante las
operaciones de carga y descarga
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1.5.4.4. Camioén para transporte

* Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefialista de trafico

* Las cargas se repartiran uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos
con una lona

* Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocara el freno en posicion de frenado y, en caso de estar situado en
pendiente, calzos de inmovilizacién debajo de las ruedas

* En las operaciones de carga y descarga se evitaran movimientos bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre
el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Camion graa

El conductor accedera al vehiculo descendera del mismo con el motor apagado, en posicion frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso
de los peldafios y asideros

Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante

La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado

Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso

Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehiculo y durante las
operaciones de elevacion

La elevacion se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga
1.5.4.6. Hormigonera

* Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa desconexion de la energia eléctrica
* La hormigonera tendra un grado de proteccion IP-55

* Su uso estara restringido solo a personas autorizadas

* Dispondra de freno de basculamiento del bombo

* Los conductos de alimentacién eléctrica de la hormigonera estaran conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial
* Las partes mdviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra

* No se ubicaran a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavacion y/o de los bordes de los forjados
1.5.4.7. Vibrador

* La operacion de vibrado se realizara siempre desde una posicion estable
* La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida cuando discurra por zonas de paso
* Tanto el cable de alimentaciéon como su conexién al transformador estaran en perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento

* Los operarios no efectuaran el arrastre del cable de alimentacién colocandolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operaciéon se
realizara entre dos operarios

El vibrado del hormigdn se realizara desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningin momento el operario sobre el
encofrado ni sobre elementos inestables

* Nunca se abandonara el vibrador en funcionamiento, ni se desplazara tirando de los cables
* Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposicion diaria normalizado para un periodo de referencia de ocho

horas, no superara 2,5 m/s?, siendo el valor limite de 5 m/s?

1.5.4.8. Martillo picador

* Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal
* No se realizaran ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha
* Se verificara el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras

* Se cerrara el paso del aire antes de desarmar un martillo
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1.5.4.9. Maquinillo 5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742

Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

El trabajador que utilice el maquinillo estara debidamente formado en su uso y manejo, conocera el contenido del manual de instrucciones,
las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios

Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobara el estado de los accesorios de seguridad, del cable de suspension de cargas y de
las eslingas

* Se comprobara la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo superior de la pluma

Dispondra de marcado CE, de declaracion de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante
* Quedara claramente visible el cartel que indica el peso méaximo a elevar
* Se acotara la zona de la obra en la que exista riesgo de caida de los materiales transportados por el maquinillo

* Se revisara el cable a diario, siendo obligatoria su sustitucion cuando el nimero de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total

El anclaje del maquinillo se realizara segun se indica en el manual de instrucciones del fabricante

El arriostramiento nunca se hara con bidones llenos de agua, de arena u de otro material

* Se realizara el mantenimiento previsto por el fabricante

1.5.4.10. Sierra circular

* Su uso esta destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

* Para el corte de materiales ceramicos o pétreos se emplearan discos abrasivos y para elementos de madera discos de sierra
* Debera existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando

* La zona de trabajo debera estar limpia de serrin y de virutas, para evitar posibles incendios

* Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos

* El trabajo con el disco agresivo se realizara en himedo

* No se utilizara la sierra circular sin la protecciéon de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas

1.5.4.11. Sierra circular de mesa

Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

El trabajador que utilice la sierra circular estara debidamente formado en su uso y manejo, conocera el contenido del manual de
instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios

* Las sierras circulares se ubicaran en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde
de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate

* En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 51 del Real Decreto 286/06 de proteccion de los
trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

* La sierra estara totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder al disco

* La parte superior de la sierra dispondra de una carcasa metalica que impida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de
introduccion del elemento a cortar, y la proyeccion de particulas

Se utilizara siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningin caso la mano quede expuesta al disco de la
sierra

La instalacién eléctrica de la maquina estara siempre en perfecto estado y condiciones, comprobandose periddicamente el cableado, las
clavijas y la toma de tierra

* Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos

* El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacion de polvo

1.5.4.12. Cortadora de material ceramico

* Se comprobara el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se procedera a su inmediata
sustitucion

* la proteccion del disco y de la transmision estara activada en todo momento

* No se presionara contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo
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1.5.4.13. Equipo de soldadura 5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742

* No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura
* Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte

* Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor de polvo quimico en perfecto estado y condiciones de uso, en un
lugar proximo y accesible

* En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se instalaran extractores, preferentemente
sistemas de aspiracion localizada

* Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el area de trabajo
* Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondran de proteccion visual adecuada, no
permaneciendo en ningln caso con los ojos al descubierto

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas

La alimentacion de las herramientas se realizara a 24 V cuando se trabaje en ambientes humedos o las herramientas no dispongan de
doble aislamiento

El acceso a las herramientas y su uso estara permitido Unicamente a las personas autorizadas

No se retiraran de las herramientas las protecciones disefiadas por el fabricante

Se prohibira, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares

Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra

En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos eléctricos

Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su caracter
aislante para los trabajos eléctricos

Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén utilizando y no se podran usar con las manos o los pies mojados

En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 51 del Real Decreto 286/06 de proteccién de los
trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

1.6. Identificacion de los riesgos laborales evitables

En este apartado se resefa la relacion de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos mas frecuentes
durante la ejecucion de la obra.

1.6.1. Caidas al mismo nivel

* La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada

* Se habilitaran y balizaran las zonas de acopio de materiales

1.6.2. Caidas a distinto nivel

* Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles
* Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes homologadas
* Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles

* Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas
1.6.3. Polvo y particulas

* Se regara periodicamente la zona de trabajo para evitar el polvo

* Se usaran gafas de proteccion y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o particulas
1.6.4. Ruido

* Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo
* Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico

* Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos
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1.6.5. Esfuerzos

* Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas
* Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual

* Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742

* Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

1.6.6. Incendios

1.6.7. Intoxicacion por emanaciones

* Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacion suficiente

* Se utilizaran mascarillas y filtros apropiados

1.7. Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caidas de objetos y desprendimientos,
entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, asi como con el estricto
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construccion.

1.7.1. Caida de objetos

Medidas preventivas y protecciones colectivas

* Se montaran marquesinas en los accesos

* La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
* Se evitara el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios

* No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios

Equipos de proteccion individual (EPI)

* Casco de seguridad homologado
* Guantes y botas de seguridad
* Uso de bolsa portaherramientas

1.7.2. Dermatosis

Medidas preventivas y protecciones colectivas
* Se evitara la generacion de polvo de cemento
Equipos de proteccion individual (EPI)

* Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. Electrocuciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas

* Se revisara periédicamente la instalacion eléctrica

* El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales

* Los alargadores portatiles tendran mango aislante

* La maquinaria portatil dispondra de proteccion con doble aislamiento
* Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra

Equipos de proteccién individual (EPI)

* Guantes dieléctricos
* Calzado aislante para electricistas
* Banquetas aislantes de la electricidad

1.7.4. Quemaduras

Medidas preventivas y protecciones colectivas

* La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
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Equipos de proteccién individual (EPI) 5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742

* Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades

Medidas preventivas y protecciones colectivas
* La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Equipos de proteccion individual (EPI)

* Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparaciéon y mantenimiento

En este apartado se aporta la informacién util para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de
conservacion, reparacion y mantenimiento del edificio construido que entrafian mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se efectlde con riesgo de
caida en altura, deberan utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio basico de seguridad y salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la via publica, se colocara una visera de proteccion a la altura de la primera planta, para proteger a
los transeuntes y a los vehiculos de las posibles caidas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de gas, deberan realizarse por personal cualificado, cumpliendo las
especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, asi como en la normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecucion de cualquier trabajo de reparacion o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, debera elaborarse un Plan de
Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalacién pueda resultar toxica deberan realizarse con ventilacién suficiente, adoptando los
elementos de proteccion adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10
incluidos en el Anexo Il. "Relaciéon no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecucion de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas
de seguridad y de proteccion. Cabe destacar:

* Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

* Ejecucioén de cerramientos exteriores.

* Formacion de los antepechos de cubierta.

* Colocacion de horcas y redes de proteccion.

* Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes homologadas
* Disposicién de plataformas voladas.

* Elevacion y acople de los moédulos de andamiaje para la ejecucion de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia

El contratista debera reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las
medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formacion, que se hara cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacion de su actividad, debiendo estar garantizada la
adecuada administracion de los primeros auxilios y, cuando la situacién lo requiera, el rapido traslado del operario a un centro de asistencia
médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, cada contratista debera
asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, segun se establece en la legislacion vigente en la materia.
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A tales efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos asignades a)la obracon/capacitacion suficiente, que deberan disponer

de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluira la comprobacién de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, asi como la adecuacién de tales
actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicion de riesgos no previstos y derivados de la situacion que determina la
necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la
presencia haran las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.

2. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES.
2.1.Y. Seguridad y salud

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacién de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas explosivas en el lugar
de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
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Desarrollada por: 5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevenciéon de Riesgos Laborales, en materia de coordinaciéon de actividades
empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:
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Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente.aslos riesgossque-puedam derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las
obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacién de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abiril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y ampliacién de su ambito de aplicacién a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilizacién de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las
obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de proteccion colectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccioén contra incendios

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presién y se
modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobo el Reglamento de aparatos a presion

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999

Completado por:

Publicacién de la relacién de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presion

Resolucion de 28 de octubre de 2002, de la Direccion General de Politica Tecnolégica del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccién de errores:
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Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre,, porekque.se aprucbasebReglamento de equipos a presion

y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de

diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.2. Y. Equipos de proteccién individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y
libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Correccién de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de

noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccioén individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Completado por:

Resolucion por la que se publica, a titulo informativo, informacién complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los
equipos de proteccion individual

Resolucion de 25 de abril de 1996 de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
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Modificacién del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero,oquemadificdsasuvez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, relativo a las condiciones para la comercializaciéon y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completado por:

Resolucion por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y
Seguridad Industrial

Resolucion de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilizacién de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de
trabajo, como parte de la accion protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB HS Salubridad

Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.
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B.O.E.: 25 de enero de 2008 5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742

Modificado por:

Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencioén y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n°® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material
plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccidén General de Innovacioén Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de

diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion
en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposicion adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:
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Plan técnico nacional de la television digital terrestre y regulacion.de-determinadoes,aspectos:para;la liberacion del dividendo
digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.1.5. YS. Senalizacion provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instruccién 8.3-IC Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.5.2. YSH. Senalizaciéon horizontal

Instruccién 8.3-IC Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senalizacion vertical

Instruccion 8.3-IC Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senalizacion manual

Instruccion 8.3-IC Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senalizacién de seguridad y salud
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Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo 5A04783919ABADFA96153A2232C15DC4322A1742

Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

3. PLIEGO

3.1. Pliego de clausulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de ejecucién, tienen por
objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, asi como las condiciones que
deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construccién de la obra "Dotacién de servicios y mejora
en la accesibilidad al parque Joan Mas", situada en Parc Joan Mas, Deia, Deya (llles Balears), segun el proyecto redactado por Miguel Ros
Montaner. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la
ejecucion de la obra o en los futuros trabajos de conservacion, reparacién y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definicién, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacién

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas en sus aspectos generales por la
Ley 38/99, de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.).

Las garantias y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en
materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997
"Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion”.

3.1.2.2. El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o
ajenos, las obras de edificacién para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Basico, en su caso - al
igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segun lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion, facilitando copias a
las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores auténomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentacion de
cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.

El Promotor tendra la consideracion de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos
propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores auténomos para su realizacién o para trabajos parciales de la misma, excepto en
los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997.

3.1.2.3. El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Tomara en consideracion en las fases de concepcion, estudio y elaboracion del proyecto basico y de ejecucion, los principios y criterios
generales de prevencion en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislacion vigente.
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Segun define el articulo 2 del Real Decreto 1627/1997:

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el
compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujecion al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar
determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujecién al proyecto por el que se rige su ejecucion.

El Contratista comunicara a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el Plan de Seguridad y Salud al
que se refiere el articulo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

Adoptara todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que
establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo
establecido en el Estudio Basico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las 6rdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra.

Supervisara de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en
su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o generales, por
no estar en las condiciones adecuadas.

Entregara la informacion suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra, donde se acredite la
estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos
disponibles, con el fin de garantizar una adecuada accion preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar las
contenidas en el articulo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997.

Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinacion de
actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecucion de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse
en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la
ejecucion de la obra.

Responderan de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que
les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autbnomos por ellos contratados.

Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccion facultativa y del Promotor, no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y
a los subcontratistas.

3.1.2.5. La Direccién Facultativa

Segun define el articulo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Direccién Facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la direccion y del control de la ejecucion de la obra.

Las responsabilidades de la Direccion facultativa y del Promotor, no eximen en ningun caso de las atribuibles a los contratistas y a los
subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecucion, la aplicacién de los principios y
criterios generales de prevencion en materia de seguridad y salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, es el técnico competente designado por el Promotor, que forma parte de
la Direccion Facultativa.

Asumira las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

* Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organizacién, con
el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente, estimando la duracion
requerida para la ejecucion de las mismas.

¢ Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores auténomos,
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accién preventiva recogidos en la legislacion vigente.

* Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

* Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
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* Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correctasdeslesimetodos dedrabaje;15pca3221742
* Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Direccién facultativa asumira esta
funcién cuando no fuera necesaria la designacion de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autonomos

Es la persona fisica, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujecién a un
contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas
partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador auténomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la consideracion de contratista o subcontratista.

Los trabajadores auténomos cumpliran lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacién adecuada de todas las medidas que hayan
de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

La consulta y la participacion de los trabajadores o de sus representantes, se realizaran de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

El contratista facilitara a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles
modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protecciéon y materiales de construccion

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y utiles de trabajo, deberan suministrar la informaciéon que
indique la forma correcta de utilizacion por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que
conlleven tanto su uso normal como su manipulacién o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, segun lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario
designara para la obra los recursos preventivos, que podran ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencion ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacién de
las mismas, se informara al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su correccion, notificandose a su vez al Coordinador
de Seguridad y Salud y al resto de la Direccion Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la presencia de los recursos preventivos es necesaria, especificandose
expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria
Su presencia.

3.1.3. Formacion en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formacién en las materias preventivas de seguridad y salud, la
empresa se encargara de su formacion para la adecuada prevencién de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales.
Dicha formacion alcanzara todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los
técnicos, encargados, especialistas y operadores de maquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedara garantizada por la empresa contratista, en funcién de los riesgos inherentes al
trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislacion vigente.

Dicha vigilancia sera voluntaria, excepto cuando la realizacién de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo
trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo
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El empresario designara al personal encargado de la adopcién de las medidas necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la
prestacion de los primeros auxilios y la evacuacion del accidentado.

Se dispondra, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin perfectamente equipado con material sanitario destinado a
primeros auxilios.

El Contratista instalara rétulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en
la obra la informacion suficiente para establecer rapido contacto con el centro asistencial mas préximo.

3.1.5.2. Actuacion en caso de accidente

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda
ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningun caso se le movera, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracién, pulso y presiéon sanguinea), se le intentara tranquilizar, y se le cubrird con una
manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrara agua, bebidas o0 medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionaran las heridas con gasas limpias.

El empresario notificara el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.

3.1.6. Documentacion de obra

3.1.6.1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables
a la obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del presente estudio basico de seguridad y salud, cada Contratista elaborara el correspondiente plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio basico, en funcion de su
propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el
Contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos en
este estudio basico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra aprobara el plan de seguridad y salud antes del inicio de la
misma.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el Contratista en funcién del proceso de ejecucién de la obra, de la evolucion de los
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobacion expresa
del Coordinador de Seguridad y Salud y la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de prevencion de las
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposiciéon permanente de los
mismos y de la Direccion Facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobacion del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista sera aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la
obra, por la Direccion Facultativa o por la Administracion en el caso de obras publicas, quien debera emitir un acta de aprobacién como
documento acreditativo de dicha operacion, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3.1.6.4. Comunicacion de apertura de centro de trabajo

La comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente sera previa al comienzo de los trabajos y se presentara
Unicamente por los empresarios que tengan la consideracion de contratistas.

La comunicacién contendra los datos de la empresa, del centro de trabajo y de produccién y/o almacenamiento del centro de trabajo. Debera
incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existira un libro de incidencias que constara de
hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
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Sera facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacion dekplan:@laseficinadde;supervisionsde proyectos u érgano equivalente
cuando se trate de obras de las administraciones publicas.

El libro de incidencias debera mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra,
teniendo acceso la Direccion Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u
organos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones publicas competentes, quienes
podran hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, debera notificar al Contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitira una copia a la
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera especificarse si la anotacion se trata de una
nueva observacion o supone una reiteracion de una advertencia u observacién anterior.

3.1.6.6. Libro de 6rdenes

En la obra existira un libro de 6rdenes y asistencias, en el que la Direccién Facultativa resefiara las incidencias, 6rdenes y asistencias que se
produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de 6rdenes o comentarios necesarios de ejecucion de obra y, en consecuencia, seran respetadas
por el Contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de visitas

El libro de visitas debera estar en obra, a disposicién permanente de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

El primer libro lo habilitara el Jefe de la Inspeccion de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, sera
necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destruccion, el representante legal de la empresa debera justificar por escrito los motivos y
las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservara durante 5 afios, contados desde la ultima diligencia.

3.1.6.8. Libro de subcontratacion

El contratista debera disponer de un libro de subcontratacién, que permanecera en todo momento en la obra, reflejando por orden cronoldgico
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas
subcontratistas y trabajadores auténomos.

El libro de subcontratacion cumplira las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion, en particular el articulo 15 "Contenido del Libro
de Subcontratacion" y el articulo 16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratacion”.

Al libro de subcontratacion tendran acceso el Promotor, la Direccion Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de la
obra, las empresas y trabajadores autbnomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevencion, los delegados de prevencion, la autoridad
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucién de la obra.

3.1.7. Disposiciones Econémicas
El marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcion de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el

correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:

* Fianzas
* De los precios
* Precio basico

Precio unitario

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

Precios contradictorios

Reclamacion de aumento de precios

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

De la revision de los precios contratados

Acopio de materiales

Obras por administracion

* Valoracion y abono de los trabajos

* Indemnizaciones Mutuas

* Retenciones en concepto de garantia
* Plazos de ejecucion y plan de obra

* Liquidacion econémica de las obras

* Liquidacion final de la obra
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3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de proteccion colectiva

Los medios de proteccion colectiva se colocaran segun las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que
se requieran, no suponiendo un riesgo en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida util, después de estar sometidos a solicitaciones limite, o cuando
sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento sera vigilado de forma periddica (cada semana) por el Delegado de Prevencion.
3.2.2. Medios de proteccion individual

Dispondran de marcado CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.

Seran ergondémicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondran un riesgo en si mismos, ni perderan su seguridad de forma
involuntaria.

El fabricante los suministrara junto con un folleto informativo en el que apareceran las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y direccion
del fabricante, grado o clase de proteccién, accesorios que pueda llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de uso, plazo de vida
util y controles a los que se ha sometido. Estara redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importacion, traducidos a la
lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida util o
después de estar sometidos a solicitaciones limite.

Se utilizaran de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevencion.
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran una temperatura, iluminacion, ventilacion y condiciones de
humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos seran continuos, lisos e impermeables, acabados
preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El Contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estaran provistas de agua corriente fria y
caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabén, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios

Seran de facil acceso, estaran préximos al area de trabajo y tendran asientos y taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para
guardar la ropa y el calzado.

Se dispondra una superficie minima de 2 m? por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura minima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitara una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalacion de agua fria y caliente, ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas
individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m? y una altura minima de 2,30 m.
La dotacién minima prevista para los aseos sera de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen en la misma jornada
1 retrete por cada 25 hombres o fraccién y 1 por cada 15 mujeres o fracciéon

1 lavabo por cada retrete

1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

1 jabonera dosificadora por cada lavabo

1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes
Seran de facil acceso y estaran proximos al area de trabajo. Se ubicaran preferentemente en cabinas de dimensiones minimas 1,2x1,0 m con
altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.

Dispondran de ventilacion al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con ventilacion exterior, evitando
cualquier comunicacion con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.
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Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no pugdameapnectarsesasta reddenaleantanllado se dispondra de letrinas
sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y dispondran de calefaccion en
invierno. Quedaran separados de las areas de trabajo y de cualquier fuente de contaminacion ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la
preparacion de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina sera como minimo de 2 m? por cada operario que utilice dicha instalacién.

En Palma a 1 de Noviembre 2016
El arquitecto El promotor

Miguel Ros Montaner Ajuntament de Deia



