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6. PLIEGO DE CONDICIONES

Segun figura en el Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definira las
obras proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las
exigencias basicas del CTE y demas normativa aplicable. Esta definicion incluird, al menos, la siguiente informacién contenida en el Pliego de
Condiciones:

® Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente al edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcién que
deba realizarse. Esta informacién se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del
presente Pliego de Condiciones.

® Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su ejecucion y las verificaciones y
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante
la ejecucion de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos. Esta informacién se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en
cuanto a la ejecucion por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.

* Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del
edificio. Esta informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio
terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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2.4.-Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de

construccion y demolicion

1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales

Pliego de condiciones
Pliego de clausulas administrativas
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Las disposiciones de caracter general, las relativas a trabajos y materiales, @$8egm® astecepoiones desedificids §2obras anejas, se regiran por
lo expuesto en el Pliego de Clausulas Particulares para contratos con la Administraciéon Publica correspondiente, segun lo dispuesto en la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definicioén, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenacion de la Edificacion
(L.O.E.).

Se definen agentes de la edificacién todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificaciéon. Sus obligaciones
quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demas disposiciones que sean de aplicacién y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacion quedan recogidas en el capitulo Il "Agentes de la edificacion”,
considerandose:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o
ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestion necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se
hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de
propietarios, u otras analogas que asumen la gestiéon econémica de la edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislaciéon de contratos de las Administraciones publicas actien como
promotores, se regiran por la legislacion de contratos de las Administraciones publicas y, en lo no contemplado en la misma, por las
disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo previsto en el apartado 2 del
articulo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos,
las obras o parte de las mismas con sujecién al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS
CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION DE ESTE HACIA LOS
SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacién y demas autorizaciones preceptivas, y las
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacion del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecucién de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccidon Facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la Ejecucion Material de la Obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construccion y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y analisis previo del
proyecto de ejecucién una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelacioén al inicio de las obras, todas aquellas
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para
poder dirigir de manera solvente la ejecucion de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificaciéon aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificacion de la calidad del
proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realizacion
de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construccion.

Se entiende por producto de construccién aquel que se fabrica para su incorporaciéon permanente en una obra, incluyendo materiales,
elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecucion.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra segun Ley 38/1999 (L.O.E.)
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La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptive del5pr6yeGticrSE6C7DED6FEC3BEDFFA3DCE39D

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud segun R.D. 1627/1997
La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestion de residuos segun R.D. 105/2008

La relacion de agentes intervinientes en materia de gestion de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestién de Residuos de Construccién y
Demolicién.

1.2.5.- La Direcciéon Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Direccion Facultativa estd compuesta por la Direccion de Obra y la Direccién de Ejecucion de la Obra. A la
Direccién Facultativa se integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, en el caso de que se haya
adjudicado dicha misién a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra, dirigiendo el proceso de construccion en funcién de las
atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Direccion Facultativa. La
intensidad y numero de visitas dependera de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en funcién de los requerimientos
especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y segun cada una de las fases de la obra.
Deberan adaptarse al proceso l6gico de construccion, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcién de la fase concreta que
se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificaciéon son las contenidas en los articulos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15y 16, del capitulo
Il de la L.O.E. y demas legislacién aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacioén e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al Director de Obra, al Director de
la Ejecucion de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacion y capacitacién profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las
condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las
condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la
normativa aplicable, conlleva la construccion de edificios, la urbanizacién que procediera en su entorno inmediato, la realizacién de obras que
en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccién de los intereses de los usuarios finales, en las
condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por
actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacion vigente, se deba responder.

La suscripcion obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafios materiales que ocasionen en
el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez afios,
con especial mencion a las viviendas individuales en régimen de autopromocion, que se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso, al igual que a los técnicos
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segun lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacion de las obras, que podra efectuarse
con o sin reservas y que debera abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mencién expresa a reservas para la
recepcion, deberan mencionarse de manera detallada las deficiencias y se debera hacer constar el plazo en que deberan quedar subsanados
los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo
y demas documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujecion a la normativa urbanistica y técnica en vigor y conteniendo la documentacion
necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos administrativos -proyecto basico- como para ser interpretada y poder
ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucion con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del
edificio, en especial la cimentacion y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores,
hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilacion, alojamiento de sistemas de telecomunicacion vy,
en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son
cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucién, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Debera
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entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arqéit&cte-aites gelbinicid detasrobrasiy iistalaciones
correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacion de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracién necesaria para que se produzca la adecuada coordinacién con los proyectos parciales exigibles por la legislacion o la
normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberan ser redactados por técnicos
competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos parciales seran aquellos redactados por otros técnicos cuya
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacion vigente en los que es legalmente competente para
su redaccion, excepto declinacion expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensacion econémica en
concepto de cesién de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para
realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacién escrita como de los calculos de cualquier tipo, asi como de los planos
contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacién que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como
constructor.

Organizar los trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las
instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra. En dichos
planes se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion propuestas, con la correspondiente justificacion técnica,
que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el
articulo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que
establece la legislacién vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, asi como cumplir las 6rdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucion de la
obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su
caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no
estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucién como de los proyectos
complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra
contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la Direccién Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecion al Proyecto de Ejecucién que
debera haber examinado previamente, a la legislacién aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la
Ejecucion Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccion, que tiene la obligacion de conocer y poner en
practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aun cuando éstos criterios no estuvieran especificamente resefiados en
su totalidad en la documentacion de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero adecuado de oficiales,
suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a
solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias,
contribuyendo con ello a la agilizacion y finalizacién de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras
con solvencia, diligentemente y sin interrupcion, programandolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de
Ejecucion Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir sin dilaciéon y con adecuado
orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo
autocontrol de los trabajos que efectuen, y ordenando la modificacion de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion facultativa del Director de la Ejecucion de la obra, los suministros de material o
prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacién minima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacioén, debiendo recabar de la Direccion Facultativa la informacion que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.
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Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que interéetigan‘er ta©bfa, para-efectraradecdddamente las instalaciones
necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una
vez finalizado.

Poner a disposicion del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para
el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones
necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccion Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucion de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta
correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcion final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en el Articulo 19 de la Ley de Ordenacion de la Edificaciéon y que, en funcién de su naturaleza,
alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacién o acabado de las obras), 3 afios (dafios por defectos o vicios de elementos
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en cimentacién o estructura que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacién técnica, econémica y estética a los agentes
intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta
inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es
facultad expresa y Unica la redaccion de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuacion de la cimentaciéon
y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el calculo o recalculo del dimensionado y armado de todos y cada
uno de los elementos principales y complementarios de la cimentacion y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a
la distribucién de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composicién de huecos, asi como la modificacion de los
materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecucién de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la
misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacion y ejecucion del proyecto, asi
como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas
que se estimara oportunas resefiar para la correcta interpretacion de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y érdenes
verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales
referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervision de la documentacién que se le presente
relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidacién final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variaciéon de
lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecucion y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los
destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacioén grafica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las
modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberan obligatoriamente entregarle la
documentacién final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcion Final; la relacion identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de
edificacién, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

La documentacién a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor debera
entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un
ejemplar que debera ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de
divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los articulos precedentes, es mision especifica
suya la direccién mediata, denominada alta direccién en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la
adecuacion de lo construido a éste.

Cabe sefialar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 6rdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta
direccion se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las
personas que en ella trabajan, podra recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.5.- El Director de la Ejecucién de la Obra
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Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, segun se establece en el Attitulc-18 e 1aFE OB dermas tegisicidivigente al efecto, las
atribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan a continuacion:

La Direccion inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcion a pié de obra, previo a su acopio o colocacién definitiva, de todos los productos y materiales suministrados
necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se ajustan con precisién a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles
de calidad, con la plena potestad de aceptacion o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,
ordenando la realizacion de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucién material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, asi como, en su caso,
con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.

Anticiparse con la antelacion suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos
Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los
trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la presentacién de los oportunos certificados
de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucion y disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los
elementos de cimentacion y estructura horizontal y vertical, con comprobacion de sus especificaciones concretas de dimensionado de
elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada, diametros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y
doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la Instruccion del Hormigén vigente y de
aplicacion.

Comprobacién del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes,
desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacién; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su
forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazon y, en general, a lo que atafie a la
ejecucion material de la totalidad de la obra y sin excepcion alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta
construccion (lex artis) y a las normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacion y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervision de la ejecucion de la
misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacién del edificio, dando las érdenes precisas de ejecucion al
Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefar para la correcta ejecucion material
de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las érdenes previamente efectuadas y la adecuacién de lo realmente ejecutado a lo
ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacion y su dimensionado, comprobando su idoneidad y
ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecucion como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos
redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberan necesariamente corroborarla para su plena efectividad,
y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y
obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el
Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demds actuaciones necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizaciéon de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacion, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de union entre éstos, el Contratista, los
Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos
ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su supervision relativos a los elementos de la cimentacion, muros y estructura, a
las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento y desagues de pluviales y demas aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucién de las obras y a la
comprobacién y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
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grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra
acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y econdémicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecucion de las
obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su
caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, asi
como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las garantias de calidad
correspondientes, para su inclusién en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir,
conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con
las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacion de la obra ejecutada.
1.2.8.- Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Articulo 7 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporacién, en su caso, de
las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalizacién de los correspondientes
trdmites administrativos.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el
proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion.

Toda la documentacién a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituira el Libro del Edificio, sera entregada a los usuarios
finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir,
conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con
las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacion de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Econémicas

Se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos con la Administracion Publica correspondiente,
segun lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucién de la Obra, para el control de recepcién en obra de los productos, equipos
y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el articulo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las
caracteristicas técnicas que deberan cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos
que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran un
caracter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en
posesion de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas comprendera segun el articulo 7.2. del CTE:

L El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.
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®  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técn%555(?551%%5?85%6,7@388'?168?%@"1%[)?%92

L El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se exigen
para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobacion del Director de Ejecucion de la
Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.

El Contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de
control de calidad que se establezca para la aceptacion de los mismos.

El Contratista notificara al Director de Ejecucién de la Obra, con suficiente antelacion, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar,
aportando, cuando asi lo solicite el Director de Ejecucién de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el Director de Ejecucion de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobacién no podran ser
acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacion. Asi mismo, aun después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten
defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra.

Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccion o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los
que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepcion definitiva de la
obra.

2.1.1.- Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacion, con caracter permanente, a las
obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

®* Resistencia mecanica y estabilidad.

®  Seguridad en caso de incendio.

®  Higiene, salud y medio ambiente.

®  Seguridad de utilizacion.

®  Proteccién contra el ruido.

®  Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccién indica:

®*  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las
Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

®*  Que se ha cumplido el sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones indicado en los mandatos
relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacion y la Administracién competente en materia de industria la que vele por la correcta utilizacion
del marcado CE.

Es obligacién del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por el cumplimiento del
sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se
transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construccion 89/106/CEE.

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafado de una informacién complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

®  En el producto propiamente dicho.

®*  En una etiqueta adherida al mismo.

®* Ensuenvase o embalaje.

®  Enla documentaciéon comercial que le acompafa.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimension vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo
contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

® el numero de identificacién del organismo notificado (cuando proceda)

® el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

® ladireccion del fabricante

® el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

* las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

® el numero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

® el numero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas
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* informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicién especial, debiendo
cumplir inicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencién "Prestacion no determinada” (PND).

La opciéon PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada
caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigén estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

®"  El hormigén se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las
condiciones estipuladas, sin experimentar variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién amasadas.

®  Cuando el hormigén se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras moviles, el volumen de hormigén transportado no
debera exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigén se amasa, o se termina de amasar, en amasadora movil, el
volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

"  Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigdn o mortero endurecido, para lo cual se limpiaran cuidadosamente
antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigén. Asimismo, no deberan presentar desperfectos o desgastes en las
paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigon.

=  Eltransporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacién, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales
equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigén durante el transporte y la
descarga.

2.1.2.1.2.- Recepcién y control

L) Documentacién de los suministros:

®"  Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccién Facultativa, cualquier documento de
identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Direcciéon Facultativa. Se
facilitaran los siguientes documentos:

*  Antes del suministro:
® Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

®*  Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instruccién
de Hormigén Estructural (EHE-08).

. Durante el suministro:

® (Cada carga de hormigoén fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, ira
acompafada de una hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direcciéon de Obra, y
en la que deberan figurar, como minimo, los siguientes datos:

®*  Nombre de la central de fabricacion de hormigon.
®*  Numero de serie de la hoja de suministro.
®  Fecha de entrega.
®*  Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.
*  Especificacion del hormigon.
®  En el caso de que el hormigon se designe por propiedades:
*  Designacion.
®  Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m®) de hormigdn, con una
tolerancia de +15 kg.
®  Relacién agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de +0,02.
®* En el caso de que el hormigoén se designe por dosificacion:
®  Contenido de cemento por metro cubico de hormigén.
®  Relacién agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de +0,02.
®* Tipo de ambiente.
* Tipo, clase y marca del cemento.
* Consistencia.
®  Tamarfio maximo del arido.
* Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacion expresa de que no contiene.
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®*  Procedenciay cantid%ﬁ?%ﬁ?%@ﬁ%ﬁ??E@%Eggﬁ\%ﬁﬁgg%ﬁﬁ?\%}%e silice) si la hubiere y, en

caso contrario, indicacion expresa de que no contiene.
* Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).
®  Cantidad de hormigdén que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigén fresco.

. Identificaciéon del camién hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.

®  Hora limite de uso para el hormigén.
*  Después del suministro:

®  El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion
suficiente.

"  Ensayos:

®  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion de Hormigén
Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

®  En el vertido y colocacion de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante conducciones
apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

="  Eltiempo transcurrido entre la adicién de agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacién del hormigdén, no debe ser mayor de
hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del hormigén, el tiempo limite debera ser
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigén, aumenten el tiempo de fraguado.

"  Hormigonado en tiempo frio:

u La temperatura de la masa de hormigoén, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a 5°C.

= Se prohibe verter el hormigén sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados
centigrados.

="  En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centigrados.

"  Enlos casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas necesarias para

garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no se produciran deterioros locales en los elementos
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes del material.

"  Hormigonado en tiempo caluroso:

= Silatemperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el hormigonado, salvo que, previa
autorizacion expresa de la Direccion de Obra, se adopten medidas especiales.

2.1.3.- Aceros para hormigén armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro
"  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmésfera ambiental.
2.1.3.1.2.- Recepcién y control

L) Documentacién de los suministros:

®"  Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccién Facultativa, cualquier documento de
identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Direccién Facultativa. Se
facilitaran los siguientes documentos:

*  Antes del suministro:
®* Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

® Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntaran los certificados de ensayo que garanticen el
cumplimiento de las siguientes caracteristicas:

®  Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante.
® Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
®  Aptitud al doblado simple.

® Los aceros soldables con caracteristicas especiales de ductilidad deberan cumplir los requisitos de
los ensayos de fatiga y deformacién alternativa.
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®  Caracteristicas de adherencia. %fﬁ%?‘?&éoép?gg?%gﬁ@[@%rﬁgﬁﬁEBFIFa@%%?%gc?eristicas de adherencia
mediante el ensayo de la viga, presentara un certificado de homologacion de adherencia, en el que
constara, al menos:

. Marca comercial del acero.
. Forma de suministro: barra o rollo.
® Limites admisibles de variacion de las caracteristicas geométricas de los resaltos.
®  Composicion quimica.
. En la documentacién, ademas, constara:

®*  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio publico, declaracién de
estar acreditado para el ensayo referido.

. Fecha de emision del certificado.
. Durante el suministro:
® Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

® Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una declaracion del sistema de identificacion del
acero que haya empleado el fabricante.

®* Laclase técnica se especificara mediante un cddigo de identificacion del tipo de acero mediante
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas deberan llevar grabadas
las marcas de identificacién que incluyen informacion sobre el pais de origen y el fabricante.

®* En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de
enderezado previas a su suministro, debera indicarse explicitamente en la correspondiente hoja de
suministro.

® En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se precise de
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante debera indicarlos.

*  Después del suministro:

®  El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion
suficiente.

= Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
®  En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la Direccion Facultativa, una copia compulsada por
persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en posesion de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacién:
. Identificacion de la entidad certificadora.
®  Logotipo del distintivo de calidad.
. Identificacion del fabricante.
®  Alcance del certificado.
®  Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
*  Numero de certificado.
®*  Fecha de expedicion del certificado.
u Antes del inicio del suministro, la Direccion Facultativa valorara, en funcién del nivel de garantia del distintivo y de acuerdo con lo

indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08), si la documentacién aportada es
suficiente para la aceptacion del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

"  Ensayos:

®  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion de Hormigén
Estructural (EHE-08).

"  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados acompafiados de la incertidumbre de
medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacion relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra
en el laboratorio como de la realizacién de los ensayos.

"  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en
todo caso, a la Direccion Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

"  Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la atmdsfera ambiental.
Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, calidades, diametros y
procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

= Antes de su utilizacién y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara el estado de su superficie,
con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 6xido en la superficie de las barras no se
considera perjudicial para su utilizaciéon. Sin embargo, no se admitiran pérdidas de peso por oxidacién superficial, comprobadas después
de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.
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=  Enel momento de su utilizacién, las armaduras pasivas deben estar exéntas®a&’siistaiicias éxtrafas-8n aiipéificie tales como grasa,
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacién o su adherencia.

" La elaboracién de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las
siguientes actividades:

=  Almacenamiento de los productos de acero empleados.
"  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
"  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segun el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

®  Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.

=  Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial
galvanico.

= Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros,
sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4.- Morteros
2.1.4.1.- Morteros hechos en obra

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

"  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:

"  En sacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido no sufra alteracién.
= O agranel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservacion.

=" Laarena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta
conservacion.

"  Elagua se debe suministrar desde la red de agua potable.
2.1.4.1.2.- Recepcién y control

L) Documentacién de los suministros:

= Siciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el amasado en
obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los
componentes se han adicionado.

"  Ensayos:
"  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.4.1.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

®"  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la accién de este ultimo, la
mezcla vera reducido el numero de finos que la componen, deteriorando sus caracteristicas iniciales y por consiguiente no podra ser
utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

" Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendra en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales
solubles en las condiciones de servicio en funcion del grado de exposicion y del riesgo de saturacion de agua.

®  En condiciones climatoldgicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomaran las medidas oportunas de proteccion.
®"  Elamasado de los morteros se realizara preferentemente con medios mecanicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su
uniformidad, con un tiempo minimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hara sobre una plataforma impermeable y

limpia, realizando como minimo tres batidas.

="  El mortero se utilizara en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podra agregar agua para
compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechara.
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2.1.5.- Conglomerantes 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D

2.1.5.1.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran alteracion.

2.1.5.1.2.- Recepcién y control

Documentacién de los suministros:

=  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

Ensayos:
="  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

Inspecciones:

"  Para el control de recepcion se estableceran partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de transporte (camion,
cisterna, vagoén o similar) y que provengan de una misma fabrica. También se podra considerar como partida el material
homogéneo suministrado directamente desde una fabrica en un mismo dia, aunque sea en distintas entregas.

"  Asullegada a destino o durante la toma de muestras la Direcciéon Facultativa comprobara que:

®  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
®  El producto es identificable con lo especificado anteriormente.

®  El producto estara seco y exento de grumos.

2.1.5.1.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenaran en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado durante un minimo de
sesenta dias desde su recepcion.

2.1.6.- Materiales ceramicos

2.1.6.1.- Ladrillos ceramicos para revestir

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorciéon de la humedad ambiente.

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la estructura.

2.1.6.1.2.- Recepcién y control

Documentacién de los suministros:

=  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

Ensayos:
="  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.6.1.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros
materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior
puesta en obra la aparicién de manchas y eflorescencias.

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservandolos de acciones externas que alteren su aspecto.

Se agruparan por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.
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=  Eltraslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecani¢os yP 5t MAniptiacitn débe’sar cliidatdosa, evitando roces entre las
piezas.

" Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estara limpia en todo momento y dispondra de chorro de agua sobre el disco.
®  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra.

®  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la maquina, especialmente cada vez que se cambie de color de ladrillo.
2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
"  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.6.2.- Baldosas ceramicas

2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro

®  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus caracteristicas.
2.1.6.2.2.- Recepcién y control

=  Documentacion de los suministros:

=  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

"  Ensayos:
®"  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.6.2.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion
="  El almacenamiento se realizara en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
2.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

®  Colocacion en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la ceramica directamente sobre el soporte. No se recomienda la
colocacién de baldosas ceramicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema.

= Colocacion en capa fina: Es un sistema mas reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la ceramica sobre una capa previa de
regularizacién del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.

2.1.6.3.- Adhesivos para baldosas ceramicas

2.1.6.3.1.- Condiciones de suministro

"  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.
2.1.6.3.2.- Recepcién y control

=  Documentacion de los suministros:

=  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

"  Ensayos:
="  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.6.3.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

=  El tiempo de conservacion es de 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

= El almacenamiento se realizara en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.6.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra
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9F8ES6E40E02F65E6C7D6D6F6C3BEDFF43DC839D
" Los distintos tipos de adhesivos tienen caracteristicas en funcién de las propiedades de aplicacién (condiciones climatolégicas, condiciones

de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el
prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles
riesgos.

= Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavia fresco, antes de que forme una pelicula superficial antiadherente.

"  Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.

2.1.7.- Piedras naturales

2.1.7.1.- Revestimientos de piedra natural

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro

®  Las piedras se deben limpiar antes de embalarse.
" Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plastico.

="  El embalaje debe proporcionar una protecciéon adecuada, sélida y duradera de las piedras embaladas. Se evitara el movimiento de las
piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente.

="  El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de elevacién de cargas; se
debe sefalizar la parte superior y la inferior del embalaje, asi como las posibilidades de apilamiento.

= Sise emplean flejes metdlicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosion.

"  Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados.
2.1.7.1.2.- Recepcién y control

L) Documentacién de los suministros:

=  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

"  Ensayos:
="  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.7.1.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

="  El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se evitara el contacto
con tierras u otros materiales que alteren sus caracteristicas.

"  Los palets no deben almacenarse uno encima del otro.

2.1.8.- Aislantes e impermeabilizantes
2.1.8.1.- Aislantes conformados en planchas rigidas

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro

"  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plasticos.
"  Los paneles se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

"  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja del transporte.
2.1.8.1.2.- Recepcién y control

=  Documentacion de los suministros:
=  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.
=  Siel material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarara el
valor del factor de resistencia a la difusién del agua.
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u Ensayos; 9F8ES56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D

®  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.8.1.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

"  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
®  Se apilaran horizontalmente sobre superficies planas y limpias.

" Se protegeran de la insolacion directa y de la acciéon del viento.

2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

®  Se seguiran las recomendaciones de aplicacién y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentacién técnica.

2.1.8.2.- Imprimadores bituminosos

2.1.8.2.1.- Condiciones de suministro

"  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.

2.1.8.2.2.- Recepcién y control

L) Documentacién de los suministros:
u Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberan llevar marcado:
. La identificacion del fabricante o marca comercial.
® Ladesignacioén con arreglo a la norma correspondiente.
® Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicacion.
. El sello de calidad, en su caso.

"  Ensayos:
"  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.8.2.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

®"  El almacenamiento se realizara en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la radiacion solar

directa.

=  Eltiempo maximo de almacenamiento es de 6 meses.

®  No deberan sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condicién primitiva por agitacién moderada.

2.1.8.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

= Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podran aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.

" La superficie a imprimar debe estar libre de particulas extrafas, restos no adheridos, polvo y grasa.

="  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicacion como imprimacion de

superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos Ay C.

"  Las pinturas de imprimacion de tipo | solo pueden aplicarse cuando la impermeabilizacion se realiza con productos asfalticos; las de tipo Il

solamente deben utilizarse cuando la impermeabilizacion se realiza con productos de alquitran de hulla.

2.1.8.3.- Laminas bituminosas

2.1.8.3.1.- Condiciones de suministro

="  Las laminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequefios acopios, en rollos sueltos.
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=  Cada rollo contendré una sola pieza 0 como maximo dos. Sélo se aceptaran dd8Piezas’en EPSAdeds foH68°de cada partida y no se
aceptara ninguno que contenga mas de dos piezas. Los rollos iran protegidos. Se procurara no aplicar pesos elevados sobre los mismos
para evitar su deterioro.

2.1.8.3.2.- Recepcién y control

L) Documentacién de los suministros:

=  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

= (Cada rollo tendra una etiqueta en la que constara:
®*  Nombre y direccion del fabricante, marca comercial o suministrador.
*  Designacion del producto segun normativa.
®*  Nombre comercial de la lamina.
®  Longitud y anchura nominal de la lamina en m.
®*  Numero y tipo de armaduras, en su caso.
®*  Fecha de fabricacion.
* Condiciones de almacenamiento.
®*  Enlaminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lamina por 10 m2.
®*  Enlaminas LAM: Masa media de la lamina por 10 m>.
®*  Enlaminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lamina por 10 m2.
®* Enlaminas LBME: Espesor nominal de la lamina en mm.

"  Ensayos:
"  Lacomprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.8.3.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

=  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posicién horizontal con un maximo de cuatro hiladas puestas en el
mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando
esté prevista su aplicacion.

2.1.8.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra

= Se recomienda evitar su aplicacién cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando asi se prevea.

= Lafuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.

2.1.8.4.- Laminas de elastomeros

2.1.8.4.1.- Condiciones de suministro
u Las laminas se deben suministrar de una pieza, sin uniones, embaladas en rollos.
2.1.8.4.2.- Recepcién y control

L) Documentacién de los suministros:

=  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

"  Ensayos:
®  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.8.4.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

= El almacenamiento se realizara manteniendo los rollos en su envase, apilados en posicién horizontal con un maximo de 3 hiladas puestas
en la misma direccion.

= El almacenamiento se realizara a una temperatura entre 5°C y 35°C, en lugares protegidos del sol, la lluvia y la humedad.

= Mantener protegido de agresiones mecanicas y apartado de las fuentes de combustién y de las llamas abiertas.
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2.1.8.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C3B8EDFF43DC839D
®  Lalamina debe reposar 30 minutos antes de realizar las uniones.

2.1.9.- Carpinteria y cerrajeria
2.1.9.1.- Puertas de madera

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro
" Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus caracteristicas.
2.1.9.1.2.- Recepcién y control

=  Documentacion de los suministros:
®"  El suministrador facilitara la documentacién que se relaciona a continuacion:
*  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
® Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
®*  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

"  Ensayos:
="  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

. Inspecciones:
®  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:
® Laescuadriay planeidad de las puertas.
®  Verificacion de las dimensiones.

2.1.9.1.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

= El almacenamiento se realizara conservando la proteccion de la carpinteria hasta el revestimiento de la fabrica y la colocacion, en su caso,
del acristalamiento.

2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

= Lafabrica que reciba la carpinteria de la puerta estara terminada, a falta de revestimientos. El cerco estara colocado y aplomado.
= Antes de su colocacion se comprobara que la carpinteria conserva su proteccion. Se repasara el ajuste de herrajes y la nivelacion de hojas.
2.1.10.- Instalaciones

2.1.10.1.- Tubos de polietileno

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro

"  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.
"  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.

"  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningun deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a
una altura maxima de 1,5 m.

=  Se debe evitar la colocacion de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camion.

u Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camién, o encima de los tubos
suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

" Los rollos de gran diametro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no admita en posicion horizontal, deben colocarse
verticalmente, teniendo la precaucion de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posicion.

"  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

2.1.10.1.2.- Recepcion y control
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n Documentacion de los suministros: 9F8ES6E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D

"  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos maximos de 1 m para tubos y al menos una vez por tubo o accesorio,
con:
®  Los caracteres correspondientes a la designaciéon normalizada.

® Latrazabilidad del tubo (informacion facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricacion, en cifras o en
cédigo, y un numero o codigo indicativo de la factoria de fabricacion en caso de existir mas de una).

"  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que
sean legibles después de su almacenamiento, exposicion a la intemperie, instalacion y puesta en obra.

®"  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.

u Si se utiliza el sistema de impresién, el color de la informacién debe ser diferente al color base del elemento.

="  Eltamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

®"  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

u Los accesorios de fusién o electrofusion deben estar marcados con un sistema numérico, electromecanico o autorregulado, para
reconocimiento de los parametros de fusion, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen codigos de barras para el
reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.

"  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de evitar
deterioros y contaminacion; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del
articulo, el nUmero de unidades y cualquier condicidn especial de almacenamiento.

"  Ensayos:
®  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.10.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién

=" Debe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
" Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

= Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin
de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

"  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y
los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas
adyacentes.

"  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterias especialmente
disefiadas para este fin.

= Eldesenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodandolo sobre si mismo. No debe hacerse jamas en espiral.
="  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.

=  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a
instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.

= El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.10.2.- Tubos de plastico (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro

"  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.

"  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas,
etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.

"  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningun deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a
una altura maxima de 1,5 m.

=  Se debe evitar la colocacion de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camion.

u Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camién, o encima de los tubos
suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

" Los rollos de gran diametro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no admita en posicion horizontal, deben colocarse
verticalmente, teniendo la precaucion de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posicion.
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9F8ES6E40E02F65E6C7D6D6F6C3BEDFF43DC839D
®"  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.10.2.2.- Recepcion y control

=  Documentacion de los suministros:
"  Los tubos deben estar marcados a intervalos maximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con:
®  Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.

® Latrazabilidad del tubo (informacion facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricacion, en cifras o en
cédigo, y un niumero o codigo indicativo de la factoria de fabricacion en caso de existir mas de una).

"  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles
después de su almacenamiento, exposicion a la intemperie, instalaciéon y puesta en obra

®  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento funcional del
tubo o accesorio.

u Si se utiliza el sistema de impresién, el color de la informacién debe ser diferente al color base del tubo o accesorio.

="  Eltamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

®"  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

"  Ensayos:
®  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.10.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién

= Debe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de
origen.

" Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

="  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin
de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

®  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y
los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas
adyacentes.

"  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterias especialmente
disefiadas para este fin.

= Eldesenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodandolo sobre si mismo. No debe hacerse jamas en espiral.

=" Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre
una superficie dura.

= Cuando se utilicen medios mecanicos de manipulacion, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen dafios en los tubos. Las
eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulacién no deben entrar en contacto con el tubo.

="  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a
instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos.
La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.

= El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.10.3.- Griferia sanitaria

2.1.10.3.1.- Condiciones de suministro

=  Se suministraran en bolsa de plastico dentro de caja protectora.

2.1.10.3.2.- Recepcion y control

=  Documentacion de los suministros:
= Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:
®  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1
®*  El nombre o identificacion del fabricante sobre el cuerpo o el érgano de maniobra.
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. El nombre o identificacién del fabricante éh‘la’ Hromttira’>=0C7PoPEF6C3BEDFFASDCE3SD

®* Los cadigos de las clases de nivel acustico y del caudal (el marcado de caudal sélo es exigible si el grifo esta
dotado de un regulador de chorro intercambiable).

®  Paralos mezcladores termostaticos
®*  El nombre o identificacion del fabricante sobre el cuerpo o el érgano de maniobra.
® Las letras LP (baja presién).
= Los dispositivos de control de los grifos deben identificar:
®  Para el agua fria, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fria.
®  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente.

"  Los dispositivos de control de los mezcladores termostaticos deben llevar marcada una escala graduada o simbolos para control
de la temperatura.

"  Ensayos:
®  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

. Inspecciones:

= Eldispositivo de control para agua fria debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira al grifo de
frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior.

®  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:
®* Lano existencia de manchas y bordes desportillados.
® Lafalta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.
®  El colory textura uniforme en toda su superficie.

2.1.10.3.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién
="  El almacenamiento se realizara en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.10.4.- Aparatos sanitarios ceramicos

2.1.10.4.1.- Condiciones de suministro
"  Durante el transporte las superficies se protegeran adecuadamente.
2.1.10.4.2.- Recepcion y control

=  Documentacion de los suministros:
="  Este material dispondra de los siguientes datos:
®  Una etiqueta con el nombre o identificacion del fabricante.
® Las instrucciones para su instalacion.

"  Ensayos:
®  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.10.4.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién
=  El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocaran en posicion vertical.

2.1.11.- Varios
2.1.11.1.- Sopandas, portasopandas y basculantes.

2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro

®"  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las
situaciones de riesgo por caida de algun elemento durante el trayecto.

"  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un metro de diametro.

®  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.

2.1.11.1.2.- Recepcion y control
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" Documentacion de los suministros: 9F8ES56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D

®"  El suministrador facilitara la documentacién que se relaciona a continuacion:
®*  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
® Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
*  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

"  Ensayos:
®  La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

. Inspecciones:
®  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:
® Larectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metalicos.
®  Verificacién de las dimensiones de la pieza.
®  Elestado y acabado de las soldaduras.
®* Lahomogeneidad del acabado final de proteccién (pintura), verificandose la adherencia de la misma con rasqueta.
®* En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:

®*  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de
elementos.

®*  Que no tengan manchas de 6xido generalizadas.
L En el caso de basculantes, se debe controlar también:
®*  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.
®*  Que tengan los dos tapones de plastico y los listones de madera fijados.
®*  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante.

2.1.11.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién

= El almacenamiento se realizara de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos componentes que
componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura especifica correcta
de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccion del proyecto, medicién que luego sera comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucion de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecucién de la Obra habra recepcionado los
materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacion pertinente por el técnico redactor del
proyecto. Sera preceptiva la aceptacion previa por parte del Director de la Ejecucion de la Obra de todos los materiales que constituyen la
unidad de obra.

Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la
cualificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a
la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos de ejecucion de la unidad de obra,
deberan interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA
En algunos casos, sera necesaria la presentacion al Director de la Ejecucion de la Obra de una serie de documentos por parte del Contratista,
que acrediten su cualificacion, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de
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sistemas constructivos en posesion de un Documento de Idoneidad Técnica{DFFyFdeberan-serrealizadosiporiasropia empresa propietaria del
DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan
conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucion de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que no
interfiera negativamente en el proceso de ejecucién del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el Contratista retirara los medios auxiliares y
procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demas residuos originados por
las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje,
vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o empresa instaladora,
cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su realizacién por
medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capitulo X de Control de Calidad y
Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no esta incluido en el precio de la unidad de obra el coste
del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacion y mantenimiento en obra,
hasta su recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica como se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptacion
final por parte del Director de Ejecucion de la Obra.

La medicion del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo con las normas que establece este
capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencién del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente,
no compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el Director de Ejecucion de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran por las unidades terminadas
y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de
Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulaciéon y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano
de obra necesaria para su ejecucioén y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como cuantas necesidades circunstanciales se
requieran para la ejecucioén de la obra, tales como indemnizaciones por dafios a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencion de
los permisos necesarios, asi como de las operaciones necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados afectados
tanto por el proceso de ejecucion de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicion de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de
ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No sera de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por
la Direccién Facultativa. Tampoco le sera abonado, en su caso, el coste de la restitucion de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que
hubiese tenido que realizar por orden de la Direccién Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacion, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicion se referira al estado de las tierras una vez extraidas. Para ello, la forma de obtener el
volumen de tierras a transportar, sera la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en funcion de las
caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referira al estado del relleno una vez finalizado el proceso de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los planos de
Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.

CIMENTACIONES
Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los planos
de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigén hubiera quedado con mayores dimensiones.



AL AT A LA LD
D’ARQUITECTES
ILLES BALEARS

E\yg

il
v

PARC JOAN MAS. 1606 07.11.2016 11/07730/16
Proyecto basico y de ejecucién de dotacion de servicios y mdjora en acéegdgilad al Parque Joan Mas, Deia.

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las difhersibHies destes seteionestesricas especificadas en los planos de
Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigén hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS
Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los planos de
Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metalicos los pesos nominales que, segun
dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m?. Se medira la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que
delimitan el perimetro de su superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m2.

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jacena o muro
de carga comun a ambos pafios, cada una de las unidades de obra de forjado se medira desde fuera a cara exterior de los elementos
delimitadores al eje de la jacena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio
anteriormente sefialado para la deduccion de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m?. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando unicamente
aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m?, lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m? se mediran a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningun hueco, en compensacion
de medir hueco por macizo, no se mediran los trabajos de formacion de mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m?, se deducira la superficie de estos huecos, pero se sumara a la medicién la superficie de la parte
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de todos los huecos,
pero se incluye la ejecucion de todos los trabajos precisos para la resolucion del hueco, asi como los materiales que forman dinteles, jambas y
vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse
de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se deducira siempre el mismo al medir la fabrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de
regularizacién que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medicién de las unidades de obra se medira su altura desde el
forjado y, en compensacion, no se mediran las hiladas de regularizacion.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicidén segun desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas
especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m?, el exceso sobre los X m2. Los paramentos verticales y horizontales se mediran a cinta
corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m2. Para huecos de mayor superficie, se descontara unicamente el exceso sobre esta
superficie. En ambos casos se considerara incluida la ejecuciéon de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan
armarios empotrados no seran objeto de descuento, sea cual fuere su dimensién.

2.2.1.- Demoliciones
Unidad de obra DEC040: Demolicion de muro de mamposteria ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con martillo
neumatico y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Demolicién de muro de mamposteria ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con martillo neumatico. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habran sido identificadas y marcadas.
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El elemento objeto de la demolicidon no estara sometido a la accidon de cargasrérefrpijesde-tierragsycseserificarasiyestabilidad del resto de la
estructura y elementos de su entorno, que estaran debidamente apuntalados.

Deberan haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad,
anulacion y neutralizacion por parte de las compafiias suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo
y apuntalamientos necesarios.

Se habran tomado las medidas de proteccion indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relacién con los operarios
encargados de la demolicién como con terceras personas, viales, elementos publicos o edificios colindantes.

Se dispondra en obra de los medios necesarios para evitar la formacién de polvo durante los trabajos de demolicion y de los sistemas de
extincion de incendios adecuados.

DEL CONTRATISTA
Habra recibido por escrito la aprobacion, por parte del Director de Ejecucion de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de
Derribo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Demolicién del elemento con martillo neumatico. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia de escombros.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitacion y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservaran los
apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente demolido segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DRE010: Levantado de revestimiento de peldafo de piedra natural, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Levantado de revestimiento de peldafio de piedra natural, con medios manuales, eliminandolo totalmente sin deteriorar la superficie del
peldafo, que quedara al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara el estado de la béveda o losa de escalera.

FASES DE EJECUCION
Levantado del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camién o
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DUX070: Demolicion de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con martillo neumatico, y carga mecanica
de escombros sobre camion o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Demolicién de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con martillo neumatico, sin incluir la demolicién de la base soporte. Incluso p/p
de limpieza, acopio, retirada y carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General de
Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION 9F8ES6E40E02F65E6C7D6D6F6C3BEDFF43DC839D
Demolicién del pavimento con martillo neumatico. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

2.2.2.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ACP030: Perfilado y refino de excavacién, en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios manuales.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Perfilado y refino de excavacion, en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios manuales, hasta conseguir un acabado geométrico.
Incluso p/p de extraccion y acopio de las tierras en los bordes de la excavacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General de
Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la zona de trabajo. Situacién de los puntos topograficos. Ejecucion del perfilado y del refino.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ACP030b: Perfilado y refino de paredes y fondo de zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con
medios manuales.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Perfilado y refino de paredes y fondo de zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios manuales, hasta conseguir un
acabado geométrico. Incluso p/p de extraccion y acopio de las tierras en los bordes de la excavacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General de
Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la zona de trabajo. Situacién de los puntos topograficos. Ejecucion del perfilado y del refino.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ADL015: Poda de olivo con motosierra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Talado de arbol, mayor de 60 cm de diametro de tronco, con motosierra. Incluso extraccion de tocon y raices con posterior relleno y
compactacion del hueco con tierra de la propia excavacion, troceado de ramas, tronco y raices, retirada de restos y desechos, y carga a
camion, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Inspeccién ocular del terreno.

Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan
resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las correspondientes compafiias
suministradoras su situacién y, en su caso, la solucion a adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de
energia eléctrica.
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PROCESO DE EJECUCION 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D

FASES DE EJECUCION
Corte del tronco del arbol cerca de la base. Extraccion del tocon y las raices. Troceado del tronco, las ramas y las raices. Relleno y
compactacion del hueco con tierra de la propia excavacion. Retirada de restos y desechos. Carga a camion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie del terreno quedara limpia.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ADE001b: Excavacion a cielo abierto en suelo de limo, con martillo neumatico, retirada de los materiales excavados y
carga a camion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto, en suelo de limo, con martillo neumatico, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccién de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y
carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan
resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por
un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluird, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freatico
y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referiran todas las lecturas de
cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones proximas que puedan verse afectadas por el
vaciado.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las correspondientes compafiias
suministradoras su situacién y, en su caso, la solucion a adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de
energia eléctrica.

Notificara al Director de Ejecucion de la obra, con la antelacion suficiente, el comienzo de las excavaciones.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras.
Carga a camion de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
La excavacién quedara limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, taludes y
edificaciones proximas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosion o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentia. Se
tomaran las medidas oportunas para asegurar que las caracteristicas geométricas permanecen inamovibles.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectiie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion,
se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecucién de la obra.
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Unidad de obra ADE010: Excavacion en zanjas para instalaciones en cualgaiefCtipo ‘detterreiio) cohimedies fivecanicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan
resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por
un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluird, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del
terreno.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacion, a los cuales se referiran todas las lecturas
de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones proximas que puedan verse afectadas por las
excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las correspondientes compafiias
suministradoras su situacién y, en su caso, la solucion a adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de
energia eléctrica.

Notificara al Director de Ejecucion de la obra, con la antelacion suficiente, el comienzo de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibacion del terreno, presentara al Director de Ejecucion de la obra, para su aprobacion, los calculos
justificativos de la solucién a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras. Refinado de fondos con extraccién de las tierras. Carga a camién de las
tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavaciéon quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosion o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentia. Se
tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectue la
consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran las entibaciones realizadas, que sélo podran quitarse, total
o parcialmente, previa comprobacion del Director de Ejecucion de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomaran las medidas
necesarias para impedir la degradacion del fondo de la excavacion frente a la accidn de las lluvias u otros agentes meteoroldgicos, en el
intervalo de tiempo que medie entre la excavacion y la finalizacién de los trabajos de colocacion de instalaciones y posterior relleno de las
zanjas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectiie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion,
se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecucién de la obra.

Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavacion, y compactacion al 95% del
Proctor Modificado con pison vibrante de guiado manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacion de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavacion y compactacion en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo con pisén vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de



AL AT A LA LD
D’ARQUITECTES
ILLES BALEARS

E\yg

il
v

PARC JOAN MAS. 1606 07.11.2016 11/07730/16
Proyecto basico y de ejecucién de dotacion de servicios y mdjora en acéegdgilad al Parque Joan Mas, Deia.

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segun UNE 08504 &nsaycro irtcliideserrestereeiv). Incluso cinta o distintivo
indicador de la instalacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacién de los
mismos.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se comprobara que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacién de cada tongada. Colocacion de cinta o
distintivo indicador de la instalacion. Compactacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las tierras o aridos de relleno habran alcanzado el grado de compactacién adecuado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las tierras o aridos utilizados como material de relleno quedaran protegidos de la posible contaminacién por materiales extrafios o por agua de
lluvia, asi como del paso de vehiculos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavacion no autorizados.

Unidad de obra ADR020: Relleno en trasdés de muro de hormigén, con tierra de la propia excavacion, y compactacion al 95% del
Proctor Modificado con pison vibrante de guiado manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavacion, en trasdés de muro de hormigon; y compactacion en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor maximo con pisén vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de
la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segun UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacién de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que han finalizado, en su caso, los trabajos de impermeabilizacién y/o drenaje del trasdds del muro, y que éste ha adquirido la
resistencia adecuada.

AMBIENTALES
Se comprobara que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacién o
desecacion de cada tongada. Compactacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las tierras o aridos de relleno habran alcanzado el grado de compactacién adecuado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las tierras o aridos utilizados como material de relleno quedaran protegidos de la posible contaminacién por materiales extrafios o por agua de
lluvia, asi como del paso de vehiculos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segun espe&éiicacicnes de PreyEcts; s irciiFfégtincrementos por excesos
de excavacion no autorizados.

Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre dumper.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando el
tiempo de espera para la carga manual, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion, para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de tierras dentro de la obra, con proteccién de las mismas mediante su cubricién con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado seguin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASA010c: Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con marco y tapa
de fundicién, sobre solera de hormigon en masa, incluyendo la excavacién mecanica y el relleno del trasdés.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico hueco, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formacién de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigon, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superiormente con marco y tapa de fundicion clase B-125 segun
UNE-EN 124. Incluso colector de conexion de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentandolo
convenientemente con el hormigdn en el fondo de la arqueta, excavacion mecanica y relleno del trasdés con material granular, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de la arqueta. Excavacion con medios mecanicos. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y
compactacion del hormigén en formacién de solera. Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigoén para formacién de pendientes y colocacion del colector de
conexion de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de
la arqueta. Realizacion del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdés. Eliminacion de restos, limpieza final y
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camion o contenedor. Realizaciéon de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.



AL AT A LA LD
D’ARQUITECTES
ILLES BALEARS

E\yg

il
v

PARC JOAN MAS. 1606 07.11.2016 11/07730/16
Proyecto basico y de ejecucién de dotacion de servicios y mdjora en acéegdgilad al Parque Joan Mas, Deia.

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 9FBE56E40E02F65E6C7DED6FEC38EDFF43DC839D
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m?, de 200 mm de diametro, pegado mediante adhesivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuacién de aguas residuales y/o pluviales a la red general del
municipio, con una pendiente minima del 2%, para la evacuacién de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 200 mm de diametro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, con sus correspondientes juntas y piezas especiales.
Incluso demolicion y levantado del firme existente y posterior reposicién con hormigén en masa HM-20/P/20/1, sin incluir la excavacioén previa de
la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexién con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccién horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de
la red municipal.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, debera estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetacion.
Se comprobaran las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo
de la excavacién. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido
limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de piezas. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en la circulacion y tendra una evacuacion rapida.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del
edificio y del pozo de la red municipal.

Unidad de obra ASB020: Conexién de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de la conexién de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin
incluir). Incluso comprobacién del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexién, rotura del pozo de registro desde el exterior con
martillo compresor hasta su completa perforacién, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufido
con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicién de elementos en caso de roturas o
de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir
excavacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion de la conexion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D

Replanteo y trazado de la conexién en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocacion de la acometida. Resolucion de la
conexion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La conexion permanecera cerrada hasta su puesta en servicio.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 110 mm de diametro, con junta elastica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una
pendiente minima del 2%, para la evacuacién de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m?, de 110 mm de diametro exterior, con junta elastica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y
lubricante para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccién horizontal, segun documentacioén grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, debera estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetacion.

DEL CONTRATISTA
Debera someter a la aprobacion del Director de Ejecucion de la obra el procedimiento de descarga en obra y manipulacion de colectores.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacién. Presentacion en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje
de la instalacién empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocacién de juntas y encaje de piezas. Ejecucion del
relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en la circulacion y tendra una evacuacion rapida.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por
piezas especiales.

Unidad de obra ASD010b: Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC
de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 110 mm de
diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de tuberia enterrada de drenaje, con una pendiente minima del 0,50%, para captaciéon de aguas subterraneas, de tubo
ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el
valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 110 mm de diametro, segun UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unién
por copa con junta elastica de EPDM, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para
recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo
con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente
montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigon:
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- Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08). 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6FE6C3BEDFF43DC839D
Ejecucion:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se comprobara que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formacion de la solera de hormigén. Descenso y colocacion de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje e instalacion de la tuberia. Ejecucion del relleno envolvente. Realizaciéon de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se acabara el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulacién de la red.

PRUEBAS DE SERVICIO
Circulacién de la red.

Normativa de aplicacion: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera para evitar su contaminacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASI1020: Sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diametro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacién de sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diametro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas
pluviales o de locales humedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujecién. Totalmente
montado, conexionado a la red general de desaglie y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion del sumidero. Unién del tubo de desagle a la bajante o arqueta existentes.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se conectara con la red de saneamiento del edificio, asegurandose su estanqueidad y circulacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ANE010: Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, @40/70
mm, y compactaciéon mediante equipo manual con pisén vibrante.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a
20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactacion mediante equipo manual con pisoén vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los
trabajos de relleno y regado de los mismos.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el terreno que forma la explanada que servira de apoyo tiene la resistencia adecuada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa.
Compactacion y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
El grado de compactacion sera adecuado y la superficie quedara plana.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el relleno frente al paso de vehiculos para evitar rodaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ANS010: Solera de hormigén en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigén HM-10/B/20/I fabricado en central
y vertido desde camidn, extendido y vibrado manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de solera de hormigén en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigon HM-10/B/20/1 fabricado en central y vertido desde
camion, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparacion de la
superficie de apoyo del hormigén, extendido y vibrado del hormigdén mediante regla vibrante, formacion de juntas de construccion y colocacion
de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros,
para la ejecucion de juntas de dilatacion; emboquillado o conexién de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifénicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retraccion, por medios mecanicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipdtesis de
célculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel freatico no originara sobreempujes.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacién por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de construccién y de
dilatacién. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la superficie base. Formacién de juntas de
construccion y de juntas perimetrales de dilatacion. Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormigon. Aserrado de juntas de
retraccion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie de la solera cumplira las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejara a la espera del solado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el hormigén fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superaran las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy&cte;ssit? dedasit ta superficie ocupadasper los pilares situados
dentro de su perimetro.

2.2.3.- Cimentaciones

Unidad de obra CSV010b: Zapata corrida de cimentacién, de hormigén armado, realizada con hormigén HA-30/B/20/llla fabricado en
central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 100 kg/m?.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegira el cemento adecuado para la fabricacion
del hormigén, asi como su dosificacion y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de zapata corrida de cimentacion, de hormigén armado, realizada en excavacion previa, con hormigén HA-30/B/20/Illa fabricado en
central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 100 kg/m?3. Incluso p/p de separadores, y
armaduras de espera de los pilares u otros elementos.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigon:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigén de limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacién por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocacién de separadores y
fijacidon de las armaduras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno. La superficie quedara sin imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefalizaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados.

Unidad de obra CSV020: Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico para zapata corrida de cimentacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para zapata corrida de cimentacién, formado por paneles metalicos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentacion, fijacién y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicacion de liquido desencofrante.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D

Antes de proceder a la ejecucion de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones estan no sélo abiertas, sino en las condiciones
que convenga a las caracteristicas y dimensiones del encofrado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentaran imperfecciones.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie de hormigén en contacto con el encofrado realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.4.- Estructuras

Unidad de obra ECM010: Muro de mamposteria ordinaria a una cara vista de piedra caliza, colocada en seco.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucion de muro de carga de mamposteria ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares en basto, de piedra caliza, con
sus caras sin labrar, colocados en seco, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparacion de piedras, asiento, juntas de fabrica,
elementos para asegurar la trabazén del muro en su longitud, angulos y esquinas.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-EFP. Estructuras: Fabrica de piedra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido segun documentacién grafica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie, al no considerar la
ejecucion de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie limpia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo del muro. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectacion del lecho de la
primera hilada. Colocacién de los mampuestos y acufiado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posicién
mediante golpeo. Colocacion de perpiafios de trecho en trecho y enrase del muro. Limpieza del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico, no presentara excentricidades y tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie, ya
que no incluye la ejecucion de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

Unidad de obra EHV020: Zuncho de apoyo de forjado de hormigén armado, realizado con hormigén HA-30/B/20/llla fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 105 kg/m?; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de
madera.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de zuncho de apoyo de forjado de hormigén armado, realizado con hormigén HA-30/B/20/Illa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 105 kg/m?®; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo
con puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigon:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D
Volumen medido segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se habran sefialado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsioén de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacién por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacioén de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del
hormigén. Curado del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHL010: Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigén HA-30/B/20/llla fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 22 kg/m?; montaje y desmontaje del sistema de encofrado
continuo altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusion de pilares.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de losa maciza de hormigén armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 24 cm, realizada con hormigén HA-
30/B/20/Illa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 22 kg/m? montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con
varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusion de pilares.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigon:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, segun documentacioén grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsioén de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacién por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion
de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacién del hormigén. Regleado y nivelacion de la capa de compresion. Curado
del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacién de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
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La losa sera monolitica y transmitira correctamente las cargas. La superficie fjiedarauniforne y Sinfrregularidadeso

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

Unidad de obra EHL010c: Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigén HA-30/B/20/llla fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 22 kg/m?; montaje y desmontaje del sistema de encofrado
continuo altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusiéon de pilares.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de losa maciza de hormigén armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigén HA-
30/B/20/Illa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 22 kg/m? montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con
varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusion de pilares.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigon:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, segun documentacién grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacién por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion
de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Regleado y nivelacion de la capa de compresion. Curado
del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacién de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
La losa sera monolitica y transmitird correctamente las cargas. La superficie quedara uniforme y sin irregularidades.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

Unidad de obra EHM010b: Muro de hormigén armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con hormigén HA-30/B/20/llla fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m?; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metalico, con
acabado tipo industrial para revestir.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de muro de hormigén de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigéon HA-30/B/20/111a fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m?, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje
del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metdlicos modulares con acabado tipo industrial para
revestir. Incluso p/p de formacion de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la
retirada del encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).
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Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigon Estrtictiiral-(EHE/Q8)S5-6C38EDFF43DCE39D

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre la seccidn tedrica de calculo, segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2m2

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentara una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacién por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

FASES DE EJECUCION

Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocacién de las armaduras con separadores homologados. Formacién de
juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactacién del hormigdn. Desmontaje del sistema de encofrado.
Curado del hormigén. Limpieza de la superficie de coronacién del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de
encofrado. Reparacion de defectos superficiales.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

2.2.5.- Fachadas y particiones

Unidad de obra FTS020: Particion interior para tabiqueria, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una hoja de fabrica
de 6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigén hueco acustico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida
con mortero de cemento, industrial, M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construccién B1, proyectado, acabado

enlucido con yeso de aplicacion en capa fina C6.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de particion interior para tabiqueria, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una hoja de fabrica de 6,5 cm de espesor
de ladrillo de hormigdn hueco acustico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento,
industrial, M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construccién B1, aplicado mediante proyeccidon mecanica, acabado enlucido
con yeso de aplicacion en capa fina C6. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas,
enjarjes, mochetas, colocacion de guardavivos de plastico y metal con perforaciones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, ejecucion
de encuentros y puntos singulares y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB HE Ahorro de energia.

- CTE. DB HR Proteccioén frente al ruido.

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

- NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 3 m2

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha terminado la ejecuciéon completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que esta seco y limpio de
cualquier resto de obra.

Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.
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PROCESO DE EJECUCION 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Colocacion, aplomado y nivelacién
de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de
cercos y precercos. Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Preparacion del
soporte que se va a revestir. Realizacion de maestras. Colocacion de guardavivos en las esquinas y salientes. Preparacion de la pasta de yeso
en la maquina mezcladora. Proyeccion mecanica de la pasta de yeso. Aplicacion de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicacion del
enlucido.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una composicién uniforme en toda su altura y
buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en
el célculo. Se protegera el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m2.

Unidad de obra FDD020: Barandilla en forma curva de 100 cm de altura

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de barandilla en forma curva de fachada de 100 cm de altura de aluminio anodizado color natural, formada por: bastidor
compuesto de barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separacion de
100 cm entre ellos; entrepafio para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio perfil rectangular de 30x15
mm y pasamanos de perfil curvo de 70 mm. Incluso p/p de patas de agarre y fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y
tornillos de acero (incluida en este precio). Elaboracion en taller y ajuste final en obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Marcado de los puntos de fijacion del bastidor. Presentacion del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se situen
en los puntos marcados. Aplomado y nivelacion. Resolucion de las uniones de la barandilla al paramento. Resolucién de las uniones entre
tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y tendra buen aspecto. El sistema de anclaje sera estanco.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en la direccién del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra FDD130: Pasamanos de aluminio anodizado, de 60x40 mm de seccion, fijado mediante atornillado en obra de fabrica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de pasamanos de aluminio anodizado, de 60x40 mm de seccion, con anclajes del mismo material cada 1,50 m, para
escalera recta de un tramo. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero.
Elaborado en taller y montado en obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
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Longitud medida a ejes, segin documentacion gréafica de Proyecto. 9FBE56E40E02F65E6C7D6D6F6CIBEDFF43DCE39D
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie del paramento soporte esta terminada y revestida.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los puntos de fijacion. Aplomado y nivelacion. Fijacion mediante atornillado en obra de fabrica. Resolucién de las uniones entre
tramos.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion sera adecuada. Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, a ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.6.- Carpinteria, vidrios y protecciones solares

Unidad de obra LPM010: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, con entablado vertical de tablas de madera maciza de
pino melis, acabada en crudo para barnizar en obra; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm;
tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, con entablado vertical de tablas de madera maciza de pino
melis, acabada en crudo para barnizar en obra; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas
macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado
serie de forja. Ajuste de la hoja, fijacién de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan colocados los precercos de madera en la tabiqueria interior.

Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Realizacion de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LPM010b: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con entablado vertical de tablas de madera maciza
de pino melis, acabada en crudo para barnizar en obra; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20
mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con entablado vertical de tablas de madera maciza de pino
melis, acabada en crudo para barnizar en obra; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas
macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado
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serie de forja. Ajuste de la hoja, fijacién de los herrajes y ajuste final. TotalméntestrsAtaday-probada posiay emprestlinstaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan colocados los precercos de madera en la tabiqueria interior.

Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Realizacion de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LPM200: Puerta de entrada de 203x82,5x4 cm, hoja con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino
melis, acabada en crudo para barnizar en obra; precerco de pino pais de 130x40 mm; galces macizos de pino melis de 130x20 mm;
tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de puerta de entrada a la vivienda de 203x82,5x4 cm, hoja con entablado horizontal de tablas de madera maciza de
pino melis, acabada en crudo para barnizar en obra; precerco de pino pais de 130x40 mm; galces macizos de pino melis de 130x20 mm;
tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de hierro
forjado serie de forja. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacién de accesorios. Realizacion de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificacioffés d&PreyectsiC7D6D6F6C3BEDFFA3DCE39D

2.2.7.- Remates y ayudas

Unidad de obra HYP010: Peldaineado de escalera, mediante ladrillo ceramico hueco.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o boveda de
escalera, como base para la posterior colocacion del acabado de peldafios.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
La losa o béveda de escalera debe estar terminada y tener la resistencia adecuada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del peldafieado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldafio y el ultimo. Limpieza y humectacién de la losa.
Formacion del peldafieado.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico. La posicion de los peldafios sera la adecuada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en la arista de interseccion entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYT010: Apertura de rozas en fabrica de ladrillo hueco, con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Apertura de rozas en fabrica de ladrillo hueco, con medios manuales sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Incluso p/p de
preparacion de la zona de trabajo y proteccion de los elementos del entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la zona de trabajo. Replanteo. Ejecucion manual de la roza. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
La zona de trabajo quedara en condiciones adecuadas para continuar las obras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.8.- Instalaciones

Unidad de obra ICA010: Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia envainada, capacidad 80 |, potencia 2000
W, de 948 mm de altura y 452 mm de diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia envainada, capacidad 80 I, potencia 2000 W, de
948 mm de altura y 452 mm de diametro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, anodo de sacrificio de
magnesio, lampara de control, termémetro y termostato de regulaciéon para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijacién, valvula de
seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,
conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE-LASCUNIDADESDE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento soporte se encuentra completamente terminado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del aparato. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Colocacién del aparato y accesorios. Conexionado con las redes
de conduccion de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACION
El termo sera accesible.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP021: Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a
puente para comprobacion, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavacion para la arqueta de
registro, hincado del electrodo en el terreno, colocacion de la arqueta de registro, conexién del electrodo con la linea de enlace mediante grapa
abarcon, relleno con tierras de la propia excavacion y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante
puente de comprobacién. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Excavacién. Hincado de la pica. Colocacion de la arqueta de registro. Conexion del electrodo con la linea de enlace. Relleno de la
zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los contactos estaran debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexion.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicacién: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacion de las instalaciones eléctricas

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010: Canalizacién empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 32 mm de diametro nominal, con grado de proteccién IP 545.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de canalizacién empotrada en elemento de construccién de obra de fabrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 32 mm de diametro nominal, con grado de proteccion IP 545. Totalmente montada.
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NORMATIVA DE APLICACION 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D
Instalacién: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacién del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010b: Canalizacién empotrada en elemento de construccién de obra de fabrica de tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de 20 mm de diametro nominal, con grado de proteccion IP 545.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de canalizacién empotrada en elemento de construccién de obra de fabrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 20 mm de diametro nominal, con grado de proteccion IP 545. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacién del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010c: Canalizacion empotrada en elemento de construccién de obra de fabrica de tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de 16 mm de diametro nominal, con grado de proteccion IP 545.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de canalizacién empotrada en elemento de construccién de obra de fabrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 16 mm de diametro nominal, con grado de proteccion IP 545. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
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Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Pro§etie;ffquietiaysespaciossaficienteéparasu instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacién del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010: Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm? de seccion,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm? de seccién, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos
de sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010b: Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm? de seccion,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm? de seccién, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos
de sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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9F8ES6E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D

Unidad de obra IEH010c: Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm? de seccion, con aislamiento
de PVC (V), siendo su tension asignada de 450/750 V.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm? de seccion, con aislamiento de PVC
(V), siendo su tension asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujecién. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010d: Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm? de seccién, con aislamiento
de PVC (V), siendo su tension asignada de 450/750 V.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm? de seccion, con aislamiento de PVC
(V), siendo su tension asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujecién. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010e: Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm? de seccién, con aislamiento
de PVC (V), siendo su tension asignada de 450/750 V.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm? de seccién, con aislamiento de PVC
(V), siendo su tension asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujecién. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
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FASES DE EJECUCION 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEC010: Caja de proteccion y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofasico, instalada en
el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de proteccion y medida CPM1-S2, de hasta 63
A de intensidad, para 1 contador monofasico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la accion de los rayos ultravioletas, para instalacion empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de
conexion, bases cortacircuitos y fusibles para proteccién de la derivacion individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada
para acometida subterranea. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de proteccion.
- Normas de la compaiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién estd completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la situacién de los conductos y anclajes de la caja. Fijacién. Colocacion de tubos y piezas especiales. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se garantizara el acceso permanente desde la via publica y las condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEL010: Linea general de alimentacién enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
5G10 mm?, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de linea general de alimentacién enterrada, que enlaza la caja general de proteccion con la centralizacién de
contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm?, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diametro, resistencia a compresiéon mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir
la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Linea general de alimentacion.
Instalacién y colocacion de los tubos:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selecciéon e instalacién de materiales eléctricos. Capitulo 523:
Intensidades admisibles en sistemas de conduccién de cables.

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
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- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistem#$dé5istalaei6n’D6D6F6C38EDFF43DCE39D
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecucion del lecho de arena para asiento del tubo. Colocacion del tubo en la zanja. Tendido de cables.
Conexionado. Ejecucion del relleno envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los registros seran accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX050: Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6
kA, curva C.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA,
curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de proteccion IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacién a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Normas de la compaiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalacion y que la zona de ubicacién
esta completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX050b: Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte
6 kA, curva C.
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CARACTERISTICAS TECNICAS 9F8ES6E40E02F65E6C7D6D6F6C3BEDFF43DC839D

Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA,
curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de proteccion IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacién a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Normas de la compaiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalaciéon y que la zona de ubicacién
esta completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX050c: Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte
6 kA, curva C.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA,
curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de proteccion IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacién a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Normas de la compaiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalaciéon y que la zona de ubicacién
esta completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 9FBES6E40E02FE5E6C7DEDEFECIBEDFFA3DCE39D

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX050d: Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad nominal 20 A, poder de corte
6 kA, curva C.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico, de 2 modulos, bipolar (2P), intensidad nominal 20 A, poder de corte 6 kA,
curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de proteccion IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacién a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacioén:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Normas de la compaiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalacion y que la zona de ubicacién
esta completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX060: Interruptor diferencial instantaneo, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA,
poder de corte 6 kA, clase AC.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de interruptor diferencial instantaneo, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de
corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de proteccién IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacion a carril mediante garras.
Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Normas de la compaiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalaciéon y que la zona de ubicacién
esta completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
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PROCESO DE EJECUCION 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D

FASES DE EJECUCION
Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX305: Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 25 A, poder de corte 120 kA,
tamano T00 y base para fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 160 A.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 25 A, poder de corte 120 kA, tamafio
TOO y base para fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 160 A. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Normas de la compaiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalaciéon y que la zona de ubicacién
esta completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFA010b: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno
PE 100, de 20 mm de diametro exterior, PN=16 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribucion
de agua potable de la empresa suministradora con la instalacion general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 20 mm de diametro exterior, PN=16 atm y 2 mm de espesor, colocada
sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con
pis6n vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribuciéon que sirve de enlace entre la
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1/2" de diametro con mando de cuadradillo colocada mediante unién roscada, situada junto a la
edificacién, fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolicion y levantado del firme
existente, posterior reposiciéon con hormigén en masa HM-20/P/20/l, y conexién a la red. Sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal.
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Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora medigrite-1as Cofrespondientesspraebas g 8ervicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigon:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Instalacién:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normas de la compaiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se tendran en cuenta las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de
solera. Colocacién de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion de la tuberia. Montaje de la llave de corte.
Colocacién de la tapa. Ejecucioén del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realizacién de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La acometida tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion:

* CTE. DB HS Salubridad

®  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacién en el
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacion a presion de agua caliente y fria destinada al
consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFC010c: Preinstalacion de contador general de agua de 3/4" DN 20 mm, colocado en armario prefabricado, con llave
de corte general de esfera.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Preinstalacion de contador general de agua 3/4" DN 20 mm, colocado en armario prefabricado, conectado al ramal de acometida y al tubo de
alimentacion, formada por llave de corte general de esfera de latén niquelado; grifo de comprobacion; filtro retenedor de residuos; valvula de
retencion de laton y llave de salida de esfera de laton niquelado. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demas material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compaiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que
sus dimensiones son correctas.



AL AT A LA LD
D’ARQUITECTES
ILLES BALEARS

E\yg

il
v

PARC JOAN MAS. 1606 07.11.2016 11/07730/16
Proyecto basico y de ejecucién de dotacion de servicios y mdjora en acéegdgilad al Parque Joan Mas, Deia.

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

PROCESO DE EJECUCION 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacién de accesorios y piezas especiales. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera estanco.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se cerrara la salida de la conduccion hasta la colocacion del contador divisionario por parte de la compafiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFI005: Tuberia para instalacion interior de fontaneria, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diametro exterior, PN=6 atm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diametro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las conducciones dispondran de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepcién de los aparatos sanitarios y
la griferia.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion:

* CTE. DB HS Salubridad

®  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacién en el
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacion a presion de agua caliente y fria destinada al
consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFW010: Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3/4".

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3/4". Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE 9F8ES6E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Conexién de la valvula a los tubos.

CONDICIONES DE TERMINACION
El eje de accionamiento quedara horizontal y alineado con el de la tuberia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra Il1160: Aplique de pared, de 125x160x156 mm, para 1 lampara halégena QT 14 Clara de 75 W, modelo LD-CUBO 1x75W
QT 14 Clara "L&D".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de aplique de pared, de 125x160x156 mm, para 1 ldampara halégena QT 14 Clara de 75 W, modelo LD-CUBO 1x75W
QT 14 Clara "L&D", con cuerpo de luminaria de aluminio extruido, acabado en color blanco; cerco de aluminio, acabado en color negro;
difusores de vidrio soplado opal liso mate; proteccion IP 20 y aislamiento clase F. Incluso ldamparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y comprobado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estard completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado. Colocacion de lamparas y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacidn al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IlI160b: Aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 lampara fluorescente TC-D de 26 W.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 ldampara fluorescente TC-D de 26 W, con cuerpo de luminaria de
aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, proteccion IP 44 y aislamiento clase F. Incluso lamparas, accesorios, sujeciones y
material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estard completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado. Colocacion de lamparas y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacidn al soporte sera correcta.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISB010: Bajante interior de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de
diametro, unién pegada con adhesivo.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En los pasatubos se interpondra una masilla asfaltica o un material elastico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuacién de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diametro y
3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante union
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Se comprobara la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
Se comprobara que la obra donde va a quedar fijada tiene un minimo de 12 cm de espesor.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado de la bajante. Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y
piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicaciéon del adhesivo y encaje de piezas. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISB011b: Bajante exterior de la red de evacuacién de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de 50 mm de
diametro, unién pegada con adhesivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diametro
y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante union
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
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AMBIENTALES 9F8ES6E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado de la bajante. Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y
piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicaciéon del adhesivo y encaje de piezas. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISD005: Red de pequeiia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de diametro, unién pegada
con adhesivo.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Cuando la derivacion del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocara un pasatubos, para evitar el contacto con morteros.

En los pasatubos se interpondra una masilla asfaltica o un material elastico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales.
Se evitara la utilizacién de mortero de cal o yeso para la fijacién de la tuberia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diametro y
3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifénico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Colocacion y
fijaciéon de tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las conducciones dispondran de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desague, hasta la recepcion de los aparatos
sanitarios. La red tendra resistencia mecanica y estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVM010: Aireador de admision, caudal maximo 10 /s, de 1250x100x40 mm, para ventilacién mecanica.
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CARACTERISTICAS TECNICAS 9F8ES6E40E02F65E6C7D6D6F6C3BEDFF43DC839D

Suministro y montaje de aireador de admisién, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, con valvula reguladora, caudal maximo 10
I/s, de 1250x100x40 mm, con rejilla incorporada de 312x40 mm, aislamiento acustico de 39 dBA y filtro antipolucién, para colocar en posicion
vertical a la derechalizquierda, entre el marco y el premarco, en carpinteria exterior de aluminio o PVC de 700 a 1200 mm de altura, para
ventilacién mecanica. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion del aireador entre el marco y el premarco de la carpinteria.

CONDICIONES DE TERMINACION
La ventilacion sera adecuada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVM010b: Boca de extraccién, autorregulable, caudal maximo 21 /s, rejilla color gris antracita, para paredes o techos
de locales humedos (bafno/aseo), para ventilacion mecanica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de boca de extraccion, autorregulable, caudal maximo 21 I/s, aislamiento acustico de 39,8 dBA formada por rejilla color
gris antracita, cuerpo de plastico color blanco de 150x33x150 mm con cuello de conexion de 125 mm de diametro, junta de caucho y regulador
de plastico con membrana de silicona y muelle de recuperacion, para colocar en paredes o techos de locales humedos (bafio/aseo), al inicio del
conducto de extraccion, para ventilacion mecanica. Incluso fijacion al conducto de extraccion y accesorios de montaje. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion del elemento al conducto de extraccion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La ventilacion sera adecuada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVM040: Ventilador helicocentrifugo de perfil bajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de ventilador helicocentrifugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia maxima de 24 W, caudal maximo de 240
m3/h, de 176 mm de diametro y 303 mm de longitud, nivel de presion sonora de 31 dBA, para conductos de 100 mm de diametro, formado por
cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y motor para alimentacién monofasica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios
y elementos de fijaciéon. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
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FASES DE EJECUCION 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D
Replanteo. Colocacion y fijacion del ventilador en linea. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVV300: Conducto flexible de PVC/poliéster, de 150 mm de diametro, para instalacion de ventilacién.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de conducto para instalacion de ventilacién, formado por tubo flexible de PVC, poliéster y cable de acero en espiral, de
150 mm de diametro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado,
conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Se comprobara la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas
especiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conducto sera estanco. La ventilacién sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.9.- Aislamientos e impermeabilizaciones

Unidad de obra NAO010: Aislamiento en trasdosado directo de placas (no incluidas en este precio) pegadas con cola sobre su
superficie, formado por panel rigido de poliestireno extruido de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 600x1250 mm y 40 mm
de espesor, resistencia a compresién >= 200 kPa, fijado mecanicamente al soporte.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de aislamiento entre la cara interior de una hoja exterior de fachada o una particion interior y el trasdosado directo de
placas (no incluido en este precio) pegado con cola sobre la superficie del aislante, formado por panel rigido de poliestireno extruido de
superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resistencia a compresion >= 200 kPa, resistencia térmica 1,15
m?2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecanicamente al soporte. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte esta terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a
emplear para su colocacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Corte y preparacion del aislamiento. Colocacién del aislamiento sobre el paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La proteccion de la totalidad de la superficie serda homogénea. No existiran puentes térmicos.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 9F8ES6E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D
Se protegera el aislamiento frente a la humedad y a la disgregacion hasta que se finalice el trasdosado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NAKO010: Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rigido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300
kPa, resistencia térmica 2,2 m?K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de
polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigon (no incluida en este precio).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rigido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia
térmica 2,2 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado
para recibir una solera de mortero u hormigén (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte y cortes del
aislante.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica y planeidad adecuadas, que
garanticen la idoneidad del procedimiento de colocacién seleccionado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Preparacion del aislamiento. Colocacién del aislamiento sobre el terreno. Colocacion del film de
polietileno.

CONDICIONES DE TERMINACION
El aislamiento de la totalidad de la superficie serda homogéneo.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegera, después de su colocacion, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice
la solera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NIM009: Impermeabilizacion de muro de sé6tano o estructura enterrada, por su cara exterior, con emulsién asfaltica no
iénica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m? por mano.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de impermeabilizacion de muro de sétano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicacion con brocha de dos
manos de emulsion asfaltica no idnica, hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un
rendimiento minimo de 1 kg/m? por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades
con la misma emulsién, evitando que queden vacios o huecos que puedan romper la pelicula bituminosa una vez formada.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el muro esta completamente terminado.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie soporte. Aplicacion de la primera mano. Aplicacion de la segunda mano.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
La impermeabilizacion se protegera, después de su colocacion, de los impactos, presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta que
se realice el relleno del trasdods del muro.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 9FBE56E40E02F65E6C7DED6FEC38EDFF43DC839D
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NIS012: Impermeabilizacion bajo solera en contacto con el terreno, con manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de
espesor, formada por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m?, un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m? y 5 kg/m?
de granulos de bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante clavos de acero.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de impermeabilizacion bajo solera en contacto con el terreno, mediante manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor,
formada por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m?, un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m?, y 5 kg/m? de granulos de
bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante clavos de acero, para evitar su desplazamiento.
Incluso p/p de cortes, solapes entre mantas y bentonita granular, para relleno perimetral y en encuentros de elementos pasantes.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica y planeidad adecuadas.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCION
Relleno, con bentonita granular, del perimetro y de los encuentros con elementos pasantes. Extendido y fijacion de la manta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera provisionalmente hasta la ejecucién de la solera, particularmente frente a acciones mecanicas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

2.2.10.- Cubiertas

Unidad de obra QAD031: Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,
compuesta de: formacion de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m® de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie
con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; impermeabilizacion monocapa adherida: lamina impermeabilizante flexible tipo
EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplastica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de
poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m?, totalmente adherida con adhesivo cementoso mejorado C2 E; aislamiento
térmico: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor,
resistencia a compresion >= 300 kPa; capa separadora bajo proteccion: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 1,2 kN/m,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m?; capa drenante y filtrante: lamina drenante para jardin;
capa de proteccion: capa de tierra vegetal para plantacion de 30 cm de espesor.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Capa separadora: se utilizaran productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.

Se prestara especial atencion a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que
pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formacion de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilizaciéon y capas
separadoras).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los
siguientes elementos: FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ceramico
hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m?* de densidad, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresion de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK);
acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACION:
tipo monocapa, adherida, formada por una lamina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina
termoplastica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m?, fijada
al soporte en toda su superficie mediante adhesivo cementoso mejorado C2 E, y solapes fijados con adhesivo cementoso mejorado C2 E S1;
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor,
resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO
PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2
kN/m, una resistencia a la traccién transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segun UNE-EN ISO 13433
inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m?; CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lamina
drenante para jardin compuesta de lamina nodular de polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno de 120 g/m? por una de sus
caras; CAPA DE PROTECCION: capa de tierra vegetal para plantacion de 30 cm de espesor.
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NORMATIVA DE APLICACION 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D
Ejecucion:

- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB Sl Seguridad en caso de incendio.
- NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es totalmente lisa y uniforme, esta fraguada y seca, sin picos, huecos, angulos ni resaltes
mayores de 1 mm y carece de restos de obra o polvo.

Se comprobara que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones
térmicas ambientales que se encuentren dentro de los margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formacion de pendientes
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de
la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronacion de las maestras, y consolidacion con lechada de cemento. Vertido, extendido y
regleado de la capa de mortero de regularizacion. Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacion.
Aplicacion del adhesivo cementoso. Colocacion de la impermeabilizacion. Revision de la superficie base en la que se realiza la fijacion del
aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocacion del aislamiento. Colocacién de la capa
separadora bajo proteccién. Colocacion de la capa drenante Yy filtrante. Extendido de la tierra vegetal.

CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad, grosor de la capa vegetal y calidad de las tierras en funcién de la plantacion a realizar.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara el vertido de residuos de obra sobre la capa vegetal.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Unidad de obra QLC010: Claraboya de cupula fija parabélica monovalva, de polimetilmetacrilato (PMMA), de base circular, diametro
del hueco 50 cm, incluso zécalo de 25 cm de altura, realizado con fabrica de ladrillo ceramico hueco de 24x12x8, recibidos con
mortero de cemento, industrial, M-5.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de claraboya de cupula fija parabdlica monovalva, de polimetilmetacrilato (PMMA), de base circular, diametro del hueco 50
cm, incluso zocalo de 25 cm de altura, realizado con fabrica de ladrillo ceramico hueco de 24x12x8, recibidos con mortero de cemento,
industrial, M-5; fijacion estanca de cupula a obra con tirafondos y colocacién de capuchones protectores.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-QLC. Cubiertas. Lucernarios: Claraboyas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la cubierta esta en fase de impermeabilizacion.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacioén y fijacion de la cupula al zécalo de obra. Proteccién e impermeabilizacién rematando el zécalo. Colocacién de los elementos de
estanqueidad de la junta z6calo-cupula. Colocacién de los elementos de proteccion y estanqueidad de las fijaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
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La claraboya sera estanca al agua y tendra resistencia a la accidn destructivi-gieiestagerites atiiosféfiedsFr43bDC839D

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
No se apoyara ningun elemento ni se permitira el transito.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.11.- Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RAG011: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m?, colocado sobre una superficie soporte de fabrica en
paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separacion entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningun requisito adicional, tipo
-/-), 15x15 cm, 8 €/m?, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta,
rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte mediante humedecido de
la fabrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigon (pilares, etc.); replanteo, cortes,
cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2. No se ha incrementado la
medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposicién se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte esta limpio y plano, es compatible con el material de colocacién y tiene resistencia mecanica, flexibilidad y
estabilidad dimensional.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, existan corrientes de aire o el sol incida
directamente sobre la superficie.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacién de maestras o reglas. Preparacion y
aplicacion del mortero. Formacioén de juntas de movimiento. Colocaciéon de las baldosas. Ejecucién de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafarlo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Unidad de obra RIP025: Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre paramentos horizontales y verticales
interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de
mortero de cemento, mediante aplicacion de una mano de fondo de emulsién acrilica acuosa como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plastica basada en un copolimero acrilico-vinilico (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano). Incluso p/p de preparacién del soporte
mediante limpieza.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de éxido, de grasa o de humedad,
imperfecciones ni eflorescencias.

Se comprobara que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterias y vidrieria de las salpicaduras de pintura.

AMBIENTALES
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Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6”& EUFEFICIRZEPE6F6C3BEDFF43DCE39D
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacion de las manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Unidad de obra RPE005: Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura,
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de formacién de juntas,
rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte es dura, esta limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y
estable, y esta seca.

Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y esta concluida la cubierta del
edificio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Despiece de pafios de trabajo. Colocacién de reglones y tendido de lienzas. Colocacion de tientos. Realizacion de maestras. Aplicacién del
mortero. Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y tendra una perfecta adherencia al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el
exceso sobre los 4 m2.

Unidad de obra RSR010b: Pavimento continuo liso de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie no absorbente (no incluida en este
precio), mediante la aplicacién sucesiva de: capa de imprimacion tapaporos y puente de adherencia, malla de fibra de vidrio, dos
capas de microcemento base en polvo, dos capas de microcemento fino en polvo, pigmento color gris y acabado mediante
imprimacion tapaporos y dos capas de sellador acabado brillo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de pavimento continuo liso de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie no absorbente (no incluida en este precio), mediante la
aplicacion sucesiva de: capa de imprimacion tapaporos y puente de adherencia, malla de fibra de vidrio, dos capas de microcemento base en
polvo, compuesto de aglomerantes hidraulicos, aridos seleccionados, resinas sintéticas y aditivos especificos, dos capas de microcemento fino
en polvo, compuesto de aglomerantes hidraulicos, aridos seleccionados, resinas sintéticas y aditivos especificos, pigmento color gris en la masa
de la segunda capa de microcemento base y en las dos capas de microcemento fino y acabado mediante imprimacién tapaporos y dos capas
de sellador acabado brillo, compuesto por una dispersion polimérica de poliuretano y un catalizador alifatico. Incluso p/p de limpieza de la
superficie soporte, preparacion del mortero, extendido del mortero y suave lijado para eliminar imperfecciones.
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NORMATIVA DE APLICACION 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D
Ejecucion:

- CTE. DB SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte ha alcanzado una resistencia mecanica adecuada, y que esta seca, saneada y limpia de materiales
que dificulten la adherencia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 10°C o superior a 30°C.

DEL CONTRATISTA
Garantizara que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especializadas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatacion y pafios de trabajo. Aplicacion de la capa de imprimacién. Colocacion de
la malla. Aplicacién de dos capas de microcemento base. Lijado de pequefas adherencias e imperfecciones. Aplicacién de dos capas de
microcemento de acabado. Aplicacion de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie acabada.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie de acabado tendra un color, un brillo y una textura uniformes. No presentara formas, bolsas ni otros defectos y cumplira las
condiciones de planeidad exigidas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la permanencia sobre el pavimento de agentes quimicos admisibles para el mismo y la caida accidental de agentes quimicos no
admisibles.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RVE010: Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacién de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, con pintura de proteccion, color plata, por su cara posterior, fijado con
masilla al paramento. Incluso canteado perimetral, y masilla.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte esta terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del soporte. Aplicacion de la masilla. Colocacion del espejo. Limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACION
El espejo tendra una adecuada fijacién al paramento. No presentara desportilladuras u otros defectos superficiales.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.12.- Senalizacion y equipamiento

Unidad de obra SAL020: Lavabo de porcelana sanitaria bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de 560x420 mm,
equipado con griferia monomando de repisa para lavabo, con cartucho ceramico, acabado cromado, modelo Moai, y desagiie con
sifon botella extensible, modelo Minim

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se tomaran las
siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los
elementos metalicos y el yeso.
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Las valvulas de desagule no se uniran con masilla. 9FBE56E40E02F65E6C7DED6FEC38EDFF43DC839D

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de 560x420 mm, equipado con
griferia monomando de repisa para lavabo, con cartucho ceramico, acabado cromado, modelo Moai, y desagtie con sifén botella extensible,
modelo Minimal. Incluso conexién a las redes de agua fria y caliente y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad
estan terminadas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del aparato. Colocacién de los elementos de fijacion suministrados por el
fabricante. Nivelacién, aplomado y colocacién del aparato. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a las redes de
agua fria y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijado correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el
sellado de las juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacién. No se
someterd a cargas para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se
produzcan impactos sobre su superficie.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SAI010: Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de
370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caida amortiguada.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se tomaran las
siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los
elementos metalicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790
mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caida amortiguada. Incluso llave de
regulacion, enlace de alimentacion flexible, conexion a la red de agua fria y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad
estan terminadas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del aparato. Colocacién de los elementos de fijacién suministrados por el
fabricante. Nivelacién, aplomado y colocacién del aparato. Conexion a la red de evacuacion. Conexion a la red de agua fria. Montaje de
accesorios y complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijado correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el
sellado de las juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales agresivVi$Fiipactescy Suciedads yeevitandesessu utilizacion. No se
someterd a cargas para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se
produzcan impactos sobre su superficie.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMA032: Escobillero de pared, para bafo, de latén cromado, circular con soporte mural, de 410 mm de altura y 90 mm
de diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacién de escobillero de pared, para bafio, de latén cromado, circular con soporte mural, de 410 mm de altura y 90 mm de
diametro, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el paramento de la situacién del accesorio. Colocacion y fijacion de los accesorios de soporte.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion y nivelacién seran adecuadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMB010: Secamanos eléctrico, potencia calorifica de 1930 W, caudal de aire de 40 I/s, carcasa de acero inoxidable AISI
304 con acabado brillo, con interruptor éptico por aproximacion de las manos con 2' de tiempo maximo de funcionamiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalaciéon de secamanos eléctrico, potencia calorifica de 1930 W, caudal de aire de 40 /s, carcasa de acero inoxidable AISI 304
con acabado brillo, con interruptor éptico por aproximacion de las manos con 2' de tiempo maximo de funcionamiento, interior fabricado en
policarbonato gris, de 310x230x140 mm, con doble aislamiento eléctrico (clase Il). Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el paramento de la situacién del secador de manos. Colocacion y fijacion de los accesorios de soporte.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMD010: Dosificador de jabon liquido con disposicién mural, para jabon a granel, de 1,4 | de capacidad, deposito de
SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero inoxidable.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de dosificador de jabon liquido con disposicion mural, para jabdn a granel, de 1,4 | de capacidad, depdsito de SAN
acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero inoxidable, de 170x110x130 mm. Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
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Replanteo y trazado en el paramento de la situacién del accesorio. ColocaciénsyHijacien /delos7aceesoricsdesoporte.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMEO010: Portarrollos de papel higiénico industrial, de acero inoxidable AlISI 304 con acabado satinado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de portarrollos de papel higiénico industrial, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de 304 mm de
diametro y 120 mm de ancho, para un rollo de papel de 260 mm de didmetro maximo, de 400 m de longitud, para mandril de 55 mm, cierre
mediante cerradura y llave. Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el paramento de la situacién del accesorio. Colocacion y fijacion de los accesorios de soporte.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMF010: Dispensador ambiental electronico, con pulsador on/off, led indicador de carga de aerosol y led indicador de
bateria, de polipropileno gris claro y gris oscuro.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de dispensador ambiental electrénico, con pulsador on/off, led indicador de carga de aerosol y led indicador de bateria,
de polipropileno gris claro y gris oscuro, de 200x120x80 mm. Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el paramento de la situacién del accesorio. Colocacion y fijaciéon de los accesorios de soporte.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMH010: Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable
AISI 304.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AlSI 304, de
680x340x220 mm.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra SMI010: Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitéciGncy tércera-edadpdiradinodoro; c6locada en pared, abatible,
con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de barra de sujecién para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de
diametro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte y que ésta posee la resistencia adecuada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el paramento de la situacién de la barra. Colocacion, nivelacion vy fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SNP010: Encimera de granito Naturamia® Everglades con la calidad exigida por el método de clasificacion de
"LEVANTINA", acabado pulido, color verde con tonos de crema y gris, de 230 cm de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de espesor,
canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formacién de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm
de alturay 2 cm de espesor, con el borde recto.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de encimera de granito Naturamia® Everglades con la calidad exigida por el método de clasificacion de "LEVANTINA",
acabado pulido, color verde con tonos de crema y gris, de 230 cm de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los
bordes ligeramente biselados, formacién de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el
borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resoluciéon de esquinas; angulos, cantos y remates; uniones
entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acufiado; eliminacion de restos y limpieza.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de la
encimera.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte esta nivelado y que es estable, solido y resistente a la compresion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la encimera. Colocacion y fijacién de los soportes y anclajes. Colocacion, ajuste y fijacion de las piezas que componen
la encimera. Colocacioén de copete perimetral.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion serd adecuada. Tendra planeidad y no presentara grietas, roturas, manchas ni desportillamientos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SNP010b: Encimera de granito Naturamia® Everglades con la calidad exigida por el método de clasificacion de
"LEVANTINA", acabado pulido, color verde con tonos de crema y gris, de 155 cm de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de espesor,
canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formacién de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm
de alturay 2 cm de espesor, con el borde recto.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacién de encimera de granito Naturamia® Everglades con la calidad exigida por el método de clasificacion de "LEVANTINA",
acabado pulido, color verde con tonos de crema y gris, de 155 cm de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los
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bordes ligeramente biselados, formacién de 1 hueco con sus cantos pulidos 2§cG6pete-petinéetral de B eFderditiurd32 cm de espesor, con el
borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resoluciéon de esquinas; angulos, cantos y remates; uniones
entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acufiado; eliminacién de restos y limpieza.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de la
encimera.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte esta nivelado y que es estable, solido y resistente a la compresion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la encimera. Colocacion y fijacién de los soportes y anclajes. Colocacion, ajuste y fijacion de las piezas que componen
la encimera. Colocacion de copete perimetral.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion serd adecuada. Tendra planeidad y no presentara grietas, roturas, manchas ni desportillamientos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.13.- Urbanizacién interior de la parcela

Unidad de obra Ull010: Baliza con distribucién de luz radialmente simétrica, de 71 mm de diametro y 1000 mm de altura, para 1
lampara fluorescente compacta TC-S de 11 W.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de baliza con distribucién de luz radialmente simétrica, de 71 mm de diametro y 1000 mm de altura, para 1 lampara
fluorescente compacta TC-S de 11 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio opal, portalamparas G 23, balasto,
clase de proteccion |, grado de proteccion IP 44, aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso lamparas, accesorios, equipo de
encendido y conexionado. Totalmente instalada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie de apoyo. Fijacion de la baliza. Colocacién de accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. Tendra una adecuada fijacion al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra Ull020: Desmontaje de farola

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de farola con distribucién de luz radialmente simétrica, con luminaria cilindrica de 140 mm de diametro y 1400 mm de
altura, columna cilindrica de plastico de 2600 mm, para 2 lamparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y
acero inoxidable, cilindro de plastico blanco, portalamparas G 5, balasto electrénico, clase de proteccion |, grado de proteccion IP 65, cable de 3
m de longitud, provista de caja de conexion y proteccion, pica de tierra, arqueta de paso y derivacion con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso
cimentacion realizada con hormigéon HM-20/P/20/1, lamparas, accesorios, elementos de anclaje y equipo de conexionado. Totalmente instalada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE



AL AT A LA LD
D’ARQUITECTES
ILLES BALEARS

E\ g

il
v

PARC JOAN MAS. 1606 07.11.2016 11/07730/16
Proyecto basico y de ejecucién de dotacion de servicios y mdjora en acéegdgilad al Parque Joan Mas, Deia.

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto. 9FBES6E40E02FE5E6C7DEDEFECIBEDFFA3DCE39D
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Formacion de cimentacion de hormigdn en masa. Preparacion de la superficie de apoyo. Fijacion de la columna. Colocacion del farol.
Colocacion de la lampara y accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. Tendra una adecuada fijacién al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra Ull020b: Montaje de farola

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de farola con distribucién de luz radialmente simétrica, con luminaria cilindrica de 140 mm de diametro y 1400 mm de
altura, columna cilindrica de plastico de 2600 mm, para 2 lamparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y
acero inoxidable, cilindro de plastico blanco, portalamparas G 5, balasto electronico, clase de proteccion |, grado de proteccion IP 65, cable de 3
m de longitud, provista de caja de conexion y proteccion, pica de tierra, arqueta de paso y derivacion con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso
cimentacion realizada con hormigéon HM-20/P/20/1, lamparas, accesorios, elementos de anclaje y equipo de conexionado. Totalmente instalada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Formacion de cimentacion de hormigdn en masa. Preparacion de la superficie de apoyo. Fijacion de la columna. Colocacion del farol.
Colocacion de la lampara y accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. Tendra una adecuada fijacion al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UJA050: Aporte de tierra vegetal, suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y
rastrillo.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y rastrillo, en capas de
espesor uniforme y sin producir dafios a las plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, sefalizacién y proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado vy, si la superficie final es drenante, que tiene las pendientes
adecuadas para la evacuacioén de aguas.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva o nieve.

FASES DE EJECUCION
Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Sefalizacién y proteccién del terreno.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara el paso de personas y vehiculos sobre la tierra vegetal aportada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proye@te:56E40E02F65E6C7DED6FEC3BEDFF43DCE39D

Unidad de obra UJM010: Macizo de plantas aromaticas a razéon de 4 plantas/m2.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro, apertura de hoyo y plantacion de macizo de Aquilegia (Aquilegia hibrida) de 0,4-0,6 m de altura, a razén de 4 plantas/m?,
suministradas en contenedor. Incluso p/p de preparacion del terreno, aporte de tierras y primer riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies
a sembrar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantacién. Recebo de mantillo. Primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UJM010b: Macizo de plantas xeréfitas a razon de 4 plantas/m2.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro, apertura de hoyo y plantacion de macizo de Aquilegia (Aquilegia hibrida) de 0,4-0,6 m de altura, a razén de 4 plantas/m?,
suministradas en contenedor. Incluso p/p de preparacion del terreno, aporte de tierras y primer riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies
a sembrar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantacién. Recebo de mantillo. Primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UJM010c: Macizo de plantas tapizantes a razon de 4 plantas/m2.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro, apertura de hoyo y plantacion de macizo de Aquilegia (Aquilegia hibrida) de 0,4-0,6 m de altura, a razén de 4 plantas/m?,
suministradas en contenedor. Incluso p/p de preparacion del terreno, aporte de tierras y primer riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies
a sembrar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantacién. Recebo de mantillo. Primer riego.
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CONDICIONES DE TERMINACION 9F8E56E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D
Tendra arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UVP020: Puerta de paso de 1x2 m constituida por malla de simple torsion con acabado galvanizado en caliente de 8
mm de paso de malla y 1,1 mm de diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de puerta de paso de 1x2 m, situada en cerramiento, constituida por malla de simple torsién con acabado galvanizado
en caliente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diametro y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion. Incluso p/p de replanteo,
apertura de huecos, relleno de hormigén HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocacion de la malla y accesorios de montaje y tesado del
conjunto. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el hueco esta terminado y que sus dimensiones son correctas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situacion de los postes. Apertura de huecos para colocacion de los postes. Colocacion de
los postes. Vertido del hormigén. Colocacion de la malla y atirantado del conjunto.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Los mecanismos estaran ajustados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UVR010: Verja metalica compuesta por barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en
frio de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x20x1,5 mm y 1 m de
altura, con anclajes empotrados en dados de hormigén o muretes de fabrica u hormigén.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de valla mediante verja metalica compuesta por barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado
en frio de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de 20x20x1,5 mm y 1 m de altura;
todo ello con tratamiento anticorrosion segun UNE-EN ISO 1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor
medio de recubrimiento de 20 micras, con anclajes empotrados en dados de hormigén o muretes de fabrica u hormigén (no incluidos en este
precio). Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-10 para recibido de los
montantes, colocacion de la verja y accesorios de montaje. Elaboracion en taller y ajuste final en obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia y que los revestimientos estan acabados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situacion de los puntos de anclaje. Preparacién de los puntos de anclaje. Presentacion de los
tramos de verja. Aplomado y nivelacion de los tramos. Fijacién de los tramos mediante el anclaje de sus elementos.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion al soporte sera robusta, con un correcto aplomado y con los dngulos y niveles previstos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
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9F8ES6E40E02F65E6C7D6D6F6C38EDFF43DC839D

Unidad de obra UXF010: Reposicion de aglomerado en zanjas. Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa
continua en caliente de composicion densa, tipo D12.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de composicién densa, tipo D12, con arido
granitico y betun asfaltico de penetracion. Incluso p/p de comprobacion de la nivelacién de la superficie soporte, replanteo del espesor del
pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparacién de la capa base existente.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instruccion de Carreteras.
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccién General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte retine las condiciones de calidad y forma previstas.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensién de la mezcla bituminosa. Compactacién de la capa de mezcla bituminosa. Ejecucion de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie quedara plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente al trafico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UXP010: Solado de baldosas de piezas irregulares de caliza de Silos de 3 a 4 cm de espesor, para uso exterior en
areas peatonales y calles residenciales, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento y picadis M-10, y rejuntadas con lechada
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigén no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido
con cubilote con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y explanada con indice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de pavimento para uso exterior en areas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas irregulares de caliza
de Silos de 3 a 4 cm de espesor, recibidas a golpe de maceta sobre capa de 2 cm de mortero de cemento y picadis M-10, disponiendo de
juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad
de las piezas, y realizado sobre firme formado por solera de hormigén no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido con cubilote
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, ejecutada segun pendientes del proyecto, y colocado
sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante minima definida por su
indice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de juntas de dilatacién y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigon:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- CTE. DB SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medicion, toda vez que en la descomposicion se ha considerado el tanto por cien de roturas general.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
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Se comprobara que se ha realizado un estudio sobre las caracteristicas de striFasede’apoy6¢7D6D6F6C3BEDFFA3DCE39D
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactacién de la solera de hormigén. Extendido de la capa de mortero. Humectacion de las
piezas a colocar. Colocacion individual, a pique de maceta, de las piezas. Formacioén de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las
juntas. Preparacion de la lechada. Extendido de la lechada liquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra planeidad. La evacuacién de aguas sera correcta. Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el hormigén fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera frente al transito, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.14.- Gestion de residuos

Unidad de obra GTA020: Transporte de tierras con camion a vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de
construccion y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, situado a una distancia no limitada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una
distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demoliciéon.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion, para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos, con proteccion de las mismas mediante su cubricién con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GTB020: Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero especifico, instalaciéon de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Sin incluir el transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demoliciéon.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRA020: Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o
demolicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demoliciéon externa a la obra o centro de
valorizacioén o eliminacion de residuos, situado a 40 km de distancia.
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CARACTERISTICAS TECNICAS 9F8ES6E40E02F65E6C7D6D6F6C3BEDFF43DC839D

Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o demolicién, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, situado
a 40 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demoliciéon.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segun
documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion, para la organizacion del trafico.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRB020: Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a
la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o demolicién, en vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de
residuos. Sin incluir el transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demoliciéon.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segun
documentacién grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado segun especificaciones de Proyecto.

2.2.15.- Seguridad y salud

Unidad de obra YCBO030: Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para
delimitacion de excavaciones abiertas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Delimitacién de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitacién de paso de peatones, con dos pies metalicos, amortizables en
20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

2.2.16.- Firmes y pavimentos urbanos
Unidad de obra MSH030: Marca vial para inscripciones, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pintura acrilica y
microesferas de vidrio, aplicada manualmente.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pintura acrilica de color blanco y microesferas de
vidrio, aplicada manualmente. Incluso p/p de limpieza y premarcaje.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instruccion de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION
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Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacién manual de la mezcla.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente fresada segun especificaciones de Proyecto.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el articulo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y
pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la
Direccién Facultativa y las exigidas por la legislacién aplicable, que seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica
detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucién material (PEM) del proyecto.

C CIMENTACIONES

Segun el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del Director de Ejecucion
de la Obra, que:

®* Lacimentaciéon se comporta en la forma prevista en el proyecto.
®* No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
* Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, asi lo exige el proyecto o el Director de Obra.

®* No se han plantado arboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentacion, o creado zonas
verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Asi mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construccién, por parte de la empresa constructora, y
obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de
mas de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organizacion con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico
competente, de un sistema de nivelacion para controlar el asiento en las zonas mas caracteristicas de la obra, en las siguientes condiciones:

® El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbacion, de forma que pueda considerarse como inmévil
durante todo el periodo de observacion.

®  Elndmero de pilares a nivelar no sera inferior al 10% del total de la edificacién. En el caso de que la superestructura se apoye
sobre muros, se prevera un punto de observaciéon cada 20 m de longitud, como minimo. En cualquier caso, el nimero minimo de
referencias de nivelacion sera de 4. La precision de la nivelacion sera de 0,1 mm.

® Lacadencia de lecturas sera la adecuada para advertir cualquier anomalia en el comportamiento de la cimentacién. Es
recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiqueria de cada dos
plantas.

®  Elresultado final de las observaciones se incorporara a la documentacioén de la obra.

E ESTRUCTURAS

Una vez finalizada la ejecucion de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobara visualmente su eficaz comportamiento, por parte
de la Direccion de Ejecucién de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los
elementos estructurales.

En caso contrario y cuando se aprecie algun problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste sera a cargo de la empresa
constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizaran de acuerdo
con un Plan de Ensayos que evalue la viabilidad de las pruebas, por una organizacion con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un
técnico competente.

F FACHADAS Y PARTICIONES

Prueba de escorrentia para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulacién de lluvia sobre la superficie de
prueba, en el pafio mas desfavorable.

Prueba de escorrentia, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpinteria
exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m? de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de
cubierta, si los hubiere.

QA PLANAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponaran todos los desagiies y se llenara la cubierta de
agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendra el agua durante 24 horas. Se comprobara la aparicién de humedades y la
permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases: la primera tras la colocacion del impermeabilizante y la
segunda una vez terminada y rematada la cubierta.
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I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondra de los medios
materiales y humanos necesarios para su realizacion.

Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucién de la Obra, que debe dar su conformidad
tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a formar parte de la
documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y modelo y se mostraran, para cada equipo, los datos de funcionamiento segun
proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalacién sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se solicitara a la empresa
suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalacion, y bajo su
responsabilidad.

Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de estas pruebas finales, asi como los gastos
ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion

El correspondiente Estudio de Gestién de los Residuos de Construcciéon y Demolicion, contendra las siguientes prescripciones en relaciéon con
el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de la obra:

El deposito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la ubicacion y condiciones establecidas en las ordenanzas
municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefializados y segregados del
resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores debidamente sefializados y
segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material
reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacién:

® Razon social.

®  (Cadigo de Identificacion Fiscal (C.L.F.).

*  Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

*  Numero de inscripcién en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de
contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos
a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el deposito de restos ajenos a
la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separaciéon que se dedicaran a cada tipo de
RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra,
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el constructor o el jefe
de obra realizar una evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta operacién, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada
retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar
evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén prefabricado seran considerados como residuos y
gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacion mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera, acopios o contenedores de
escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran cuidadosamente retiradas y
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulacién y su contaminacion.
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